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Wykonawcy
Znak sprawy: ZOZ.V-270-33/ZP/18
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę  dezynfektorów do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z rozdziałem X Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego. 

Pytanie 1

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 4
Czy Zamawiający dopuści dezynfektor z drzwiami otwieranymi i zamykanymi ręcznie? Automatyczne otwieranie i zamykanie jest rozwiązaniem zbędnym, spowalniającym pracę personelu, stanowiącym dodatkowy element mogący ulec kosztownej w naprawie awarii.

Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuści dezynfektor z drzwiami otwieranymi i zamykanymi ręcznie.
Pytanie 2

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 11

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość przechowywania w pamięci minimum 10 programów, które można przyporządkować pod przyciski służące do wybrania programu? Takie rozwiązanie pozwala na szybką zmianę ustawionych programów w zależności od aktualnych potrzeb.

Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada możliwość przechowywania w pamięci minimum 10 programów, które można przyporządkować pod przyciski służące do wybrania programu.
Pytanie 3
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 12
Czy Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec sporów Clostridium Difficile był wydany przez niezależne akredytowane laboratorium?

Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec sporów Clostridium Difficile był wydany przez niezależne akredytowane laboratorium.
Pytanie 4
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 12

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie zapewniało skuteczność procesu już przy użyciu jednego płynu o właściwościach płucząco-odkamieniających? Na rynku są dostępne urządzenia o słabszej mechanice mycia, które do skutecznego procesu dekontaminacji potrzebują co najmniej 2 różnych preparatów, co przekłada się na większe koszty eksploatacji.
Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga, aby urządzenie zapewniało skuteczność procesu przy użyciu jednego płynu o właściwościach płucząco-odkamieniających.
Pytanie 5 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 13,14

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883-1, myjnia posiadała czujniki temperatury umieszczone w miejscu o najniższej temperaturze tj. na spodzie komory?

Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga, aby zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883-1, myjnia posiadała czujniki temperatury umieszczone w miejscu o najniższej temperaturze tj. na spodzie komory.
Pytanie 6
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 19

Czy Zamawiający dopuści dezynfektor o wysokości 1730mm przy pozostałych wymiarach zgodnych z SIWZ?
Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuści dezynfektor o wysokości 1730mm przy pozostałych wymiarach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 7 
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 20

Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości podłączenia dezynfektora do przyłącza 50 mm 
i pozostawienie zapisu 90-110 mm. Rury do odprowadzania odpadów pochodzenia ludzkiego muszą mieć średnicę ok. 100 mm podobnie jak odpływ w toalecie. Średnica odpływu 50 mm, z uwagi na przeznaczenie myjni, nie nadaje się do tego rodzaju urządzeń. 

Wyjaśnienie:
Zamawiający odstępuje od wymogu podłączenia dezynfektora do przyłącza 50 mm 
i wymaga przyłącza do kanalizacji o śr. 90-110 mm.
Pytanie 8
Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 24, 25, 31

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy doszło do omyłki pisarskiej? Dezynfektory do kaczek i basenów oparte są na dezynfekcji termicznej (co Zamawiający potwierdza w pkt. 13 i 14), 
w związku z czym nie są używane podczas procesu preparaty do dezynfekcji, a jedynie do płukania, odkamieniania, ewentualnie mycia.

Wyjaśnienie:
Wymagania określone w pozycji 24, 25, 31 Opisu przedmiotu zamówienia – wymagania, otrzymują brzmienie:
pkt. 24 środki stosowane do mycia oraz konserwacji urządzenia

pkt. 25 możliwość stosowania środków chemicznych do mycia, konserwacji urządzenia  
               innych  producentów

pkt. 31 dostawa środków chemicznych do mycia i konserwacji na rozruch.
Pytanie 9

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 4

Czy Zamawiający dopuści myjnię z drzwiami otwieranymi automatycznie, a zamykanymi ręcznie?

Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuści myjnię z drzwiami otwieranymi automatycznie, a zamykanymi ręcznie.
Pytanie 10

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 3

Czy Zamawiający oczekuje komory wykonanej z jednego elementu stali, bez spawów w komorze mycia?
Wyjaśnienie:
Zamawiający preferuje (ale nie wymaga) komorę wykonaną z jednego elementu stali, bez spawów 
w komorze mycia.
Pytanie 11

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 12

Czy Zamawiający oczekuje, aby badania potwierdzające działanie wobec Clostridium difficile zostało wykonane przez akredytowane laboratorium?

Wyjaśnienie:
Odpowiedź jak na pytanie 3.
Pytanie 12

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 19

Czy Zamawiający dopuści myjnię o wysokości 1630 mm, co nieznacznie przekracza wymóg Zamawiającego?

Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuści myjnię o wysokości 1630 mm.
Pytanie 13

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 4

Prosimy o wyjaśnienie  czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie  myjni- dezynfektora  mającego drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego, gwarantująca paroszczelność, uchylne w dół na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów  przy  otwieraniu i zamykaniu.

Uzasadnienie: Alternatywą dla manualnej obsługi drzwi komory  jest system bezdotykowego otwierania i zamykania  drzwi komory  siłownikami w oparciu o fotokomórki lub system IR .

Jest to rozwiązanie ponad standardowe znacznie droższe w zakupie i często bardziej kłopotliwe 
w eksploatacji z uwagi na stosunkowo wolny przebieg procesu otwierania i zamykania drzwi komory oraz znacznie częściej zdarzające się awarie niż przy otwieraniu   i zamykaniu ręcznym. 

Ze względów epidemicznych  sposób otwierania i zamykania nie ma większego znaczenia, ponieważ personel obsługi musi w każdym przypadku „ załadować  wsad „  ręcznie  wykonując tę czynność 
w rękawicach ochronnych.
Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuści  myjnię- dezynfektor  mający drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego, gwarantująca paroszczelność, uchylne w dół na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów  przy  otwieraniu i zamykaniu.
Pytanie 14

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 19

Prosimy  o wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty na myjnię dezynfektor    spełniającej wymagane  maksymalne  wymiary  szerokości 500 mm  i głębokość: 450 mm  o wysokości 1730 mm.  

Uzasadnienie:  

Myjnia  wyższa nie zajmuje większej powierzchni a posiada drzwi komory na optymalnej  wysokości   zapewniającej ergonomiczną obsługę urządzenia.
Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na myjnię dezynfektor spełniającej wymagane  maksymalne  wymiary  szerokości 500 mm  i głębokość: 450 mm  o wysokości 1730 mm.
Pytanie 15

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 21

Biorąc pod uwagę oczekiwanie przez Zamawiającego  niskich kosztów eksploatacji urządzenia prosimy o informację czy wymaga, aby dezynfektor miał nowoczesną, energooszczędną cyrkulacyjną pompą wodną  o maksymalnej  mocy  600 W i wydajności  90 litrów na minutę.
Uzasadnienie:

Dobór pompy wodnej, która ma zagwarantować optymalną jakość mycia jest rozwiązaniem indywidualnym, często opatentowanym przez poszczególnych producentów. Przy czym wiodący    producenci  dodatkowo  kładą nacisk na koszty eksploatacyjne na które składa się  trwałość, koszt zużytej energii elektrycznej oraz wody i ścieków. Biorąc pod uwagę wzrastające ceny  opłat za wodę
 i ścieki jak również za energię elektryczną zastosowanie skutecznej pompy wody o możliwie najniższej mocy  jest rozwiązaniem innowacyjnym pozwalającym na umycie naczyń sanitarnych bez użycia dodatkowych środków myjących przy maksymalnym zużyciu  do 25 litrów wody na cykl. 
Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuści , aby dezynfektor miał nowoczesną, energooszczędną cyrkulacyjną pompę wodną  o maksymalnej  mocy  600 W i wydajności  90 litrów na minutę.
Pytanie 16

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 punkt 24

Biorąc pod uwagę, iż Zamawiający w lp. 24, 25, 26 wymaga  stosowania  w liczbie mnogiej  środków chemicznych do mycia i dezynfekcji prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga  zaoferowania myjni dezynfektora z zamontowaną jedną pompą dozującą wyłącznie  środek chemiczny odkamieniający do systemu obiegu wody, czy też oczekuje urządzenia z dwoma  pompami z których jedna dozuje środek odkamieniajacy,  a druga środek myjący?

Uzasadnienie: 

Brak konieczności  użytkowania drugiej pompy dozującej detergent przynosi korzyści zarówno przy zakupie (niższa cena) jak i przede wszystkim  w czasie eksploatacji (cena detergentu w zależności od  rodzaju i wymagań serwisowych producenta  myjni to nawet kilka set złotych za 5 litrowy pojemnik). Zaznaczyć należy iż stosowanie detergentu  nie ma wpływu na stopień dezynfekcji gdyż w myjniach do basenów i kaczek  wymagana jest dezynfekcja termiczna oparta o współczynnik  Ao  która zgodnie z PN-EN ISO 15883-1 może być  zaprogramowana od Ao60 aż do Ao 3000. 
Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga zaoferowania myjni dezynfektora z zamontowaną jedną pompą.
Kierownik Zamawiającego 
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