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1.0 WSTEP

1.1 Nazwa zaméwienia
Zaméwienie bedqce przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) nosi nazwe:
, Adaptacja pomieszczen niskiego parteru Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3”

1.2 Przedmiot i zakres Specyfikacii Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogélne wykonania i odbioru robét, wspdlne
dla wszystkich rodzajéw robét objetych przedmiotem zaméwienia:

,Rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A o skrzydio pétnocne wraz z nadbudowq i przebudowq Budynku Kottowni nr
31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.”

1.2.1 Zakres robét

Kod CPV przedmiotu zaméwienia wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

Kod WSZ Nazwa WSZ

CPV — 45000000-7 Roboty budowlane

CPV - 452000009 Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia  kompletnych  obiekiow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

CPV - 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiekiow
budowlanych

CPV- 45100000-8 Przygotowanie ferenu pod budowe

CPV- 453000000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymaganiami szczegétowymi. Dokfadny
zakres obejmujg szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sq nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projekiowa opracowana przez SOSAK & SOSAK PROJEKT Sp. z o.0., ul Zodiakalna 2, 10-
712 Olsztyn.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem
robét, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru. Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszqg sie do
wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzgdzen, Obwieszczen i
innych przepiséw prawa miejscowego, kiére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i
kiérych pewng czes¢ wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy po uzyskaniu prawomocnej decyzji ,Pozwolenia na Budowe”, w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.



1.4.2 Zgodnos¢ robét z dokumentaciq

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentaciq,
Warunkami, poleceniami Inspektora oraz innych oséb upowaznionych do reprezentowania
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacii Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspekfora, kiéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentaciq Projekiowq, Warunkami
wykonania i odbioru robot oraz Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Dane okreslone w
Dokumentacji bedq uwazane za wartoéci docelowe, od kiérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach
okreslonego przedziotu tolerancii zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentaciq i
wptynie fo na niezadowalajgcg jakoé¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Dokumenty budowy

Zobowigzany jest réwniez do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw. W szczegdlnosci nalezg do nich: - Dziennik Budowy - Rejestr Obmiaréw -
Dokumenty laboratoryjne - Dokumentacja oraz inne "Dokumenty budowy" niniejszych Warunkéw Ogoélnych.
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w sfopniu uniemozliwiajgcym odczytanie kivregokolwiek z dokumentéow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
Inwestor, oddajgc do uzytkowania obiekt budowlany ma obowigzek przekazania wioscicielowi lub
zarzqgdcy obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczq.

Przekazaniu podlegajq réwniez inne dokumenty i decyzje dotyczqce obiektu, a takze , w razie potrzeby,
instalacje obstugi i eksploatacii: obiekiu, insfalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Cata dokumentacja budowy wraz z dokumentacja powykonawczq oraz opracowania projekiowe i
dokumenty techniczne robét budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uzytkowania, musza by¢
przechowywane, przez whasciciela lub zarzgdce obiektu budowlanego, przez caty okres istnienia obiektu.
Od momentu przekazania obiekiv do uzytkowania nalezy prowadzi¢ ksigzke obiektu budowlanego.

1.4.4 Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg
ustawy "Prawo budowlane" z 7 lipca 1994r. Ustanowiony Kierownik robét dziata w ramach obowigzkéw
ustanowionych w ustawie Prawo Budowlane z dn. 27 marca 2003r., wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
przepiséw powigzanych. W szczegélnosci zas wypetnia obowigzki okreglone w art. 21a i 22 ww. ustawy,
a ponadfo sprawuje nadzédr nad przestrzeganiem przepiséw bhp w zakresie realizowanych prac.

1.4.5 Podwykonawcy

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ realizacii robdt przy pomocy podwykonawcédw. Za przestrzeganie
przepiséw oraz koordynacje robét z podwykonawcami odpowiedzialny jest z ramienia Wykonawcy
Kierownik Budowy. W przypadku zamiaru korzystania z podwykonawcédw nie wymienionych w umowie i
ofercie nalezy fakt fen zgtosi¢ Zamawiajgcemu co najmniej 14 dni przed przewidywanym wejéciem
podwykonawcédw na budowe. Wszelkie uchybienia ze strony podwykonawcéw trakfowane bedq jak
uchybienia Wykonawcy.

1.4.6 Ochrona wiasnoéci publicznej i prywanej
Wykonawca odpowiada za ochrone whasnosci publicznej i prywatnej.



1.4.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzqgdzeniami technicznymi i stotymi punktami osnowy geodezyinej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacj
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcédw, oraz wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony w cene
umowng. Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym
zakresie. Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢: a) zabezpieczenia elementow przed
zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, b) zabezpieczenia i konserwacje przewodéw, sieci, c)
zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz Polskie Normy warunkéw przechowywania wyrobéw
budowlanych d) zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla betonéw fundamentu, podtozy,
podktadéw i posadzek.

1.4.8 Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacie: a) Projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt b) Projekt zaplecza technicznego budowy c) Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia d) Plan zagospodarowania placu budowy uwzgledniajacy : - rozmieszczenie Nadzoru i
Kierownictwa Budowy, - instalacje placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP,
ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i odpadéw, - organizacje wewnetrzng i
postanowienia BHP, dostep do energii elekirycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji. - czynniki mogqce
stwarzac zagrozenie

- wylyczenie drég wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy) - usytuowanie w obrebie
ferenu budowy stref magazynowania i skladowania materiatéw budowlanych, wyrobéw, substanciji oraz
preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego - oszczedne
gospodarowanie przesirzeniq konieczne do przeprowadzenia budowy - zapewnienie bezkolizyjnego
wykonania robét - zapewnienie koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenie urzqdzen
przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punkiami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi,
drogami dojazdowymi, - zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy - zapewnienie ochrony zdrowia -
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych - zapewnienie
ochrony érodowiska i ochrony sanitamej - odpowiednie przeprowadzenie i oznakowanie ogrodzenia -
rozmieszczenie placéw produkeji pomocniczej. Ponadio Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce
warunki: a) Urzqdzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Zamawiajgeym z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
uzytkowania oraz warunkéw bezpieczensiwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zardwno
dla uczestnikéw procesu budowlanego jok i dla oséb postronnych. b) Wykonawca powinien przekazad,
harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegélnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu
instalacji i sprzetu najpdzniej w ciggu 15 dni od przekazania placu budowy.

1.4.9 Zabezpieczenie infereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych whascicielami tych urzqdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, kiére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzqdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspekiora o zamiarze rozpoczecia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekiora i
zainteresowanych gesforéw sieci oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajge wszelkiej pomocy
pofrzebnej przy dokonywaniu naprow. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
iego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.4.10 Ochrona $érodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i sfosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie: a)
utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcei, b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgeych ochrony érodowiska na terenie i
wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczne; i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na: - lokalizacje baz,
warsziatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych, - $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powiefrza pytami i gazami, mozliwoscig powsfania pozaru.

1.4.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na ferenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy

1.4.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kiore w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgeych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedq miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, kidre sq szkodliwe dla
ofoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materioty pylaste),
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przesirzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaijq
fego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien ofrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracii panstwowe. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
ofoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca

1.4.13 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego wymagane
uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i
projektowania. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika
robét jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety,
w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we whasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W
zaleznoéci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy
sporzqdza program bezpieczenstwa i prowadzi instrukiaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie
wypadku oraz podaije numery telefonéw awaryinych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i
sprzetu ochronnego przez pracownikéw. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgeym z
prowadzenia robét budowlanych. Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wylqcznie): a) bariery
na obrzezach rusztowan, b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, c) prowizoryczne zamkniecia otworéw w
stropach i konstrukeji, d) pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgeych na wysokosciach, e) porecze
zabezpieczajqce przed upadkiem f) wewnetfrzne drabiny, schody i pomosty, g) kosze stabilizujgce do prac
wysokoséciowych wewngtrz obiekiu. Wykonawcy poszczegolnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie
zbiorowe dla wszystkich uczesiikéw procesu budowlanego.



W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jok hatas, wibracje,
promieniowanie elekiromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

Miejsca wykonywania robét, drogi dojazdowe na terenie budowy, dojécia i dojazdy w czasie
wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oéwietlone. Punkty $wietlne rozmieszcza sie w sposéb
zapewniajgcy odczytanie fablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacii ruchu na terenie
budowy. Stupy z punkiami $wietlnymi na drogach znajdujgeych sie na terenie budowy nalezy rozmiesci¢
wzdhuz drég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednokierunkowym oswietleniu, stupy nalezy
ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajgce do wykonania robét oraz
w porze nocnej, nalezy stosowa¢ o$wietlenie sztuczne. W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane
przeno$ne zrodta $wialta sztucznego. Sztuczne zrédia $wiatta nie mogg powodowad: wydtuzonych cieni,
olénienia wzroku, zmiany barwy znakéw lub zakiécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw
stosowanych w fransporcie, zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy musza zosta¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa. W bezposrednim sgsiedziwie bram dla ruchu kofowego powinny znajdowad sie furtki,
ki¢re nalezy oznakowa¢ w sposéb widoczny.

W czasie ukfadania posadzek i wyktadzin podiogowych lub $ciennych w pomieszczeniach z
zasfosowaniem mas palnych lub zawierajgcych palne rozpuszczalniki o whasciwosciach wybuchowych,
nalezy na czas wykonywania robét i wyparowania rozpuszczalnikow:

-usunq¢ otwarte zrédta ognia na odlegtoé¢ co najmniej 30m od tych pomieszczen

-zapewni¢ skuteczna wentylacje

-uzywa¢ obuwia niepowodujgcego iskrzenia

-nie sfosowa¢ narzedzi wykonanych z materiatéw iskrzgeych.

Na terenie budowy nalezy urzqdzi¢ wydzielone pomieszczenia szami na odziez roboczg i ochronng,
umywalni, jadalni, suszami i ustepéw. Szatki na odziez musza by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i whasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje
wiecej niz 20 pracownikéw, to szamia i jadalnia musza zosta¢ urzqdzone w oddzielnych pomieszczeniach.
Zakazem palenia jest objety caty teren budowy.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjo
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie
rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osoba.
Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w profokole odbioru technicznego.
Na rusztowaniu lub podescie ruchomym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgear:

-wykonawce montazu ruszfowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru felefonu

-dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukeiji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

-mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgeej dla oséb wykonujgcych roboty oraz sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

-mie¢ stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;

-zapewni¢ swobodna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

-zapewni¢ mozliwoé¢ wykonania robét w pozycji niepowodujgeej nadmiemego wysitku;

-mie¢ porecz ochronna;

-mie¢ piony komunikacyine; odlegtoé¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40m.



liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Skladowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze
by¢ mniejsza niz 2,5kN. Udzwig urzqdzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawaé poza
najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad
tq linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad O,2m nalezy stosowa¢ balustrady od strony
tej Sciany.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sq zobowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajqeych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych,
usytuowanych w sgsiedziwie napowietrznych linii elekiroenergetycznych, sq dopuszczalne, jesli linie
znajduiq sie poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robdt, napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wylgczone. Montaz, eksploatacia i demontaz rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych sq zabronione:

-jiezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢;

-w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, éniegu oraz gotoledzi

-w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusziowan
i ruchomych podestow roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduie sie w najnizszym potozeniu lub potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia zgodne z instrukcjq producenta.

Zabronione jest na ruchomym podescie wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez
porecze, gromadzenie wyrobéw, materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego
oraz opieranie sie o $ciane obiekiu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie. Rowniez
tgczenie ze sobg dwéch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na
drugi sq zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,
stwarzajqcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych diuzszych niz 10
dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerywa¢, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elekirycznego przez dtuzszy okres znajdujgcy sie w
gorze podest ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocq urzgdzenia recznego. Naprawa
ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym potozeniu.
Przemieszczanie rusztowan przejozdowych, w przypadku, gdy przebywaijq na nich ludzie, jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze mogg by¢ wykorzystywane wytqcznie zgodnie z przeznaczeniem.

Roboly na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad
poziomem podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoéci przez balustrady.
Balustrady powinny zabezpiecza¢ réwniez:

-otwory w stropach, na kiérych prowadzone sq roboty lub, do kiérych mozliwy jest dostep ludzi;

-otwory w écianach zewnetfrznych obiekiu budowlanego, stropach lub inne, kiérych dolna krawedz znajduje
sie ponizej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu;

-pozostawione w czasie wykonania robét w $cianach otwory, zwiaszcza otwory na drzwi, balkony, szyby
dzwigow.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
1,5m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o



ki¢rej mowa w ust. 1, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajqcej osoby. W przypadku, gdy
zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocq urzqdzenia
samohamujgcego. Dlugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz
1,5m.

Drabina bez patqkéw, kidrej dtugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna
by¢ wyposazona w prowadnice pionowq, umozliwiajgcq zatozenie urzqgdzenia samohamujgcego,
potqgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa. Prowadnica pionowa z urzgdzeniem
samohamujgcym moze by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w
odlegtosci od osi drabiny nie wiekszej niz 0,4 m.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocq prowadnicy pionowe;,
zamocowanej niezaleznie od lin noénych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa
powinna by¢ naciggniefa w sposéb umozliwiajgcy przesuwanie w gére aparatu samohamujgcego oraz
powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o 2m. Urzqdzenia zabezpieczajgce
przed odchylaniem sie lin powinny umozliwia¢ przesuwanie sie urzgdzenia samohamujgcego. Dlugos¢ linki
bezpieczenstwa fqczqcej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym nie powinna przekracza¢

0,5m.

1.4.14 Prace przygotowawcze na terenie budowy

-wylyczenie geodezyjne w terenie obiekiu, a takze przytgczy do budynku, a po wybudowaniu geodezyjna
inwentaryzacja;

-wykonanie niwelacji terenu

-zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowq tymczasowych obiektéw, teren powinien zosta¢
odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng zawierajgeq:
-okreslenie rodzaju budowy

-adres budowy

-oznaczenie inwesfora wykonawcy robét, z ich adresami i telefonami

-imiona i nazwiska oraz adresy i numery telefonow kierownika budowy, robét, projekianta oraz inspekfora
nadzoru inwestorskiego

felefony alarmowe

-wykonanie przytqczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy - po zrealizowaniu projektu
przeprowadzi¢ geodezyjng inwenfaryzacje powykonawczqg i sporzqdzi¢ zwigzang z tym dokumentacie,
uprawniony geodeta dokonuje wpisu do dziennika budowy

Wykonanie ww. prac moze by¢ zlokalizowane wylgcznie na terenie objetym pozwoleniem na budowe.
Rozpoczecie dostaw energii, wody, gazu na potrzeby budowy moze nastgpi¢ jedynie po okazaniu
pozwolenia na budowe.

W ramach prac przygotowawczych do rozpoczecia budowy inwesfor ma obowigzek zawiadomienia o
ferminie rozpoczecia robot budowlanych, co najmniej 7 dni naprzéd, organu administracji architekioniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego stosownie do ich wiadciwosci miejscowej i rzeczowej oraz
sprawujgcego nadzér nad budowq projektanta.

Kierownik budowy powinien ofrzyma¢ dziennik budowy i dokona¢ w nim wpisu oséb, kiérym zostaty
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Przyjecie tych funkgji
zainteresowani potwierdzajq podpisem.

1.4.15 Podstawowe zasady prowadzenia robdt budowlanych

Podstawowym warunkiem przysigpienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie bezpieczenstwa
wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Zagospodarowanie terenu budowy - przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢
zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:



Ogrodzenia ferenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe,
nalezy oznakowa¢ granice ferenu za pomocq tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty
nadzér, wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m;

Dla pojozdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na ferenie budowy

Wykonania drég, wyjs¢ i przejé¢ pieszych; dla ruchu pieszego jednokierunkowego szerokoé¢ drogi
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,2m. Drogi komunikacyjne dla wézkow i
taczek nie mogq by¢ nachylone wiecej niz: dla wézkéw szynowych - 4%; dla wozkéw bezszynowych - 5%;
dla taczek - 10%

drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sie
balustradg, kiéra powinna sie sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci O,15m i poreczy ochronne;
umieszczonej na wysokosci 1,Tm. Wolna przestrzen miedzy deskg kraweznikowqg a poreczg wypetnia sie
w sposéb zabezpieczajgey pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po kiérych dokonuije sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych
niz 10%, przejécia o pochyleniv wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz O,75m, co najmniej z
jednosironnym zabezpieczeniem

Wyijécia z magazyndw oraz przejécia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie poreczami
ochronnym umieszczonymi na wysokosci 1,1m lub w inny sposéb

Wszystkie przejécia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu

Doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami”, a takze odprowadzania lub
utylizacji $ciekow;

Urzgdzenia pomieszczen higienicznosanitarnych i socjalnych;

Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

Zapewnienia wiaéciwe] wentylacji;

Urzqdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb
w system sygnalizacji pozarowe;.

Tablice informacyina umiesci¢ nalezy w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do fakiej
drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2m. Tablica powinna mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 90x70cm.
Na terenie budowy umieszcza sie ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, w sposéb trwaty i zabezpieczony przed znoszeniem.

Strefe niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w kiérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi)
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgey dostep osobom postronnym, a wszelkie przejécia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Jezeli w strefie niebezpiecznej istniej zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy jg ogrodzi¢
balustradami.

1.5 Okrelenia podstawowe

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wysfepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspekfora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgey do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenq jakosci materiatéw oraz Robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentaciq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspekiora.

Polecenie Inspekiora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspekiora w formie pisemne;
dotyczqce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Projekfant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacii Projekiowe.
Kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) oraz wartoéci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z zesfawieniem materiatéw

Warunki — Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacia - Dokumentacja Projektowa, Warunki wykonania i odbioru robét, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zaméwienia oraz inne dokumenty stanowigce integralng cze$¢ umowy. Wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z tych dokumentéw sq obowigzujgee dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WAASCIWOSCI WYROBOW BUDOWIANYCH

2.1. Zrédha uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczqce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryinych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspekiora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z
danego zrédha nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Warunkéw w czasie postepu robdt.
Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europeijskiej wg potrzeb.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnognych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspekiorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgeq rapory z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanq przez siebie mefode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspekiorowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawcea poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Miejsce do sktadowania materiatéw i wyrobéw na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodni¢.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi
umieszczonymi w odlegtoéci nie mniejszej niz 1m od krawedzi dotu. Odpady nalezy usuwaé w sposéb
ograniczajqey ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i
oznakowac.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m. Stosy materiatéw workowanych
uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtodé stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0.75m - od ogrodzenia lub zabudowan

5m - od statego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnych lub $ciany obiekiu budowlanego, a
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiotéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne wylqcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w
ki¢rej znajduie sie kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do

robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezq oraz zachowaty swojq
jakos¢ i wiasciwos¢ , takze byty dostepne do kontroli przez Inspekiora. Miejsca czasowego sktadowania
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bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéow
budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. W przypadku przechowywania w magazynach substancii i
preparatow niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Substancije i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywad i
przemieszczad na ferenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych
nalezy umiesci¢ fablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, a takze
dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzqdzen technicznych
muszq zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajgey mozliwoéé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia skladowanych wyrobéw i urzgdzen. Materiaty sktoduije sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosé stoséw nie powinna by¢
mniejsza niz: a) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkéd trwatych b) 5m - od statego
stanowiska pracy Sposéb skiadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o kszfatcie ptyt powinien
wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztatcenia. Zabronione jest opieranie skkadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy, stupy
napowietrznych linii elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyinej lub $ciany obiektu
budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze sfosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobéw
jest dopuszczalne wylqcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw
lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w kiérej znajduje sie kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w kiérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem koniecznoscig rozbidrki i brakiem zaptaty

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacija lub Warunki przewidujg mozliwoé¢ zamiennego zasfosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiaty, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspekiora. Wybrany i zaokceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWIANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzysinego
wphywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny pod wzgledem
typéw i ilodci wskazaniom zawartym w Dokumentaciji . W przypadku braku ustalen w tych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspekfora. liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreglonymi w Dokumentacji w terminie
przewidzianym umowq. Jezeli Dokumentacja przewiduje mozliwoé¢ warianfowego uzycia sprzefu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgeych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostanq przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

Sprzet bedgey whasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien by¢: a) utrzymywany w
dobrym stanie i gofowosci do pracy b) stosowany wytqcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony c)
obstugiwany przez przeszkolone osoby d) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany
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zgodnie z instrukcjq producenta ) uzywany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i
osobom postronnym Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczqeych systemu zgodnosci. Dokumenty
uprawniajqce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w
miejscu eksploatacji. Na sfanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzqgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z kiérymi zapoznaie sie
osoby pracujgce na tych stanowiskach. Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych,
ki¢re nie posiadajq kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

b) ostoniefe w okresie zimowym Zabezpieczenia te nie mogq ogranicza¢ widocznoéci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzqdzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odigczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i
czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym. Przewody pracujgce pod
ci$nieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowanq do ciénienia roboczego, z uwzglednieniem
wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewodéw uszkodzonych lub o nieznanej
wytrzymatosci jest zabronione.

Phyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojozdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewnia¢
bezpieczne przemieszczanie tych fadunkéw. Phyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym
napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku
powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢
trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i
sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawieraé¢
prowadnice dla két pojozdéw. Predkos¢ pojazdédw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢
5km/h. Drogi dla wézkow i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej Tm powinny by¢
zabezpieczone balustradq skladajgcqg sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys.
1,1,m. Wolnq przestrzen miedzy poreczq a deskq kraweznikowg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajqey
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Zurawie nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z
oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego
wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika lub wozka na wysiegniku poziomym.
Odlegtos¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowe| zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukeji
monfowanego obiekiu budowlanego lub jego zabezpieczen tymczasowych bgdz stosami sktadowanych
wyrobéw, materiatéw lub elementéw powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia
znajduiq sie na wysokoéci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub
state drabinki z poreczami, utatwiajgeymi wejscie. W okresie zimowym w kabinie powinna by¢
zapewniona femperatura nie nizsza niz 15°C, a w okresie lenim temperatura w kabinie nie powinna
przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania zurawiem i
obserwowania ferenu pracy z pozycji siedzqcej oraz mozliwoé¢ opuszczenia kabiny w kazdym roboczym
potozeniu zurawia. Przed przysigpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodow
stuzgcych do transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytqczy¢ pompe i zredukowad
ciénienie w przewodach do ciénienia afmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od
strony wylotu jest zabronione, a w czasie rozigczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowad
$rodki ochrony indywidualnej. Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie
samowolne przerébki narzedzi sq zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢: a)
uszkodzonych zakonczen roboczych b) peknie¢, zadr i osirych krawedzi w miejscu recznego chwytu c)
rekojesci krétszych niz 0,15m. Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z
instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub maijstra
budowy.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy fransporcie
materiatow,/ sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, kidre nie wptyng
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niekorzysinie na jako$¢ wykonywanych robét i whadciwosci przewozonych materiotéw. liczba $rodkéw
fransportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii w
terminie przewidzianym umowq. Srodki transportu nie odpowiadajgee warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwoinego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wicsciciela dane;j
drogi. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
iego pojozdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkéw i wykorzysta¢ maksymalnie pojemno$¢ tadunkowq $rodka transportu. Wyroby nalezy chroni¢
przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Skladowanie oraz
przefadunek powinien sie odbywa¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. Skrzynie tadunkowe
powinny by¢ czyste, bez osirych krawedzi i zataman powodujgeych zniszczenie materiatu. Srodki transportu
do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi cieczami
powinny by¢ wyposazone w urzqdzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem. Reczne wozki szynowe, uzywane na forze o pochyleniv wiekszym niz 1% powinny by¢
zaopatrzone w sprawne hamulce.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWIANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowq oraz za jakoé¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentaciq, Projektem zapewnienia jakosci, oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreglonymi w
Dokumentaciji lub przekazanymi na pismie przez Inspekiora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosfang, jesli wymagad tego
bedzie Inspekior, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokoéci przez Inspekiora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow Robét bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacii, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspekior uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujqce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztoscei, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywaijgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Prowadzone roboty powinny
odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy
higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Normy Polskie przenoszgce normy europejskie, Normy
Krajowe i Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz
oséb postronnych, zabezpieczenie intereséw oséb frzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacii projekfowej i ustalony z odpowiednimi
organami administracji pafnstwowej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiora programu
zapewnienia jakosci, w kiérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjq oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jakoéci bedzie zawiera¢:
a) cze$¢ ogding opisujgeq: - organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb ich prowadzenia, -
organizacje ruchu na budowie i zasady BHP, - wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, - wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowoé¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt,
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- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robét, - wyposazenie w sprzet i
urzqdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kiéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan), - sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryinych,
zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgeych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie fechnologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgeq dla kazdego asortymentu Robét: - wykaz maszyn i urzadzen stosowanych
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia
pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., - sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratq ich
wihasciwosci w czasie transporty, - sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robét, - sposéb postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady konfroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie taki nadzér nad ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jokosci wykonywanych robét i
zasfosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system konfroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekfor moze zazqda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoséciq zapewniajgeq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiomi zawartymi w Dokumentacji. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosé¢ sq okreglone Dokumentacii, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspekior ustali joki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspekiorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaijqg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspekior bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii. Inspekior bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne
informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqeych urzqdzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub mefod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze
mogq wptyng¢ uiemnie na wyniki badan, Inspekior natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zosfang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobiensiwem
wytypowane do badan. Inspekfor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kidre budzqg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgey. Pojemniki do pobierania
prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspekiora. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspekiora bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacii, mozna sfosowa¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
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badan Wykonawca powiadomi Inspekiora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspekfora .

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspekiorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pozniej niz w terminie okreglonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq
przekazywane Inspekiorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Inspekiora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspekior uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
fego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspekior, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoé¢ materiotéw i Robét z
wymaganiami Dokumentacji na podsfawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspekfor
moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawecy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacjq. W takim
przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadajq: certyfikat na znak bezpieczernstwa,
wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreglonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: a) Polskg Normg lub b) aprobatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dla kiérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, i ki¢re spetniajg wymogi okreslone w Dokumentacji. W przypadku materiatéw,
dla kiérych ww. dokumenty sg wymagane przez Dokumentacje , kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszq
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ki¢re nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgeymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz fechnicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ki¢ra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatq
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatqgcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspekiora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdhosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date ofrzymania Dokumentacji Projektowe;,

c) uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw robdt,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

f) uwagi i polecenia Inspekiora,

g) daty zarzqdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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h) zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) stan pogody i femperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajqeych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

l) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

m) dane dotyczqgce jakoéci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kio je przeprowadzat,

n) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

o) inne isfoine informacje o przebiegu robét. Propozycie, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do
Dziennika Budowy bedqg przedtozone Inspekiorowi do ustosunkowania sie. Wpis projekfanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspekfora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy .

6.8.2 Rejestr Obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentowa¢ obmiary wykonanych robét w ksigzce obmiaréw, stanowigcej
dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do Rejestru obmiaréw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatqczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspekiora.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty: a) pozwolenie na realizacje zadania
budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym, b) operaty geodezyjne c) protokoty przekazania
Terenu Budowy, d) umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilnoprawne, e) protokoty
odbioru robét, f) protokoty narad i ustalen, g) rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu (projekt wykonawczy)
h) korespondencie na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w sfopniu uniemozliwiajgcym odczytanie kidregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedq zawsze dostepne dla Inspekiora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjq w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekfora o
zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedq wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét wynikajgeych z
Dokumentaciji. Btedne dane zostang poprawione wedtug wskazan Inspekiora. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoéciq wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcey na zasadach
okreglonych w umowie.
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7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania
i afestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, mefodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét. Obmiar powierzchni nalezy
przeprowadzi¢ wg PNHSO 9836:1997. lloé¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakladéw
rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedq zaakceptowane przez
Inspektora. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagaijq badan atestujgeych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
frwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czeéciowym i ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét
zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgeych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogqg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatqeznika do Rejestru Obmiaréw, kidrego wzér
zostanie uzgodniony z inspektorem.

8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWIANYCH

Roboty podlegaijg nastepujgcym etapom odbioru: a) odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

a) dokumentacia,

b) ustaleniami z Inwestorem,

c) ustaleniami z Projektantem,

d) wiedzq i sztukq budowlang,

e) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét,

f) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét.

8.1 Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciv polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, kiore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgeych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspekior. Gotowosé danej czesci Robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwltocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekfora. Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspekfor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryinych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projekiowq,
niniejszymi warunkami i uprzednimi usfaleniami.

8.2 Odbiér czedciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot zgodnie z kosztorysami i
obmiarami zawartymi w dokumentacji Odbioru czesciowego robét dokonuije sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspekor.
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8.3 Odbiér ostateczny robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pigmie
o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspekiora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentaciq . W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizaciq
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, zwhaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgeych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ i zakres wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganei
Dokumentaciq , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokst odbioru ostatecznego
robét sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygofowa¢ nastepujgce dokumenty: a) Dokumentacji Powykonawczej fj. dokumentacji
Projekiowe] podstawowej z naniesionymi zmianami w wersji papierowej i elekironicznej, b) Recepty i
ustalenia technologiczne, c) Dokumenty zainstalowanych urzqdzen i wyposazenia, d) Dzienniki Budowy i
Rejestry Obmiaréw (oryginaty), ) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z Warunkami,f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatéw zgodnie
Warunkami, g) Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie Warunkami, h) Rysunki (dokumentacije) na
wykonanie robdt towarzyszgceych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia
itp.) oraz profokoty odbioru i przekazania tych robot wioécicielom urzqdzen, i) Instrukcje obstugi i
eksploatacii: obiektu, instalacji i urzagdzen zwigzanych z tym obiektem, j) Oéwiadczenie kierownika budowy:
- 0 zgodnosci wykonania obiekiu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami, - o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu. W przypadku gdy wedtug komisji
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

8.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistiatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyiny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbisr
ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawq ptainosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstowq platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycii kosztorysowe| bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projekiowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatiowe bedqg obejmowad:

-robocizne bezposredniq wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

-warfo$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
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-koszty posrednie, zysk kalkulacyijny i ryzyko,
-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
-Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepiséw zwigzanych z
poszczegdlnymi rodzajami robdt zawierajg Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z pézniejszymi
zmianami).

- Usfawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.

- Usftawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

- Usfawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

- Usfawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze fechnicznym (00.122.1321).

- Usfawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z
pozniejszymi zmianami).

- Usfawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

- Usftawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

- Usftawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz z akiami
wykonawczymi.

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

- Usfawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.
(Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007)

- Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictiwa w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwiemia 2002, Dziennik Ustaw Nr
75, poz. 690.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczqeych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnoéci geodezyinych
obowigzujgcych w budowniciwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdzierika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw. (Dz.U.93.96.438).

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.01.118.1263).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczgcych
prowadzenia procesu fermicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzadzenie (Dz.
U. 2004 Nr 1 poz.2).

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajéw odpadéw innych niz
niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen, w  kiérych dopuszcza sie ich termiczne
przeksztatcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pézniejszymi zmianami).
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Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).
Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
Specyfikacja montazu i rozbiérki, tablicy informacyinej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektéw budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiekiow budowlanych
(Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. Nr
217, poz. 1833)

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projekfowe;
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzqdzenie Minisira Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietia 1998 r. w sprawie
wyrobow  stuzqcych do ochrony przeciwpozarowej, kibre mogqg by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.121.1138).
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgeych istoinego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniv $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancii szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego
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- Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych poziomu
hatasu (Dz.U. 02.8.81).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania $ciekdw

- Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzqdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U.
96.19.231).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 17 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | rady (UE) N-305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG

- Usfawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego zakresu
informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobéw budowlanych i wydawanych postanowieniach,
decyzjach i opiniach, a fakze o sposobie i terminie przekazywania tych informacji (Dz.U. 2010 nr 254

poz. 1706)
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przesirzegat praw autorskich i patenfowych.
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ST 01.01 ROBOTY MURARSKIE
CPV 452625006

1.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen
niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

Inwestor Zespot Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmiaskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przy
wznoszeniu konstrukcji murowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych obejmujgeych éciany zewnetrzne i wewnetrzne éciany dzictowe.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaci, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. bloki wapienno piaskowe E12 klasy 15 lub inna réwnowazna:
szer. [mm] 120

dt. x wys. [mm] 333 x 199

zuzycie zaprawy do cienkich spoin [kg/m2 ] 1,5
wytrzymatoé¢ na éciskanie [N/mm2 ] 15

gorna granica gestosci [kg/m3] 1500

wspdtczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 0,50
opor cieplny R [m2 K/W] 0,24

wspdtczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 2,44
minimalna odporno$¢ ogniowa REI 90 / El 120
izolacyjnos¢ akustyczna [dB] RAT 47 RA2 44 Rw 48

2.2. bloki wapienno piaskowe E24 klasy 15 lub inna réwnowazna:
szer. [mm] 240

dt. x wys. [mm] 333 x 199

zuzycie zaprawy do cienkich spoin [kg/m2 ] 3,2
wytrzymatoé¢ na $ciskanie [N/mm?2 ] 15,/20

gorna granica gestosci [kg/m3 ] 1600

wspdtczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] 0,55
opor cieplny R [m2 K/W] 0,44

wspdtczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] 1,65
minimalna odporno$¢ ogniowa El 180 / El 240
izolacyjnos¢ akustyczna [dB] RAT 54 RA2 51 Rw 56

2.3. Materiaty do przedmiotowych robdt powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce wiasciwosci technicznych i
eksploatacyjnych podane w normach i aprobatach technicznych.

3. SPRZET



Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowa¢: A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz
pfaszczyzn: — pion murarski, — fate murarskq, — tate wazong, — waz wodny, — poziomnice uniwersalng, — fate
kierunkowq, — warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku, — sznur murarski, — kgtownik murarski, — wykréj. B. Do przechowywania materiatow
budowlanych na stanowisku roboczym: — kastre na zaprawe, — szafel do zaprawy, — szkopek do wody, — palety na
elementy murowe, — wiadra. C. Do obrébki elementéw murowych: — miotek murarski, — kirke, — oskard murarski, -
przecinak murarski, — pucke murarskg, — drag murarski, — specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych. D.
Do murowania: — kielnie murarskg, — czerpak, — topate do zaprawy, — rusztowania.

4. TRANSPORT

Wyroby i materiaty do robét murowych mogq by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i
innymi. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢
urzqdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Warunki transportu elementéw
murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm przedmiofowych dotyczqeych tych wyrobéw oraz PN-B-12030. Transport materiatéw do robsdt murowych w
opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzqdzen i érodkéw transportu. W czasie fransportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajgey ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na palefach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzqdzen mechanicznych.
Do fransportu wyrobdw i materiaféw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cemenfowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu w warunkach zabezpieczajqeych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania écian nalezy odebra¢ roboly ziemne i fundamentowe sprawdzajgc zgodnosé¢ ich
wykonania z dokumentacjqg projekiowq i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. Przed
przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych

5.2. Ogélne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentaciq projektowq, niniejszq specyfikacjqg techniczng i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacii projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobéw murowych nie podano inaczej, to: mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego
wigzania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukeyiny elementy murowe
powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

* spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzuy,

* przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* slosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekracza¢:

— w murach konstrukeyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukeyjnych niezbrojonych — 15%,
— w $cianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogq by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogq by¢ wykonywane przy minimalne;
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C
pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji
technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.



5.3. Ogélne zasady murowania na cienkie spoiny

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nierdwnomiemego osiadania, — pofozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za
pomocqg poziomicy lub niwelatora, — pierwszq warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowa¢, szczegdlnie w
przypadku bloczkéw z betonu komérkowego, — w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do
cienkich spoin (klejowej) o pozgdanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jq specjalng, dostosowang do szerokosci mury,
kielnig z zgbkowang krawedzig, — pofozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowa¢ w ciggu
pierwszych 7-15 minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.4. Ogélne zasady murowania écianek dziatowych

Scianki dzictowe o grubosci V4 cegly nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm2 . Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ nie mniejszq niz 70 mm. Scianka powinna by¢ potgezona
ze $cianami konstrukeyjnymi za pomocq strzepi zazebionych krytych.

W budynkach o konstrukeji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe sq oddylatowane od
stropow i pionowych elementéw konstrukeyjnych. Potgezenie tych $cianek z elementami konstrukeyinymi wykonuie sie
wiec za pomocq kotew stalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania
wyrobow i materiatow, kidre bedq wykorzystywane do wykonywania robét.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacii
technicznych. Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przediozonych: — deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw, — zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe, — deklaracji producentow
uzytych wyrobéw. Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacii technicznej. Materiaty,
ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7. llosci
poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacii projektowej dla konstrukji
nieotynkowanych. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. Wysokosci $cian
murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad
podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nasfepnego stropu.
Wysokosci innych $cian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych i poddaszy, aftyk nalezy ustala¢ na podstawie
dokumentacji projektowej. Wysokos¢ cianki dziatowej nalezy przyimowa¢ jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub
stropu, na kiérym ustawiona jest écianka do spodu nastepnego stropu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbiér korcowy stanowi osfateczng ocene rzeczywistego wykonania robst w odniesieniv do ich zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjq projektowqg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego,
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziotania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢
komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materictdw i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryinych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pki. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projekiowej i
pkt. 5. niniejszej specyfikacii technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli



wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merylorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.
W takim przypadku nalezy przyjq¢ jedno z nastepujgeych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgeych, usung¢ niezgodnosci robot z wymaganiami okredlonymi w
dokumentacji projekiowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacii technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu konstrukeji i uzytkownika oraz frwatosci elementéw
murowych zamawiajqcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w sfosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robsét murowych, wykonania ich ponownie i powtémego zgfoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniv. Z czynnosci odbioru
sporzqdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawiera¢:

— ustalenia podijete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét murowych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawq do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgeym a
wykonawcg.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawq rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgeym. Cena wykonania jednego m?2
konstrukcji murowej obejmuije: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie i montaz oraz demontaz rusziowan, osadzenie elementéw, dostarczenie i wbudowanie materiatéw i
zabiegi pielegnacyine, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) mefod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN
1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;
2) mefod badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-
10:2000,
3) PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wylrzymatosci na $ciskanie
4) PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i fransport".
5) PN-B-12030:1996,/Az1:2002 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Az1)".
6) PN-B-12055:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modulame".

7) PN-B-12055/A1:1998 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modulame (Zmiana Al)".

8) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15,/1.09,/2002 ,Zaprawy murarskie do cienkich spoin".

9) Instrukcja ITB 282/1988 ,Wylyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.



ST 01.02 IZOIACJE CIEPLOCHRONNE | AKUSTYCZNE
CPV 453200006

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen
niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowotnej

w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
cieptochronnych i akustycznych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq izolacje cieptochronne i akustyczne przegréd zewnetrznych i
wewnelrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

— izolacji termicznej $cian fundamentowych,

- izolacja fermiczna $cian zewnetfrznych

- izolacja termiczna podiég na gruncie.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaci, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST, Wymagania ogdlne”

2.1. Styropian STYROPMIN FUNDAMIN lub inny réwnowazny
Whasciwosci:

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: <0,036 W/mK
Whytrzymatoé¢ na zginanie = 150 kPq,

Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniv CS(10) = 100 kPq,
Obcigzenie uzytkowe do 3,0 t/m?2

Diugotrwatq nasigkliwos¢ wodg po 28 dniach WL(T4 < 4%
Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji WD(V)3 < 3%

Klosa reakcji na ogien E

2.2 Phyty klimatyczne Renovario lub inna réwnowazna

Trzon systfemu Renovario stanowiq mineralne ptyty krzemianowo-wapienne. Wysoki stopien podciggania kapilamego
materiaty powoduije szybkie wchtoniecie i samoczynne odparowanie wody kondensacyinej, a zasadowy odczyn
pH=10 dodatkowo zabezpiecza przed niepozqdang plesniq.

Dane techniczne:

Grubos¢ mm: 50

wspdtczynnik przewodzenia ciepta A W/(m*K) : 0,059

gestoé¢ obijefosciowa kg/m3 : 180 - 187

wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego i : 3 — 6

wspdtczynnik nasigkliwosci kapilamej Aw (kg/m? sO,5): 0,765

wspdtczynnik zawartosci wilgoci przy wilg wzgl. powietrza 80% W80 (m3/m3): 0,004
wspdtczynnik wilgotnosci w stanie nasyconym Wsat (m3/m3): 0,674



wytrzymatos¢ na $ciskanie kPa: >1000

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 ,Wymaganiach ogdlnych”.

Wykonywanie robot termoizolacyinych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii rusztowan
systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elekironarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie fakiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzysinego wptywu na jakosé wykonywanych robét i bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST 00, Wymaganiach ogdlnych” .

4.2. Transport materiatow odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajqgcey je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

Przechowywanie 1 sktkadowanie materictéw .

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajqcey je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie elykieta zawierajgcar:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkgii i nr partii,

— wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaly technicznej,

— nr ceryfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedq one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgey przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robédt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwoinego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00, Wymaganiach ogdlnych” .

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyine podiynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Do wykonania robét termoizolacyinych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodq deszczowq, badz zarobowq.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpomych na zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty
termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatiej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robdt w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane
w sposodb uniemozliwiajgey zawilgoceniv parg wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrodet. Warstwa
izolacji powinna by¢ cigglq i mie¢ statq grubos¢ zgodnie z projektem. Piyty w warstwie pojedynczej powinny by¢
uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bgdz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw phyt. Do tgczenia materiatéw
izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci
od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikéw dziatajgeych szkodliwie na materiat izolacyjny i
na podioze. Przy stosowaniu matericféw wrazliwych na dziotanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta. Ocieplanie powinno by¢
wykonywane po sfronie przegrody o nizszej temperaturze.

6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce transporiu podano w ST 00, Wymaganiach ogdlnych” .

Badania w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materioféw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione



przez producenta oraz na sprawdzeniu whasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. W szczegdlnosci
powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z foleranciq),

- wilgotos¢ i nasigkliwo$¢, = naprezenia $ciskajqce piyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan phyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspekiora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00, Wymaganiach ogdélnych” . Jednostkg obmiarowq
powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [m 2 ]. Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaokceptowanych przez Inspekiora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00, Wymaganiach ogdlnych” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentaciq projekiowq, SST i wymaganiami Inspekiora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zgodnie z zaleceniami producenta.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00, Wymaganiach ogdlnych” .
Placi sie za ustalong ilog¢ [m 2 | izolacji wg ceny jednostkowe, kidra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiotow, narzedzi i sprzety,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

- wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10cm,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- ulylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budowniciwie. Phyty styropianowe.
BN-84,/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i ptyty Instrukcje
wybranych producentéw.



ST 01.03 STOLARKA / SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
CPV 454200007

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen

niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowornej

w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze| szczegdtowe specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuie :

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz parapetéw wewnefrznych i zewnetrznych,
- roboty fowarzyszqce

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaci, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w

ST 00- Wymagania ogdlne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. Materialy

2.1. Drzwi wewnetrzne drewniane lub inne réwnowazne

e Drzwi petne gladkie

e Skrzydfo i oscieznica bezprzylgowe

*  Rdzen skrzydta drewniany oblozony dwustronnie ptytami mdf lub z phyt widrowych.

»  Ofdcieznica z drewna klejonego wykonczona jak skrzydto

e Zawiasy wpuszczane ukryte

e Okucia klamkaklamka, rozeta, stal nierdzewna, standard assa abloy lub inna réwnowazna.

*  Samozamykacz szynowy, standard assa abloy lub réwnowazne.

* W pomieszczeniach wymagajgcych doprowadzenia nawiewanego powietrza z zewngtrz stosowa¢ podciecie
wentylacyjne, wg projekiu branzy sanitame;

*  Izolacyjno$¢ akustyczna drzwi — wg norm i przepiséw

*  Izolocyjno$¢ ppoz. — wg zestawienia

e Wszystkie drzwi wewnetrzne wykona¢ w kolorze biatym.

Zastosowane drzwi powinny mie¢:
*  Wazng Aprobate Techniczng ITB,
*  Woazny Certyfikat Zgodnosci ITB,

*  Waznqg Ocena Higieniczng dopuszczajgca wyrdb do stosowania w budownictwie.

Nalezy stosowa¢ typowq stolarke drzwiowq, zalecang dla obiekiow stuzby zdrowia.



2.2. Drzwi zewnetrzne bezklosowe
*  Drzwi aluminiowe.

*  Samozamykacz szynowy, standard assa abloy lub réwnowazne.
* Wspdtczynnik przenikania ciepta u=1,5 w/m2k
»  uszczelki stosowane na catym obwodzie drzwi

*  progi termoizolacyjne zabezpieczajqce przed przemarzaniem drzwi
*  Drzwi nalezy wyposazy¢ w dodatkowe wktadki zamykane na klucz, co poprawi whasciwosci antywfamaniowe.

2.3. Okna zewnetrzne
Konstrukcje okienne zewnefrzne wykona¢ z izolowanych termicznie profili nawigzujgcych wylgdem, materiatem i
kolorem do isiniejgcych o parametrach referencyjnych jak ponizej:

- Izolacyjnosé termiczna wg PN EN 10077-2: U<0,9W/m2K

Infiltracja powietrza: Klasa: 4 (600 Pa) wg. PN EN 12207

-Szczelnos¢ na wode opadowq Klasa: E1500 (1500 Pa) wg. PN EN 12208

-Odpomos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C4 (1600 Pa) wg. PN EN 12210

- Okna szkli¢ szktlem zespolonym  dwukomorowym bezpiecznym. W celu minimalizacii sfrat ciepta poprzez krawedzie
zestawdw szklanych nalezy stosowad do zespolenia ramki tworzywowe.

- stolarka okienna w kolorze RAL 8024

- profile wielokomorowe (min 4 komory) z PCV wysokoudarowego

- profile wzmocnione ksztatownikami stalowymi ocynkowanymi

- okucia obwiedniowe rozwierano-uchylne z mozliwoscig rozszczelnienia

- szyby niskoemisyine zapewniajgce ochrone przed stoficem (przeciwsfoneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokiej
przepuszczalnodci $wiatta, w wspdfczynniku zatrzymania energii stonecznej min. 50%,

- w pomieszczeniach bez Klimatyzacji na oknach siatki przeciw owadom,

2.4. Parapety wewnetrzne
Parapet z ptyt mineralno — akrylowych Corian w kolorze biatym lub inny réwnowazny

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzetu uzytego do
wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiada¢ przyjetej technologii. Sprzet przedstawi¢
do akeeptacji Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczqgce fransportu podano w Ogdlnej Specyfikacii Techniczne;.

Dostawa materiatéw odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratq statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas
transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng niekorzysiie na
jakos¢ i whasciwosci przewozonych materiatdw.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowa¢ zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien i drzwi. Dla
zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki - w frakcie prac montazowych nalezy zachowa¢ nastepujgce zasady ich
prowadzenia: Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otwordw - szerokos¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnefrznego wymiaru oécieznicy. W przypadku
stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowa¢ przed przystgpieniem do
montazu oscieznic. Przed montazem - zdjg¢ skrzydta z oscieznic. Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych
klockach nognych w ten sposéb, aby miedzy murem a oscieznicq zachowane byty luzy montazowe. Wstepnie
zamocowac oécieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach. Klinowanie w
potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢
ptynne otwieranie. Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oécieznicy, a nostepnie przy pomocy miary



zwijanej ustawi¢ przekgine oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogq przekracza¢ 2 mm - na
dhugosci do 1 m oraz 3 mm - na dlugosci powyzej 1 m. Oscieznice mocowad trwale w $cianie za pomocg $rub
o$cieznicowych lub kotew. W przypadku montazu o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowa¢ do oscieznicy przed
wlozeniem jej w otwér okienny. Rozstaw kotew mocujgeych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oécieznicy w murze. Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe
i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania. Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowq przestrzeni
miedzy o$cieznicq a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy
montazu okien lub drzwi o wiekszych gabarytach - stosowa¢ rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowq
szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Po utwardzeniu sie pianki
montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przysigpi¢ do obrobki osciezy, pamietajqc o zabezpieczeniu oku¢ przed
zabrudzeniem zaprawgq. Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku oscieznic z murem wzdhuz
catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Po obrébce osciezy - niezwlocznie zdjg¢ zabezpieczajgea tasme
z profili.

5.1. Drzwi z oécieznicq ukrytq w $cianie

WYTYCZNE MONTAZU OSCIEZNICY

Oscieznice nalezy montowad na wstepnym etapie budowy

1. W &cianie murowanej nalezy dostosowac wymiary otworéw drzwiowych wg tabeli wymiaréw otwordéw drzwiowych
dla odpowiedniego typu oscieznicy. Posadowienie oécieznicy w otworze, powinno przewidywad ptaszczyzne
licowania ze $ciang. Oscieznice nalezy zamontowad na odpowiednim poziomie, przewidujgcym wysoko$¢ gotowe;
podtogi. W komplecie z oécieznicq dostarczane sq kotwy montazowe stuzqgce do wmurowania w przygotowany otwér
drzwiowy, oraz siatka podtynkowa do zamontowania pod tynkiem od strony licujgcej. Otwory drzwiowe powinny
posiada¢ margines szerokosci ok. 10 cm bez tynku w celu zamontowania w nim siatki podtynkowej. Piana montazowa
zatqezona do oécieznicy powinna by¢ aplikowana miejscowo w celu unieruchomienia oscieznicy podczas montazu, a
nastepnie nalezy wypetni¢ szczeline miedzy murem a oscieznicq przy pomocy zaprawy murarskiej dla uzyskania
szlywnego potqczenia oécieznicy ze $ciang.

2. W &cianie gipsowokartonowej nalezy przygotowa¢ konstrukcje otworu na bazie profilu oécieznicowego UA. Profil
UA nalezy zamontowa¢ wg wymiarédw dla odpowiedniego typu oécieznicy, do stropu i do podtogi dla uzyskania jego
sztywnosci. Oscieznice nalezy zamontowa¢ na odpowiednim poziomie, przewidujgcym wysokos¢ gotowe| podtogi.
Sciana nie moze by¢ zamknieta ptytami GK w celu umozliwienia dokrecenia oscieznicy od strony wewnelrznej wkretami
samowiercqcymi, zapewniajgeymi szlywnosé¢ zamontowanej oécieznicy. Piana montazowa dostarczona z oécieznicg
powinna by¢ zaaplikowana po obwodzie oscieznicy, pomiedzy oscieznicq a $ciang. Podczas montazu ptyt G-K nalezy
ie frezowa¢ pod katem 45-50° na krawedzi stykajqce sie z oécieznicq od strony licowania. Przy krawedzi oécieznicy,
po obwodzie stosowat fizeline.

WYKONCZENIE OSCIEZNICY

W komplecie o$cieznicy znajdujq sie: grunt do aluminium pod farbe écienng oraz komplet materiatéw niezbednych do
jej montazu.

6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robodt podano w czesci ogolnej ST.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-oczyszczenie ociezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach

- wymiary sfolarki okiennej i czesci sktladowe

- zgodnosci z dokumentacjq techniczng

- prawidtowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukeji budowlanej

— osadzenie w pfaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksziatcenia przy uszczelnieniu
- dokfadnosci uszczelnienia o$cieznic elementu z osciezami otwordw lub $cian
- prawidtowo$¢ osadzenia parapetow wewnetrznych

- doktadnosci robét wykonczeniowych

- prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzqdzen zamykajqeych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogolnej ST pkt 8.
Jednostkami obmiarowymi sq :

m 2 — powierzchni wymienionej stolarki okienne;j,

m 2 - powierzchni wykohczonych osciezy okiennych,

szt — zamontowanych podokiennikéw



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robsét podano w czesdci Ogolnej Specyfikacii Technicznej pkt 9.

Odbiér nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okredlonych w ST i przedmiarze robét. W czasie odbioru zostanie
sprawdzone prawidtowo$¢ montazu sfolarki okiennej, parapetéw wewnetrznych i wykonczenia oéciezy. Cena oferty
winna obejmowac tgczng wartoé¢ catego zamédwienia zgodnie z wyszczegdlnionym zakresem, z podaniem ceny
jednostkowe;.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawq ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu oferfowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151,/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnoé¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiotow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornoéé na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan



ST O1. 04 TYNKI WEWNETRZNE
CPV 454100004

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zeméwieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen

niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowornej

w Llidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
tynkarskich.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robét obejmuje wykonanie tynkéw gipsowych $cian i sufitow.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaci, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w

ST 00- Wymagania ogdlne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Tynki wewnefrzne zaprojekiowano jako dwuwarstwowy tynk kategorii Il wyréwnywany od reki, ale jednolicie zatarty
packg; warstwy:
e cementowo-wapienna gr.1-1,5cm
*  gladz gipsowa 0,15cm
Wymagania stawiane materiatom stosowanym do tynkédw zwyktych
Do robdt tynkarskich zgodnie z art.10 Ustawy-Prawo Budowlane nalezy stosowa¢ materioty dopuszczone do

powszechnego stosowania. Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Wymagania dla spoin:

«  Cemenly porflandzkie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701:1997 i nie mogq zawiera¢
stwardniatych grudek
* Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-30020:1999. Wapno gaszone zwykle nie
powinno zawiera¢ szkodliwych domieszek, takich jak np. rozpuszczalnych siarczkow i chlorkow, kiore
powodujq powstawanie wykwitéw na tynku. Waopno musi by¢ catkowicie zgaszone, gdyz
dogaszajqce sie w tynku czgstki wapna tworzqg pecherze i powodujq pekanie wyprawy;
*  Woapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno by¢ wymieszane z wodg, w
miare mozliwosci na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. Wapno suchogaszone hydrauliczne
odznacza sie dlugim okresem poczatkowym wigzania i wiekszq wylrzymatoscig i odpornoscig na
dziatanie wilgoci niz wapno gaszone zwykfe i hydratyzowane;
»  Gips budowlany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-30031:1997. Gips palony powinien by¢
suchy, niezwietrzaty i bez zanieczyszczen. Gips tynkarski jest mieszankg gipsu budowlanego i
estrichgipsu oraz dodatkéw uplastyczniajgeych i polepszajacych wiasciwosci zaprawy.



Kruszywa:

Piasek powinien spetia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywo naturalne powinno by¢ czyste, wolne od
domieszek organicznych wptywajgeych szkodliwie na wigzanie i wytrzymatos¢ zaprawy. Piasek powinien zawiera¢
frakcje réznych wymiaréw: piasku drobnoziamistego od 0,25 do 0,5 mm, piasku gruboziamistego od 0,5 do 1,0mm,
piasku gruboziamistego od 1,0 do 2,0mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziamisty, do

warstw wierzchnich piasek $rednioziamisty, a do gladzi piasek drobnoziamisty przesiany przez sito o przeswicie

0,5mm.
Woda zarobowa:

Za odpowiednia do wykonywania tynkéw uwaza sie wode, kidra nadaje sie do picia, z wyjgtkiem waéd
mineralnych. Gdy jako$¢ woéd budzi zastrzezenia, nalezy przed jej uzyciem wykona¢ badania laboratoryjne.
Szczegdtowe wymagania w tym zakresie okregla norma PN-75/C-04630. Niedozwolone jest uzycie wody o ogélnej
zawarlodci soli przekraczajgcej 5000mg/|. W wodzie zarobowej niedopuszczalna jest zawarto$¢ siarczandw wieksza
niz 500mg/|, zawartoé¢ cukréw wigksza niz 20 mg/I.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Do wykonania robét bedgeych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac sprawny technicznie sprzet:

a) urzqdzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzysinego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zqgdanie, wykonawca dostarczy Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgeych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki fransportu.

Wyroby w opakowaniach do robét tynkowych mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspekfora nadzoru.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuie sie recznie.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wptyng niekorzysinie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac
na biezqco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

5.2. Sposéb wykonywania tynkéw zwykbych jedno- i wielowarstwowych okreglony jest w normie PN-70,/B-10100.

5.3. Przed wykonaniem robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. “stanu surowego”
oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy
oraz osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podioza betonowego

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, ale nie gladkie i dlatego powinno by¢ wykonane w
deskowaniu z tarcicy niestruganej. Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ diutami recznymi lub pneumatycznymi
i nastepnie oczysci¢ z pylu i kurzu. Wystepujgce z elementéw monolitycznych stalowe prety i kotwy powinny by¢
usuniete, tak, aby nie wchodzit w warstwe tynku lub zabezpieczone antykorozyinie. Rury i przewody wodno -
kanalizacyjne musza by¢ zaizolowane przed kondensacjq pary wodnej.

Podtoze betonowe przygotowa¢ do tynkowania w nastepujacy sposdb:

*  oczysci¢ szczotkami




e zmyc
o zwilzye
W przypadku zanieczyszczenia powierzchni befonowej olejem szalunkowym lub sadzg nalezy jg oczysci¢ za
pomocq piaskowania lub specjalnych preparatéw odituszczajgeych.

o Sprawdzanie podtoza

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy dokona¢ oceny przydainosci podioza betonowego np. mefoda
zwilzania. W mefodzie fej wykonuje sie zwilzanie woda powierzchni przez zmoczenia jej pedzlem malarskim $redniej
twardosci. Za powierzchnie nadajgcq sie do tynkowania nalezy uzna¢ tq, na kidrej znikng krople wody oraz nastqpi
zmiana koloru z jasnego na ciemny w ciggu 5 minut. Brak takiego wyniku badania $wiadczy o niedostatecznie
wyschnietym lub zbyt szczelnym betonie albo pozostatosci na powierzchni $rodka antyahezyjnego. Szczegétowe
badanie wilgotosci podtoza befonowego nalezy wykona¢ za pomocq specjalistycznego wilgotnosciomierza lub przez
prébe suszenia do state] masy probki pobranej z minimalnej gtebokosci 2cm przy uzyciu szybkoobrotowej wiernicy z
wierttem koronowym o minimalnej érednicy 25mm.

Powierzchnie befonowe o wilgoinosci masowej przekraczajgcej 4% nie powinny by¢ tynkowane, poniewaz w
takim przypadku moze dochodzi¢ do obsuwania sie mokrej zaprawy z powierzchni $ciany. Powierzchnie befonowe
osiggajg wilgoinos¢ w przedziale 2,5-4% latem po 8 tygodniach od betonowania, zimg po 80 dniach bez mrozu.

Tynki cemenfowo- wapienne mogg by¢ wykonywane bez stosowania érodkéw gruntujgeych na powierzchniach

betonowych szorstkich, dobrze chtongcych wode , o wilgotnosci ponizej 2,5%.

Tabela 1. Lista konfrolna do sprawdzania stanu podioza pod tynk

Cecha Metoda kontroli Wynik koniroli Srodki zaradcze
i sprawdzania
wilgotnos¢ wyglad ciemny kolor odczeka¢ az podtoze wyschnie

préba dotyku

odczucie wilgoci

préba zwilzania

powolne wchfanianie
wilgoci lub jej brak

réwnos¢ podioza

sprawdzenie za pomocq
taty wg PN-80/B-10021
oraz PN-70/B-10025

nierdwnosci

wyréwnag, jezeli nieréwnosci
sq powyzej dopuszczalnych

przywierajqce
ciata obce, kurz,
zabrudzenia

wyglad

réznica w kolorze,
zgrubienia

préba Scierania

kurzenie sie

oczyszczanie przy pomocy
szczotek,

wzglednie wody i
pozostawienie do wyschniecia

luzne czesci podioza

préba skrobania

odtupywanie sie czesci
podtoza

préba dotyku

pylenie

doktadne usuniecie
zanieczyszczeh przy pomocy
szczotek, miotet

resztki oleju
szalunkowego,
srodkéw
antyadhezyjnych

préba zwilzania

woda nie wsigka
(tworzy krople)

swiatto
ultrafioletowe

fluorescencyine éwiecenie

zmycie czysta wodgq i
pozostawienie do wyschniecia
lub zastosowanie srodkéw
specjalistycznych

staba chtonno$¢ podtoza

wyglad

pow. blyszczgca

préba dotyku

pow. gtadka

préba zwilzania

beton nie zmienia koloru z
jasnego na ciemny

zastosowad érodki zwiekszajgce
przyczepnosc¢

ztuszczania
i powierzchniowe
odspojenia betonu

préba skrobania

odrywanie sie,
tuszczenie

préba zwilzania

niska chtonnos¢
podtoza, w miejscach
zarysowan przebarwienia

szczotkowanie szczotkq
stalowq , piaskowanie,
szlifowanie

wykwity

wyglad

wykwity solne

szczotkowanie na sucho,
naniesienie $rodka
zwiekszajgcego przyczepno$é




5.4. Wymagania dotyczqce sposobu przygotowywania zapraw do robét tynkowych

Zaprawa cemenfowo-wapienna:

Sktad zapraw cemenfowo wapiennych nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna. Orienfacyjny skfad objefosciowy mozna dobiera¢ wedtug tabeli 2.

Tabela 2. Sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka cementu Proporcje objetosciowe cement : wapno : piasek (suchych sktadnikéw)
MO,6 M1 M1 M4 M7
25 1:2:12 1:2:9 1:0,5:4,5
do 1:2:12 do 1:1:6
35 - - - 1:1:6 1:0,5:4,5

Zaprawa gipsowa

Sktad objetosciowy zapraw gipsowych nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy. Orientacyjny sktad objetosciowy mozna dobiera¢ wedtug tabeli 3.

Tabela 3. Sktad objetosciowy zapraw gipsowych

Marka Proporcje objetosciowe dla zaprawy
zaprawy
gipsowej gips : piasek
M1
M2 1:3
M3 1:2

Warunki techniczne wykonania tynkéw zwyktych
Tynki dwuwarstwowe powinny sie sktada¢ z obrzutki i narzutu. Bezposrednio na podtoze nanosi sie obrzutke

natryskowq, kidra zapewnia lepsza przyczepnos¢ podtoza nastepnych warstw. Obrzutke wykonuie sie kielnig: diuzszqg
krawedz kielni utozona jest przy tym réwnolegle do $ciany. Podczas narzucania kielnia podciggana jest energicznie do
gory lub przeciggana do boku. Obrzutka natryskowa jest tok ptynna, ze sptywa po kielni. Podtoze musi zosta¢

uprzednio namoczone, fak aby woda z zaprawy nie byta zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych muréw wykonuje sie obrzutke natryskowg na wpét kryjacq. Po stwardnieniu
obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniuv podtoza przystepuje sie do nanoszenia warstwy wiasciwej obrzutki.
Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jok dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie paca. Przy
wykonaniu obrzutki pacq zaprawe nabiera sie na pace i ciggnie od dotu do géry z lekkim przewyzszeniem. Rodzoj

obrzutki dostosowuie sie do rodzaju podfoza.



Na podtozach z befonéw kruszynowych lub komérkowych obrzutke wykonuje sie z zaprawy cementowej 1:1 o

konsystenciji odpowiadajgcej 10 lub 12cm zagtebienia stozka pomiarowego.
Grubos¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ na podtozu befonowym 3 do 4mm (obrzutka natryskowa).

Narzut powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu obrzutki. Marka zaprawy uzytej na narzut powinna by¢ nizsza niz
zaprawy zastosowanej na obrzutke. Na narzut powinna by¢ stosowana zaprawa cementowo — wapienna:

A do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie o sfosunku 1:2:10 (cement : ciasfo wapienne: piasek)
A do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4

Zaprawa uzyla na narzut powinna mie¢ konsystencie odpowiadajgcg 7 do 10cm  zanurzenia stozka

pomiarowego.

Tynki dwuwarstwowe zwykte kat.l mozna wykonywa¢ bez paséw lub listew, $ciggajgc je pacg, a nastepnie

zacierajge packa drewniang lub styropianowq na ostro. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 do 15mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzqdzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do konfroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiomi Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie materiatéw

- Sprawdzenie podiozy

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podfoza

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- Sprawdzenie grubosci tynku

- Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw

- Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Obmiar robot okredla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza sie wedtug
sporzqdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegajq akceptacii Inspekiora nadzoru i muszqg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.
Jednostki obmiarowe — jok w przedmiarze

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
8.2. Odbior tynkéw nastepuje po stwierdzeniu ich zgodnosci z zaméwieniem, kidrego przedmiot okreslajg projekt
budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okredlajgca zmiany dokonane w toku prac
tynkarskich. Zgodno$¢ wykonania tynkéw zwyktych stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreglonymi w normie PN-70,/B-10100. Tynk moze by¢ odebrany, jezeli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sq pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badan daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ przyjety.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych przed przystgpieniem do wykonywania obrzutki powinien by¢ réwniez
przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podtoza. Wyniki odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i

potwierdzone podpisem inspekiora nadzoru i kierownika budowy.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie wykonanych tynkéw
z dokumentacja opisowq i rysunkowq wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotéw
odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocq ogledzin zewnetrznych

i pomiarow.



Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug
obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Katy dwuscienne powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi
w dokumentacii.

Dopuszczalne sq tylko takie odstepstwa od dokumentacii technicznej, kidre nie naruszajg norm, a sq uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane zapisami w dzienniku
budowy przez nadzér techniczny.

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw musza spetnia¢ wymagania nastepujgeych norm:

+  Zaprawy cemenfowo — wapienne wg PN-65/B-14503,
»  Zaprawy gipsowe wg PN-75/B-14505
Piasek stosowany do zapraw do wykonania tynkéw musi odpowiada¢ wymaganiom normy BN-69/6721-04. Na
warstwy spodnie tynkéw: obrzutki i narzutu nalezy stosowa¢ piasek odmiany I, a na wierzchnia warstwe tynkéw o
gtadkiej powierzchni nalezy stosowa¢ piasek odmiany Il.

Materiaty, kiérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a kidre budzq pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie konfrolne przyczepnosci tynku do podtoza przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po
odglosie nalezy ustali¢ , czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek czysty), czy jest odspojony (dzwiek gtuchy ). W
przypadku watpliwoéci mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sity przyczepnosci tynku do podioza wg PN-71/B-

04500.

Badania grubosci tynku polegajg na wycieciu pieciu otwordéw o érednicy okofo 30mm w ten sposéb, aby podioze
byto odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar
dokonuje sie z doktadnoscig do Tmm. Za przecieina grubos¢ tynku uznaje sie $rednia warlos¢ z pomiaréw w pieciu
otworach. Wymagana grubos¢ tynkow zwyktych 1l kategorii dla podfoza betonowego wynosi 15- 20mm.

Badania wygladu powierzchni ofynkowanych przeprowadza sie za pomocq ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Ctadkos¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dlonig. Wymagania dotyczgce wygladu
powierzchni otynkowanych okresla norma PN-70/B-10100. Powierzchnia tynkéw dwuwarstwowych powinna by¢

réwna , ale szorstka.

Dla wszystkich odmian tynkéw nie dopuszczalne sq nastepujgee wady:

®  Wykwily w posfaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roziwordw soli przenikajacych z
podtoza, plesn itp.,
®  Zacieki w postaci frwatych sladéw na powierzchni tynkow,
®  Odstawanie, odparzania i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnosciq tynku do podtoza.
Pekniecia na powierzchni tynku sq niedopuszczalne, z wyjgtkiem tynkéw surowych, w kidrych dopuszcza sie
whoskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce na skutek obecnosci niegaszonych czastek wapna,
gliny itp. Sq niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych.

Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku (np.
$lady wygtadzania kielnig lub zacierania packq) sq niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospolitych
dopuszczalne sq o szerokosci i gtebokosci do Tmm oraz dlugosci do 5cm w liczbie 3 sztuk na 10m? powierzchni

otynkowanej.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy
przeprowadza¢ za pomocq  przyktadania do powierzchni tynku i krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2m, a w
przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe — odpowiedniego wzornika wykonanego w skali
1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tata (lub wzomikiem) a powierzchnig lub
krawedziq tynku z dokfadnoscig do Tmm.



Badania konfrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za pomocq

taty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowq poziomicg albo za pomocq poziomicy murarskiej, pionu i taty konfrolnej

o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzanie kgta miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ kgtownicq i tata

kontrolna. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy tata i powierzchniq tynku w odlegfosci Tm od wierzchotka
mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetfrznych tynkéw kategorii Il nie powinny by¢

wigeksze niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacii oraz 30mm na wysokosci catego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyklych wewnetrznych cementowo — wapiennych wg PN-

70/B10100 przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkéw zwyktych:

Kategoria | Odchylenia powierzchni tynku | Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku od pfaszczyzny i odchylenie przecinajgcych sie
krawedzi od linii prosfej plaszczyzn od kata
pionowego poziomego przewidzianego w

dokumentacji

| Nie wieksze niz 4mm na cafej | Nie wieksze niz | Nie wigksze niz 4mm na Tm i | Nie wieksze niz 4mm
dhugosci faty kontrolnej 3mmna Im ogdtem nie wiecej niz 10mm | na Tm

na catej powierzchni
ograniczonej przegrodami
pionowymi ($ciany, belki)

Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rdwnolegle badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykohczone na ostro. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne
powinny by¢ zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, fakich jak np. przejécia i pomieszczenia o duzym ruchu otynkowane naroza powinny by¢ chronione
metalowymi listwami ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy o$cieznicach i podokiennikach, powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, fj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4mm,
przechodzqcq przez cotq grubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podfoza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozostawione w tynku szczeliny
dylatacyjne, kidre nastepnie nalezy wypeti¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykona¢ obrébke
blacharskg w przypadku tynkéw zewnetrznych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wylrzymatosciowych

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

. PNHSO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okredlania

. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
1)
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8. PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

9. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

11 PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

12. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

13. PN-B-30020:1999 Wapno.

14. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

15. WTWICR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

]

6. Instrukcje uzycia i karty fechniczne stosowanych wyrobow



ST 01.05 POSADZKI BETONOWE
CPV 45430000-0

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zeméwieniu przez zamawiajgcego

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen
niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowotnej
w Llidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
cienkowarstwowych polerowanych posadzek dekoracyjnych

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie cienkowarstwowych polerowanych posadzek dekoracyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

2.2. Zastosowane materiaty:

Beton C-25/30 do posadzki zwykly - Beton C-25,/30 musi by¢ wykonany w specialistycznej wytwémi i dostarczony na
budowe betonowozami o pojemnosci od 6 do 9 m3.

- Do wykonania posadzki przewiduie sie beton z dodatkiem przeciwskurczowego zbrojenia rozproszonego .
Dozowanie zbrojenia wykona¢ wg wskazdwek jego producenta.

- Receptura wg kiorej jest sporzadzany beton w wytworni musi by¢ przediozona do akceptacii Inspekiora Nadzoru
- Befon musi spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- Wytrzymatos$¢ zgodnie z PN, okreslona w Opisie Przedmiotu Zaméwienia

- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 9%

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne. Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratq statecznoéci.

4.2. Srodki do transportu betonu:

- mieszanki befonowe mogq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami)

- ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie awarii samochodu.

Czas fransportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 min — przy temperaturze +150°C

- 70 min — przy temperaturze +250°C

- 30 min — przy temperaturze +300°C



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspekiorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgey wszelkie
warunki w jakich roboty bedg prowadzone.

5.3. Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.
5.4. Opis ogélny o- Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, okreslajgcym grubos¢
posadzki klase betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyinych oraz spadki b- Podktad pod posadzke powinien by¢
czysty , jednorodny i nogny ¢ W posadzce nalezy wykona¢ naciecia na szczeliny dylatacyine: IZOLACYJNE -
oddzielajgce posadzke od pionowych elementéw budynku - dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigeych sie
wymiarach - w miejscach gdzie wystepujq w podktadzie naprezenia rozciggajqgce - wzdtuz linii rozgraniczajqeych
wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki PRZECIWSKURCZOWE - w dosfepach nie
wiekszych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢: - 36,0 m2 przy
posadzkach z befonu zwyktego - 12,0 m2 przy posadzkach jednowarstwowych Mniejsze niz podane odstepy szczelin
przeciwskurczowych nalezy stosowad wszedzie tam gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem befonu — np. na
wolnym powietrzu. Wymiary dylatacji fo 10 x 35 mm wypetnione bitumiczng masa zalewowq Przewiduje sie
odtworzenie isiniejgcego uktadu dylatacji oraz wykonanie obwodowej dylatacji z papy izolacyinej wys. 10 cm przy
$cianach budynku. Dylatacje wykona¢ w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla zabezpieczenia powierzchni
przed ewentualnym spekaniem skurczowym. d- Przewiduie sie zazbrojenie przeciwskurczowe befonu zbrojeniem
rozproszonym dodanym w wezle do mieszanki befonowej. Dozowanie wiékien zbrojenia przeprowadzi¢ $cisle wg
wskazowek jego producenta na podstawie karty technologicznej. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeceptacii rodzaj zbrojenia rozproszonego.

5.5. Wykonanie posadzek betonowych i podtozy pod posadzki.

a. do wykonania posadzki mozna przystqpi¢ po wykonaniu robét rozbidrkowych isiniejgce] posadzki na gtebokos¢ 10
cm i oczyszczeniu pozostatego jako podbudowa noénego podioza z luznych fragmentéw betonu.

b. temperatura podczas prac powinna wynosi¢ minimum +50°C

c. posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metodq ,$wieze na $wieze”

d. w posadzkach befonowych maksymalna wielkoé¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1,/3 grubosci, natomiast
przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30 — 16 mm.

e. do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne , na podstawie receptury wytwédmi , uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru.

f. mieszanke betonowq nalezy doktadnie zagesci¢ a powierzchnie wyréwnaé i zatrze¢ na gtadko.

g. wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢
udostepniona do chodzenia wezesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed
mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Kontrola jakosci powinna obejmowa¢: - sprawdzenie materiatéw wsadowych z aktualnymi normami , opisem robét i
niniejszq ST. - sprawdzenie przygotowania podbudowy — skucie i oczyszczenie. - sprawdzenie poprawnosci wykonania
posadzek

Badania befonu- mieszanki befonowej i wiasciwosci betonu: Badaniu podlegajq nasfepujace whasciwosci mieszanki
betonowej, badane z czestolliwosciq w sposdb opisany w PN-B-06250 - konsystencja i urabialnos¢ mieszanki
betonowej - wytrzymatos¢ na $ciskanie - nasigkliwosé Czestotliwose badan betonu nalezy wykonywad wg zapiséw

normy PN-B-06250

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Jednostkg obmiarowq robét jest m2 . llos¢ robét okredla sie na podstawie przedmiaru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowad zgodnosci
z dokumentacjg projekiowq oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, kidrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy sfosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:



— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztatowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowq,
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢
i pomiaru odchylen z doktadnoscig T mm, a szerokosci spoin — za pomocq szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowq.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Ptaci sie za ustalong ilog¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe, kiéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE /
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Polskie Normy :

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06256 Befon odpomy na $cieranie

- PN-B-06250 Befon zwykty - PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-B-06261 Nieniszczgce badanie konstrukeji z befonu. Metoda uliradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie.

- BN-73/6736-01Befon zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na éciskanie



ST 01.06 POSADZKI GRESOWE
CPV 45430000-0

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zeméwieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen

niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowotnej

w Llidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
posadzek gresowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie posadzek gresowych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaci, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

2.2. Gres Tubqdzin Pastele Mono lub inny réwnowazny
Parametry:

Przeznaczenie tazienka, salon, taras
Rozmiar 200x200mm

Grubos¢ 10mm

Rektyfikacja Nie

Rodzaj powierzchni pétmat
Mrozoodpomos¢ mrozoodporna
Scieralnos¢ klasa V

Zastosowanie na zewnqirz / wewnatrz
Antyposlizgowose R10A

2.2. Gres Tubgdzin Tartan inny réwnowazny
Parametry:

Przeznaczenie tazienka, salon, taras
Rozmiar 33,3x33,3mm

Grubos¢ 8mm

Rektyfikacja Nie

Rodzaj powierzchni mat
Mrozoodpomos¢ mrozoodporna
Scieralnos¢ klasa V

Zastosowanie na zewnqfrz / wewngtrz
Antyposlizgowose R11

2.3. Fuga cementowa Mapei Ultracolor inny réwnowazny
Date techniczne:



Gestos¢ objetosciowa 1400kg/m3

Zawarto$¢ ciat statych: 100%

EMICODE: EC1 plus — bardzo niska emisja

Parametry uzytkowe zaprawy (femp +23*C i wilgotno$¢ wzgledna 50%)

Konsystencja zaprawy: pasta

Gestos¢ ojetosciowa: 1800-1950 kg/m3

pH zaprawy: ok. 11

wihasciwosci koncowe

wytrzymatoé¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych (EN 12808-3) = 2,5 N/mm?2
wytrzymatoé¢ na $ciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych (EN 12808-3) = 15 N/mm?2
wytrzymatoé¢ na zginanie po cyklach zamrazania/ rozmrazania (EN 12808-3) = 2,5 N/mm?2
wytrzymatoé¢ na $ciskanie po cyklach zamrazania/ rozmrazania (EN 12808-3) = 15 N/mm?2
Odpomos¢ na $cieranie  (EN 12808-2) < 1000 mm3

Skurcz (EN 128084) < 3 mm/m

Absorpcja wody po 30 min (EN 12808-5) <2g

Absorpcja wody po 240 min (EN 12808-5) <5g

Odpomos¢ na rozpuszezalniki i oleje: doskonata

Odpomos¢ na alkalia : doskonata

Odpomos¢ na kwasy: dobra, jesli pH >3

Odpomos¢ na temperature: od -30*C do +80*C

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

4. TRANSPORT

4.1.0goslne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Transport materiatéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami akiualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczac
zatadowane materiaty przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Wykonanie robét zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Badanie posadzki powinno obejmowad sprawdzenie:

- prawidtowosci wykonania powierzchni,

- prostoliniowosci spoin,

- zwigzania posadzki z podktadem,

- grubosci spoin i ich wypetnienia,

- wykonczenia posadzki.

Prawidtowe ufozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek. Od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomocq taty kontrolnej dtugosci
2 m, przyktadanej w dwach réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. Przeswit miedzy tatq a
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnosciq do 1 mm. Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od
wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ fatq i poziomnicq. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocq cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru
odchylen z doktadnosciq do 1 mm. Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie
opukanie posadzki miotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z
podktadem. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.



Jednostkg obmiaru jest 1 m2 posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Odbiér robét sktada sie odbioru jakosciowego materiatéw odbioru podfoza, odbioru warstw izolagji, odbioru
podktadu.

W ramach odbioru powinno sie wykona¢ sprawdzenie:

- materiatow,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okredlonej wyznaczonym spadkiem ,

- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych itp.),

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- izolacyjnych i przeciwskurczowych,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny),

- zamocowania cokotéw, listew podtogowych.

Odbiér koncowy robdt w zakresie posadzek polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z dokumentacjq
projekiowq.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ uzytych materiotow,

- warunki wykonania robét (warunki wilgotosciowe i femperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

- prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukeyjnych podtogi, 1j. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisow w
dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE /
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.



ST 01.07 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8

1.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zeméwieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen

niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowotnej

w Llidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.54 Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje roboty malarskie.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Uwaga !

Sciany malowane farbg- malowanie min. x 2.

2.2.Farba lateksowa Tikurilla lub inna réwnowazna

* Zwiezta struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzen w glgb cian.

* Odpomos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 2 (wedtug PN-EN 13300:2002).

* Trwato$¢ powtoki i koloru w czasie.

* Doskonate whasnosci aplikacyjne: niekapigca formuta, bardzo dobra przyczepnos¢ do podioza, tatwe
rozprowadzanie oraz optymalny czas schniecia.

* Minimalna — ponizej wymaganej normy — zawarto$¢ lotnych zwigzkéw organicznych — ponizej 5 g/I.
* Stopien potysku- petny mat

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

3.2. Szczotka do odpylania powierzchni, szmatka, odkurzacz przemystowy, szpachla nierdzewna mata, szpachla
stalowa szeroka, papier $ciemy, paca stalowa, kielnia murarska, waotek malarski z kuwetq, przedtuzka teleskopowa do
watka

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

4.2. Wyréb powinien by¢ fransportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajgeych przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych. Temperatura magazynowania i fransportowania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
Chroni¢ farbe przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamkng¢ natychmiast po uzyciu. Szczelnie zamkniete opakowania
przechowywa¢ w pomieszczeniach w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C, chronigc przed
mrozem i bezpo$rednim promieniowaniem stonecznym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

5.1.1. Farba lateksowar:

Powierzchnie niemalowane:

Swieze tynki mineralne mozna malowaé¢ po minimum 4 tygodniach sezonowania.

Pty GK, gtadzie szpachlowe mozna malowa¢ po catkowitym wyschnieciu. Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudy,
nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiedniq szpachléwkq. Nastepnie nalozy¢ jedng warstwe farby gruntujgcej Tikkurila
Optiva Primer. Mozliwe jest fakze gruntowanie rozcienczong farbg Tikkurila Optiva Colour — max. rozcienczenie wodg
do 30%.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed malowaniem powierzchnie nalezy zmy¢ i odttuéci¢, usungé¢ tuszczqce sie, luzne fragmenty

starej powtoki. Powierzchnie btyszczgce zmatowi¢, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiedniq szpachléwkqg. Catos¢
podfoza zagruntowa¢ farbg Tikkurila Optiva Primer. Mozliwe jest takze gruntowanie rozcienczong farbg Tikkurila Optiva
Colour — max. rozciefczenie wodg do 30%.

Powierzchnie malowane farbq klejowq lub wapienng:

Farbe wapienng lub klejowq doktadnie usung¢. Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu,

nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiedniq szpachléwkg. Nastepnie natozy¢ jedng warstwe

farby gruntujgcej Tikkurila Optiva Primer. Mozliwe jest takze grunfowanie rozcienczong

farba Tikkurila Optiva Colour — max. rozcienczenie wodg do 30%. W przypadku luzno zwigzanego podioza
zagruntowa¢ preparatem Tikkurila Suprabilit.

Uwaga: Nalezy sprawdzi¢, czy malowany element jest stabilny i spojny np. czy zastosowana gtadz/masa szpachlowa
po lekkim przetarciu rekq ,sypie sie” pyli i pozostawia na dtoni wyrazny lad - to oznacza, ze podtoze jest sypkie,
niespdine i nalezy zastosowac¢ preparat Tikkurila Suprabilit.

Rozcieficzanie

W razie potrzeby do 5% wodg.

Malowanie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy zakolorowa¢ dostateczng iloé¢ farby z jednej partii produkeyinej, w celu
unikniecia ewentualnych réznic w odcieniach powloki malarskiej. Bezposrednio przed malowaniem farbe nalezy
doktadnie wymiesza¢. Natozye 2 warstwy Tikkurila Optiva Colour. Dla koloréw o szczegélnie stabej sile krycio
(odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia)moze nastgpi¢ koniecznos¢ natozenia dodatkowych warstw. W
przypadku stosowania koloréw, oznaczonych w systemie barwienia jako stabo kryjgce (LH) oraz intensywnych kolorow
z bazy C konieczne jest uzycie farby gruntujgcej Tikkurila Optiva Primer, zabarwionej na kolor zblizony do farby
nawierzchniowej. Taéme malarskq odklei¢ natychmiast po zakofczeniv malowania, zanim farba wyschnie. Zaleca sie
stosowanie narzedzi malarskich ANZA.

Uwaga: Petne wiasnosci odpornosciowe na zmywanie na mokro, zgodnie z PN-EN 13300 powtoka

uzyskuje po 28 dniach od zakonhczenia prac malarskich.

Czyszczenie narzedzi

Narzedzia nalezy czysci¢ wodq, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrzee,
w celu usuniecia mozliwie najwiekszej ilogci farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Biezqca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgeych stosowanych materictéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjq projeklowq,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow

- przygotowanie podfoza

- podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,

- spojnos¢ powlok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spojne na cotej powierzchni,

- grubo$¢ powfoki malarskiej — min. 2-3 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekéw i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potqczeniach z innymi elementami

- nie malowanymi, miejscami przej$¢ koloréw muszq tworzy¢ linie prosiq,

- koricowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakiure na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nierdwnosci powierzchni i zacieki.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Malowanie 4cian i sufitéw nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysokos¢ mierzy sie od wierzchu podiogi
do spodu sufitu.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiemego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgeych ptatéw powtoki,
widocznych okiem ¢ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetiang lub bawetniang szmatkq kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpomosci powtoki na
zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powlfoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniv badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkq szczotkg lub szmatkq. Wyniki odbioréw materiatéw i
robét powinny by¢

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne. Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni
zamalowanej wg ceny jednostkowe| wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusziowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot
okresla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobéw lakierowych. Terminy ogdlne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do befonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62,/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. — PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odpome na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emdlie epoksydowe chemoodpome.

UWAGA!

WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE ROWNOWAZNE.



ST 01.08 OKtADZINY SCIENNE
CPV 45430000-0

1.WSTEP
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen

niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowotnej

w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie oktadzin $ciennych

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje wyréwnanie $cian masq wygtadzajgeq i utozenie oktadzin $ciennych

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne. Zastosowane materiaty powinny posiada¢
wymagane certyfikaty, znaki bezpieczenstwa CE, atesty zgodne z obowigzujgeymi normami oraz prawem
budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i opisem technicznym.

2.2. Gres Tubgdzin Pastel lub inny réwnowazny
Parametry:

Rozmiar 200 x 200 mm

Grubos¢ 6,5 mm

Rodzaj powierzchni: potysk

Rektyfikacja: Nie

Mrozoodpomos¢: Nie

Zastosowanie: Wewngtrz

Przeznaczenie: tazienka, salon

2.3.0kadzina $cienna PVC Forbo Onyx+ lub inny réwnowazny

2.5.1 wyktadzina PVC, heferogeniczna, do zastosowania na $cianach w obiekiach uzytecznosci publicznej, w tym w

obiektach stuzby zdrowia, o grubosci 0,92 mm

»  heferogeniczna wyktadzina PVC

*  grubos¢ catkowita EN 428 - 0,92 mm

o grubos¢ warstwy uzytkowej] EN429 — 0,10 mm
+  ciezar catkowity — 1610 g/m?

*  wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 mb



»  reckcja na ogien EN 13501-1 - Bs2, dO

e trwatos¢ koloréw ENISO 105-B02 - =6

*  odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN423 — dobra

+  Emisja do powietrza: TVOC!" w 28 dni EN ISO 16000 (SO 10580) - < 100 pg/m3
+  REACH 1907,/2006/CE - tak

2.5.2  Sznur do spawania na gorgco wyktadzin w kolorze odpowiadajgcym kolorowi spawanej wyktadziny, o
$rednicy 3mm lub ptyn do spawania na zimno.

2.5.3  Dyspersyjny srodek gruntujgcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych
podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgce;

2.54  Klej kontakiowy do przyklejenia wyktadziny na $cianach

2.4. lustro klejone do &ciany lub inny réwnowazny
Przeznaczone do przyklejenia do $ciany.
Fazowane po obwodzie.

Lustro z powtokg zapobiegajgcg parowaniu: Tak
Ksztatt: Prostokginy

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
3.2. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzysinego wptywu na jakos¢

wykonywanych robét.
3.3. Sprzet do wykonywania robst

Roztwér gruntujgey rozprowadzamy watkiem ok. 150g,/m

Klej rozprowadzamy przy pomocy watka.

Rolka dociskowa do montazu wyktadziny na $cianach.

Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potqczen wyktadzin pod spawanie.

Spawarka reczna do tgczenia brzegéw wyktadzin na gorgeo.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, kidre pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materictéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowaé ciggtosé
prowadzenie prac budowlanych. Materiaty posadzkowe mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi,
zabezpieczajqc je przed przesunieciem, peknieciami i zawilgoceniem mieszanek klejgcych. Wyroby powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
podajgca, co najmniej nasfepujgce dane: nazwe i adres producenta, oznaczenie ( nazwe handlowq), wymiary, nr PN
lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

5.2. Oltadzina

5.2. 1 Wymagania ogélne dla $cian pod oktadziny $cienne

Sciany, na kiérych ma by¢ utozona wyktadzina, powinny by¢ gtadkie, suche. Wiszelkie stare tynki, farby, powinny by¢
bezwzglednie usuniete.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowac.

5.2.2 Grunfowanie.
Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem $cian przystepujemy do grunfowania. W
zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe)



5.2.3. Instalacja wyktadzin

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej).

Wyktadzina przed instalacjg powinna by¢ przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia
temperatury ofoczenia pomieszczenia min. 18°C; podtoza min. 17 °C. Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze
wyktadziny.

Montaz nalezy wykonywa¢ wokét pomieszcezenia ( pionowe ustawienie rolki oktadziny). Zacza¢ od drzwi wejsciowych.
Zaleca sie stosowanie wysokiej jakosci kleju kontakiowego. Natozy¢ klej kontakiowy na podtoze i spdd materiatu
watkiem lub pedzlem.

Przyklei¢ wyktadzine i energicznie wygtadzi¢ i docisng¢ rolkg dociskowq tak, aby usung¢ ewentualne pecherzyki
powietrza spod powierzchni.

W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontakiowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie $ciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju).

Najpierw wykonujemy cokoty przy podtodze, a nastepnie uktadamy oktadzine $cienng, aby zaktadka na potgczeniu
cokét-sciana nachodzita od gory na dét (unikamy w ten sposéb nieszczelnosci i mozliwosci ewentualnego dostania sie
wody pod cokdt).

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrébkg wyktadzin, przyklejamy oktadzine $cienna na cokét.
Po uptywie 24h mozemy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze ,spawaniem (zespalaniem) wyktadzin”.

5.2 4. Spawanie (zespajanie) wyktadzin

Pierwszg czynnoscig, jakg nalezy wykona¢ jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na 2,/3 grubosci
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potgczonych brytéw wyktadziny. Do tych prac
uzywamy frezarki recznej lub mechanicznei.

Aby zespawac spoine pomiedzy stopnicg a podstopnicg, nalezy wyzlobi¢ rowek rylcem fugowym lub zmatowi¢
drobnoziamistym papierem $ciermym. Nasfepnie zespawad sznurem spawalniczym i odcigé nadmiar po obu stronach
schodéw.

Scinanie odbywa sie w dwdéch etapach — pierwszy z nich 1o ciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z
plytka. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie $ciecie moze spowodowad skurczenie,
zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

Mozna zastosowa¢ metode spawania na zimno, o ile jest fo konieczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Przed przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac wykonawczych.
Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdét wyktadzinowych
i oktadzinowych. Zakres czynnosci konfrolnych powinien obejmowa¢: sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni
podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie réwnosci podktadu, kidre przeprowadza sie przykfadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowq
tate, sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocq dwumetrowej faty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnosciq do Tmm, sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie
szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgeymi.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projekiowo powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
posadzki z projektem tfechnicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protokétéw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy. Konfrola wykonania posadzek i oktadzin $cian polega na: sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,
sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projekiu, sprawdzeniu przylegania do podktadu, sprawdzeniv potgczen z
innymi powierzchniami, sprawdzeniu obtozenia stopni, sprawdzeniu wykonania cokolikéw, sprawdzeniu prawidlowosci
osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek sciekowych. Dopuszczalne nierdwnosci badane przy przytozeniv dwumetrowej
taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE /
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST 01.09 SUFTY Z PtYT GIPSOWO- KARTONOWYCH
CPV 454211469

1.WSTEP
1.1.Nazwa nadana zeméwieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen

niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowotnej
w Llidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych.

1.3 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4 Zakres robét obijetych ST

Zakres wykonania robét obejmuje wykonanie sufitéw podwieszanych z phyt gipsowo — karfonowych.

1.5 Okreglenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

2.2. Sufit kasetonowy podwieszany Rigips Gyprex Asepta lub inny réwnowazny

Parametry: Panel sufitowy z phyty gipsowo — karfonowej z powierzchnig laminowang folig PVC o gtadkiej fakiurze
papieru. Nasgczany $rodkiem bakterio- i grzybobdjczym. Kolor — biaty, zblizony do NCS 0300.

Ciezar: 6,60kg/m?

Klasa reakcji na ogien: B

Pochtanianie dzwigku a.,: 0,10

Odpomose na wilgo¢ RH: 90%

Odbicie $wiatta: 85%

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,23W,/mK

2.3. Sufit kasetonowy podwieszany Rigips Gyptone Base 31 lub inny réownowazny
Parametry: Panel sufitowy z phyty gipsowo — karfonowej o gtadkiej, biatej powierzchni. Wyprodukowany w technologii

Activ'Air, zapewnia redukcje stezenia formaldehydu w powietrza do 80%. Kolor — biaty NCS 0500.
Klosa reakcji na ogien: A2

Pochtanianie dzwigku a.,: 0,10

Odpomos¢ na wilgo¢ RH: 70%

Odbicie $wiatta: 82%

% perforacii: 0%

Krawedz D2 do konstrukcji niewidoczne;.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzysinego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Na zqgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgeych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i
urzqdzen stosowac sprawne fechnicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Wykonanie robét zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materictéw i urzqdzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do konfroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiomi Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy, sufitu) z dokumentaciq projektowq;

- Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacjq projektowg;

- Sprawdzenia poprawno$ci wykonania robot

- Whasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa < +/- 1 mm na dhugosci 5 m);

- Konfroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt;

- Konfroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen;

- Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw, np. instalacji wybudowanych w strukture sufitu
podwieszonego;

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni phyt;

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Obmiar robot okredla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdélne. Plainos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
ocenq jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE /
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST 01.10 BALUSTRADY,PORECZE, ODBOJNICE, NAROZNIKI
CPV 45450000-6

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen

niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowotnej

w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem balusirad zewnetrznych poreczy, naroznikéw i odbojnic.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje balustrady zewnetrzne oraz porecze i ostony $cian.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAtY
2.1. Ogélne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

2.2. Balusirady wewnetrzne:

Pochwyt o przekroju kota @ 50, z profili stalowych malowanych proszkowo. Balustrada mocowana za pomocg blachy
podstawy 150x100x5mm oraz kotkéw rozporowych 4x 6x65mm. Wysokosé balustrady 110 em. Stupek z profilu
stalowego okrqgtego @ 50, malowany proszkowo. Wypetnienie z poziomych pretéw @50, malowanych proszkowo.

2.2. Porecze wewnetrzne:

Porecze Acrovyn Bactericide lub inne réwnowazne

Wykonane z tworzywa posiadajgce 100% skutecznosci w zwalczaniv bakterii..Pochwyt &40
odpowiada nastepujgcymi standardom:

Standard europeiski EN 13501-1

Standard europeiski EN'ISO 1716

ISO 22196 standard

lotne zwigzki organiczne 2011 - wskaznik A+
Dyrektywa europejska 2002/95/EC

RoHS

2.3. Odbojnice Acrovyn TP300 lub inne réwnowazne

Ctebokos¢ szyny:  300mm

Diugo$¢ magazynowa: 4000mm

Mocowanie: Dwustronna tasma klejgca wzdtuz catej dtugosci obu krawedzi
Cechy:

Dzieki zaokrgglonej gémej krawedzi listwa dopasowuie sie do $ciany.



2.4. Narozniki Acrovyn SO50 lub inne réwnowazne
Narozniki mogq by¢ montowane na powierzchni $ciany szybko i skutecznie przy pomocy kleju lub tasmy dwustronne.

Wymiar : 50x50mm

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacii robét i zaakceptowany przez Inspekiora.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elekironarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Przewdz materiatéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami fransportu, kidre powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzefem wymienionym w koszforysie.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowaé sie do wymagar zawartych w Specyfikacji Ogélnej. Phyty
szklane i konstrukcje w opakowaniach fabrycznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych —
pomieszczenia suche. Wszystkie ptyty to wyroby, z kiérymi nalezy obchodzi¢ sie delikatnie. Nie wolno chodzi¢ po
opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno obcigza¢ dodatkowymi ciezarami. Opakowania
materiatow nalezy przewozi¢ krytymi érodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie i uszkodzeniami.
Chroni¢ brzegi opakowan przed obiciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Sposéb i wylyczne montazu wg zalecen producenta balustrad systemowych.
Sposéb i wytyczne montazu wg zalecen producenta poreczy.

6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdélne. Sposdb obmierzania poszczegélnych robét nalezy
przyimowa¢ zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robt)

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne. Sprawdzeniu podlegar:

a. zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,

b. jakos¢ zastosowanych materiatow,

c. prawidlowo$¢ zamontowania $cianki i balustrady i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE /
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.



STO1.1T WYKIADZINY WINYLOWE
CPV 45430000-0

1.WSTEP

1.1 Nazwa nadana zeméwieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen

niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowotnej

w Llidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wyktadzin winylowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie wyktadzin winylowych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaci, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

2.2. Wyktadzina winylowa Forbo Sphera Element lub inny réwnowazny
2.2.1. Homogeniczna wyktadzina PVC w rolce do zasfosowania obiekiowego

»  homogeniczna wyktadzina w rolce z PVC

+  wykladzina bez zawarosci falanéw

*  zawaros$¢ sktadnikéw bez wypetniaczy ENASO 10581 - Typ 1; zawartosé > 55%
o ilog¢ koloréw w kolekeji - 62

»  dodatkowe zabezpieczenie powfokq ochronng (warstwg poliuretanu) PUR Smart
+  klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43

*  grubos¢ catkowita PN EN 428 — 2,0 mm

*  grubos¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm

»  klasa scieralnosci PN EN 660-2 - grupa T

e szerokos¢ rolki ENHSO 24341 — 2m

+  waga catkowita — 2900 g/m?

e dtugos¢ rolki ENHSO 24341 — 25mb

»  reakcja na ogien PN EN 13501 - Bys

*  odpornosé¢ na kétka PN EN 425 — bardzo dobra

*  klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 — R9
*  pozostatos¢ wgniecenia EN-SO 24343-1 - 0,03 mm

e trwatos¢ kolorow PN EN ISO 105B02 = 6

*  przewodnos¢ cieplna PN EN12524 - 0,25 W/(m.K)

+  TVOC po 28 dniach ISO 160006 -< 10 pg/ m3

«  Zostosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak

»  Nadaje sie na ogrzewanie podtogowe — tak



» Odpomos¢ na zabrudzenia i chemikalia ENHSO 26987 — bardzo dobra

2.2.3. Roziwér do gruntowania

Dyspersyjny $rodek gruniujqcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych podtozy przed
zasfosowaniem zaprawy wygtadzajgce;

2.2.4. Masa wygtadzajqca

*  Zaprawa wyréwnujgca
stuzy do wyréwnywania stropdw betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego
rodzaju wyktadziny

2.2.5. Klej do wyktadzin
*  Klej do wyktadzin PVC do przyklejenia wyktadziny do podtoza
2.3. Wyktadzina Forbo Colorex EC lub inna réwnowazna prgdoprzewodzqca

*  Homogeniczna wyktadzina PYC w plytkach do zastosowania obiekiowego

»  homogeniczna wykfadzina z wysokiej jakosci PVC w ptytkach 615x615mm (wg. EN 427)

*  grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm

*  klosa uzytkowa EN 685 - 34/43

+  masa catkowita EN 430 — 3,2 kg/m?

s wytrzymatoé¢ na obcigzenia statyczne min. 50kg,/cm?

+  wytrzymatos¢ na obcigzenia dynamiczne min. 90kg,/cm?

«  mozliwoé¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie

*  naprawialna — bez widocznych sladéw przy odbiorze z odlegtosci min. 200mm

*  odporna na przediuzone dziatanie (pow. 4h) kwaséw: siarkowego, fluorowego, fosforowego oraz zasad o
pH =12

»  kwadlifikacja IPA Fraunhofer CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 2 wg. I1SO 14644-1

»  odgazowywanie VOC (23°C/90°C): ISOAMC -8.3 wg. ISO 14644-8

»  odgazowanie wg. IDEMA M11-99 < 1 ug/cm?

+  certyfikat IPA Fraunhofer TESTED DEVICE

«  pozostatoé¢ wgniecenia EN 433 - 0,035 mm

*  nopiecie elekirostatyczne wg. EN 1815 <20V (Body Voltage Generation)

*  klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 -R 9

*  klosa scieralnosci EN 660-1 — grupa M

»  stabilno$¢ wymiarowa EN 434 - 0.05%

»  odpormos¢ na kétka meblowe EN 425 — zadnych $ladéw

*  odpornoé¢ chemiczna EN423 - doskonata

+  wiasciwosci antystatyczne: wg EN 1081 [EC 613404-1: 5x10* <R < 10°Q

*  dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametréw przewodzenia

»  odporna na dziatanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF) — bez widocznych sladéw po 24h

*  odporna na dziatanie kwasu azotowego 65% (HNO3) — bez widocznych sladéw po Th

*  odporna na dziatanie kwasu siarkowego 98% (H2SO4) — po 24h mozliwe zabrgzowienie usuwalne poprzez
przeszlifowanie — niewymagane naniesienie zadnego lakieru

*  odporne na dziatanie zasad o pH = 12

+  odporne na weglowodory, alkohole, eter, esfer (octan), glikol, formaldehyd, keton izobutylowo-metylowy, kwas
solny, kwas fluorowodorowy, kwas azotowy, kwas fosforowy, kwas octowy, kwas mréwkowy, kwasek
cytrynowy, kwas mleczny

»  usuwalno$¢ kolorowych plam lub zmatowionej powierzchni spowodowanych dziataniem substancj
chemicznych jak rozlany klej oraz utlenione lub spalone powierzchnie (poprzez zeszlifowanie bez
jakiegokolwiek $ladu)



»  fatwos¢ odkazania powierzchni skazonych materiatami promieniotwérczymi DIN 25415 czes¢ |1 1ISO 8690 —
znakomita

»  whasciwosci bakteriostatyczne i grzybobojcze SNV195920 - tak

»  posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041

2.3.2. Sznur do spawania wyktadzin

*  Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PYC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o
$rednicy 4mm

2.3.3. Roziwdr do gruntowania

»  Dyspersyjny $rodek gruntujgey przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych
podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgce;

2.3.4. Masa wygtadzajqca

*  Zaprawa wyréwnujgca

stuzy do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego
rodzaju wyktadziny

2.3.5. Klej do wyktadzin

*  Klej do wyktadzin PVYC
do przyklejenia wyktadziny do podtoza
*  Klej kontakiowy
do przyklejenia wywiniefego cokotu z wyktadziny do $ciany

2.3.6. listwa wyobleniowa

«  listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik $ciany z podtozem, na kidrg klejony jest cokét z

wyktadziny wywijany na $ciane
2.3.7. Taéma miedziana

e Ta$ma miedziana Eurocol 801

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogolne

3.2. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzysinego wptywu na jakos¢

wykonywanych robét.
3.3. Sprzet do wykonywania robét - Wyktadzina winylowa Forbo Sphera Element lub inna réwnowazna

Roztwér gruntujqey rozprowadzamy watkiem.

Do mieszania masy wygtadzajgeej powinno by¢ uzywane mieszadto mechaniczne, kidrego maksymalne obroty nie
przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wplywajq na pogorszenie parametréw masy i jej nadmiemego
napowiefrzania).

Mase rozprowadzamy za pomocgq rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podtoza pod wylewke wygtadzajgcq i réwnania
powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywa¢ jednotarczowq szlifierke do podtozy (140 — 180 obr./min).
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym (A2).

3.4. Sprzet do wykonywania robét - Wyktadzina winylowa Forbo Colorex EC lub inna réwnowazna



Roztwér gruntujqey rozprowadzamy watkiem.

Do mieszania masy wygtadzajgeej powinno by¢ uzywane mieszadto mechaniczne, kidrego maksymalne obroty nie
przekraczajg 600 obr./min (wyzsze obroty wplywajq na pogorszenie parametréw masy i jej nadmiemego
napowiefrzania).

Mase rozprowadzamy za pomocgq rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem odpowietrzajgcym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podtoza pod wylewke wygtadzajgcg i réwnania
powierzchni wylewki po wyschnieciu powinno sie uzywa¢ jednotarczowq szlifierke do podtozy (140 — 180 obr./min).
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym (A2).

Walec o wadze min. 50 kg do docisniecia wyktadziny i usuniecia ewentualnego powietrza pozostajgcego przy klejeniu
plytek wyktadziny.

Nagrzewnica elekiryczna i rolka dociskowa do montazu cokotow.

Frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potqczen wyktadzin pod spawanie.

Spawarka reczna lub automat spawalniczy do tqczenia brzegéw wyktadzin na gorgeo.

4. TRANSPORT
4.1.0godlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw fransportu, jaki nie wptynie niekorzystnie na stan i

jakos¢ transporfowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
5.2. Wyktadzina winylowa Forbo Sphera Element lub inna réwnowazna

5.2.1 Wymagania ogélne dla podtozy pod wyktadziny

Podtoze, na kidérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru uzywamy
wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dlugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm).

Nalezy sprowdzi¢ wilgoinos¢ podioza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny
naturalne wynosi 2,0 CM - %.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszynq jednotarczowqg z
odpowiedniq tarczq. Przeszlifowane podioze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne,/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i frwale zamkniete.

5.2.2 Grunfowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania. W
zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podioze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do
wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajqgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase
rozprowadzamy na podiozu raklg zebatq a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu

szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”.

5.2.3. Instalacjo wyktadzin.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej).

Na szczegolna uwage zastuguje sposéb transportu i przechowywania opakowan — karfony uktadamy ptasko i rowno
jeden na drugim (nie wolno w pionie)!

Wyktadzina - przed instalacjq oraz po - powinna by¢ aklimatyzowana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia
temperatury ofoczenia (min. 18 - 27°C). Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym (patrz info na
opakowaniu kleju) rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podfozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu
uzywamy mocnych klejéw dyspersyjnych (na bazie wody).

Po wstepnym odparowaniu Kleju ( patrz instrukcja na kleju) dociskamy wyktodzine do podtoza, nastepnie uzywajqc
walca 50kg pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m oraz
5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.



5.3. Wyktadzina winylowa Forbo Colorex EC lub inna réwnowazna

5.3.1. Wymagania ogélne dla podozy pod wyktadziny

Podtoze, na kiérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru uzywamy
wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dlugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm).

Nalezy sprowdzi¢ wilgoinos¢ podioza. Maksymalna wartos¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny
naturalne wynosi 2,0 CM - %.

W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszynq jednotarczowqg z
odpowiedniq tarczq. Przeszlifowane podioze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i frwale zamkniete.

5.3.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania. W
zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podioze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do
wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajqgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase
rozprowadzamy na podiozu raklg zebatq a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu
szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”.

5.3.3. Instalacjo wyktadzin.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii produkcyjnej).

Wyktadzina przed instalacjg powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury
otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy docina¢ phytki wyktadziny.

Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linig podtozu.
Do klejenia wyktadzin na podiozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody).

W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie ciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschniecia powierzchni kleju).

Dla systeméw pradoprzewodzqgcych uzywamy tasmy miedzianej w warstwie Kleju w ilodci uzaleznionej od wielkosci
pomieszczenia.

Po wstepnym odparowaniu Kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzine do podtoza, nastepnie uzywajgc walca min
50kg pozbywamy sie powietrza spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastepnie wzdtuz phytki). W celu wywiniecia
wyktadziny na $ciane nalezy podgrza¢ wyktadzine nagrzewnicq elekiryczng, a rolkg dociskowq przycisng¢ wyktadzine,
aby doktadnie przylegata w miejscu faczenia sie $ciany z podtogq.

Narozniki wewnefrzny i zewnetrzny wykonujemy z homogenicznie spawanego pasa cokotowego spawajqc krawedzie
styku poszczegélnych elementéw naroznikéw homogenicznie bez uzycia sznura do spawania lub przy uzyciu
prefabrykowanych naroznikéw wewnetrznych i zewnetrznych. Polgczenie cokotu z wyktadzing na podfodze spawamy
sznurem do spawania wyktadzin. Metode spawania homogenicznego, pozwalajgeq uzyska¢ cokoty bez widocznych
tqczen (odbior z odleglosci min. 200mm) przedstawia oddzielna instrukcja.

5.3.4. Spawanie wyktadzin

Pierwszq czynnoscig, jakg nalezy wykona¢ jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzine frezujemy na 2,/3 grubosci
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potgczonych brytéw wyktadziny. Do tych prac
uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystqpi¢ do spawania na gorgco.
Uzywajqc spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejng czynnosciq
jest sciecie nadmiary sznura. Scinanie odbywa sie w dwéch efapach — pierwszy z nich fo éciecie jeszcze cieptego
sznura przy pomocy noza z piytkg. Drugi po ostygnieciu sznura bezposrednio na wykfadzinie. Zbyt szybkie $ciecie
moze spowodowa¢ skurczenie, zapadanie sie sznura w procesie stygniecia.

6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Badanie posadzki powinno obejmowad sprawdzenie:
- prawidtowosci wykonania powierzchni,

- prostoliniowosci spoin,

- zwigzania posadzki z podktadem,

- grubosci spoin i ich wypetnienia,



- wykonczenia posadzki.

Prawidtowe ufozenie wyktadzin oraz ich barwe i odcien nolezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z
wymaganiami dokumentacji fechnicznej i wzorcem wyktadzin. Od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomocq taty
kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwach réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki.
Przeswit miedzy tatq a powierzchniq posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnosciq do T mm. Sprawdzenie odchylen od
poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ fatq i poziomnicg. Sprawdzenie prostoliniowosci
spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocgq cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dugosci i dokona¢
pomiaru odchylen z doktadnosciq do 1 mm. Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢
przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania
posadzki z podktadem. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocq ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny
suwmiarkg z doktadnoséciq do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 posadzek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Odbidr robét sktada sie odbioru jakosciowego materiatéw odbioru podfoza, odbiory warstw izolagji, odbioru
podktadu.

W ramach odbioru powinno sie wykona¢ sprawdzenie:

- materiatow,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okredlonej wyznaczonym spadkiem ,

- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych itp.),

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- izolacyjnych i przeciwskurczowych,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny),

- zamocowania cokotéw, listew podtogowych.

Odbiér koncowy robdt w zakresie posadzek polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z dokumentacjq
projekiowq.

W ramach odbioru koficowego nalezy sprawdzi¢:

- jako$¢ uzytych materiotow,

- warunki wykonania robét (warunki wilgotosciowe i femperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

- prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukeyjnych podtogi, 1j. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE /
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST 01.12 PARAPETY ZEWNETRZNE
CPV 45450000-6

1.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zeméwieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen

niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowotnej

w Llidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbiorach obrébek

blacharskich.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuije: zabezpieczenie naroznikow i krawedzi, wykonanie parapetow zewnetrznych .

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

1.1. Parapety zewnetrzne- blacha powlekana w kolorze RAL 7039 lub inny réwnowazny

Rdzen powlekany jest obustronnie warstwq cynku. Powtoki z cynku sq pokryte warstwg pasywacying, petnigeq zadania
antykorozyjne i zabezpieczajqgce. Farba gruntujgca stanowi dodatkowq ochrone przeciw korozji. Od spodu blache
zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna.

2. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robdt i zaakceptowany przez Inspekiora.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elekironarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4 . TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogodlne.
Przechowywanie i fransport

Produkt nalezy zawsze przechowywac i transportowa¢ w suchych oraz wentylowanych warunkach. Nalezy unika¢
transportu materiatéw wystawionych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, w szczegélnoéci w przypadku zmiennej
pogody. Osoba zarzqdzajgca budowqg winna przygotowad oraz udostepni¢ suche i wentylowane miejsce na
przechowanie materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Sposéb i wylyczne montazu wg zalecen producenta.

W celu ochronny materiatu podczas montozu, transportu i sktadowania (fokze przed negatywnym wphywem materiatow
budowlanych podczas fazy budowy) stosuje sie foliowanie elementéw przeznaczonych na elewacie.

Ta jednosironnie przylepna folia nanoszona jest maszynowo podczas procesu produkcii i nalezy iq, po zamontowaniu

elementu, usungé¢ na koniec dnia pracy.



6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Sposéb obmierzania poszczegélnych robdt nalezy przyjmowad zgodnie z pozycjami katologowymi opisanymi w

formularzu wyceny (przedmiarze robét)

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne. Sprawdzeniu podlegar:
a. zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,

b. jakos¢ zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST 01.13 WYKONYWANIE IZOIACJ! | USZCZEINIEN ZA POMOCA BEZROZPUSZCZAINIKOWE]
DWUKOMPONENTOWE] ELASTYCZNEJ EMULSJI BITUMICZNE]
CPV 45320000-6

1.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zeméwieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen

niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowotnej

w Llidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych specyfikacii technicznych (ST) sq wymagania, kiére powinny by¢ spetnione podczas
wykonywania i przy odbiorze robét zwigzanych z wykonaniem izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i
pionowych z betonu i cegly za pomocqg bezrozpuszczalnikowej dwukomponentowej elastycznej emulsji bitumiczne.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsze ST sq opracowaniem opisujgcym przedmiot zaméwienia na roboty budowlane i jako takie sq czesciq
materiatu przetargowego oraz zatgeznikiem do umowy na ich realizacje i rozliczanie.

ST mogq by¢ wykorzystane w catosci lub w czesci, modyfikowane lub zmieniane i dostosowywane dla potrzeb
inwestycji pod warunkiem wykorzystania w catosci przyjetej technologii.

Ponadfo ST sq opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan, kiére okreslajg standard w zakresie sposobu i jakosci
wykonania robét, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania i odbioru podczas
realizacji oraz ich zakonczeniu.

1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwodnych powierzchni pionowych i poziomych elementéw budowlanych z betonu i cegly, poddanych
obcigzeniom dynamicznym, cyklicznemu zamakaniu w niskiej temperaturze, w obecnosci wody pod cignieniem, a w
szczegdlnosci jako:

»  zewnelrzna hydroizolacjo fundameniéw, piwnic, garazy podziemnych,

»  hydroizolacja $cian oporowych,

*  hydroizolacja balkonéw i taraséw,

*  hydroizolacjo zewnetrzna zbiornikéw, zasobnikéw i studni, w celu ochrony przed agresjg waod gruntowych,

»  klejenie termoizolacyinych paneli i ptyt drenazowych, jako ochrona warstwy hydroizolacii,

» izolacje w pomieszczeniach zamknietych przeznaczonych na pobyt ludzi,

» izolacja podposadzkowa w pomieszczeniach mieszkalnych.

1.5. Warunki BHP

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg ST nalezy stosowac¢ ogolne warunki BHP zawarte

w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.
Ponadto:

Emulsja bitumiczna

Emulsja sktada sie ze sktadnika A i B. Skkadnik A nie jest klasyfikowany jako preparat niebezpieczny, zgodnie z
obowigzujgeymi przepisami dotyczgeymi klasyfikacji substancii. Sktadnik B produktu zawiera cement, kiéry w kontakcie
z potem lub innymi cieczami moze powodowa¢ alkaliczng reakcje alergiczng. Moze spowodowa¢ uszkodzenie oczu.
Zaleca sie uzywanie rekawic, okularéw ochronnych i zachowanie ogélnie przyjetych srodkéw bezpieczenstwa, jakie
stosuje sie przy pracy z chemikaliami. W przypadku kontaktu z okiem lub skérg, przemy¢ natychmiast duzq iloscig wody
i wezwa¢ pomoc lekarskg.



Emulsja gruntujgea

Materiat dziata draznigco na oczy. Zaleca sie uzywanie rekawic i okularéw ochronnych oraz zachowanie
zwyczajowych $rodkéw ostroznosci jok przy obchodzeniu sie z produktami chemicznymi. Jesli produkt dostanie sie do
oczu lub wejdzie w kontakt ze skérg, nalezy natychmiast przemy¢ duzq iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza. Przy
stosowaniu produkiu zaleca sie nosi¢ maske ochronng.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sq zgodne z okredleniami zawartymi w ST.00. WYMAGANIA OGOINE

Ponadfo uzyto:

Emulsja bitumiczna - jest elastyczng, dwusktadnikowq, bezrozpuszczalnikowq hydroizolacjq bitumiczng o konsystenciji
tiksofropowej, zawierajgcq wypetniacz z kuleczek polistyrenowych.

Emulsja gruntujgca - jest skoncentrowanym, bezrozpuszczalnikowym materiatem, sktadajgcym sie z wyselekcjonowanych
bituminéw w emulsji wodnej, nie zawierajgcym wypetniaczy mineralnych, kiéry po rozcienczeniu wodg stosuje sie jako
preparat gruntujgcy pod emulsje bitumiczng.

Rownowazny - konieczny do spetnienia warunek przez materiat zamienny uzyty w robotach opisanych w niniejszej ST,
jaki podaje okreslenie materiatu powyzej.

1.7. Jednostki miary i skréty uzyte w niniejszej ST

»  Powierzchni - metr kwadratowy, skrét m?,
»  Miary liniowe dlugosci - metr, skrot m,
+  Obijetosci — metr szescienny, skrt m?; decymetr szedcienny, skrot dm?,

+  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — ST.

2. MATERIALY

2.1 EMULSKA BITUMICZNA

Materiat jest dwusktadnikowq, bezrozpuszczalnikowq hydroizolacjg bitumiczng zawierajacq wypetniacz z kuleczek
polistyrenowych, charakteryzujqcg sie tiksotropowq konsystenciq i niskim skurczem. Po utwardzeniu, kiéry fo proces jest
szybszy dzieki zawarlosci spoiwa hydraulicznego, tworzy powfoke wodoszczelng o wysokiej elastycznosci. Materiat
charakteryzuje sie wysokqg przyczepnosciq do suchych i lekko wilgotnych podtozy. Produkt nie wydziela zapachu, jest
ekologiczny, tatwy w nanoszeniu i obrébce, odpomy na agresywne substancje obecne w gruncie oraz stanowi bariere
przeciwko wnikaniu parom radonu. Produkt spetnia kryteria dla grubowarstwowych powtok bitumicznych
modyfikowanych polimerem zgodnie z normg EN 15814

2.2.1Dane techniczne

WIASCIWOSCI PRODUKTU

Konsystencja: pasta
Barwa: czarmna
Gestos¢ po wymieszaniu: 0,75 g/cm3
pH: 10
lepkos¢ Brookfield'a: 40 000 mPa-s (wimik 7 — 20 obr./min.)
Zawarto$¢ czesci statych: ~ 65%
DANE APLKAC]! (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej 50%)
Proporcja mieszania: Sktadnik A - sktadnik B= 16,9 : 6




Czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu:

~ 2 godziny

Czas schniecia:

~ 2 dni

Temperatura aplikacii:

od +5°C do +30°C

WIASCIWOSCI KONICOWE POWHOKI

Wiasciwose Metoda Wynik wg wymagan EN-15814
badania

Wspdtezynnik dyfuzji gazu radon | 1,5 E-12 [m2's1]

Zdolnos¢ mostkowania rys EN 15812 Klosa CB2 — bez uszkodzenia rys = 2 mm dla

w femperaturze +4°C: powlfoki o grubosci = 3 mm po wyschnieciu

Odpomos¢ na deszcz: EN 15816 Klosa R3: < 4 godziny dla niewyschniefe;
powlfoki o grubosci = 3 mm

Odpomos¢ na wode: EN 15817 Brak przebarwien wody
Brak objawéw wyptukiwania wktadki
zbrojqcei, jezeli jest stosowana dla powfoki o
grubosci = 4 mm.
Brak zmian w charakterystyce materiatu
zgodnie z EN 15817

Elastyczno$¢ w niskiej EN 15813 Brak rys

temperaturze (0°C):

Stabilnos¢ wymiardw w EN 15818 Brak sptywania / odrywania sie powfoki

podwyzszonej temperaturze

(70°C):

Redukcja grubosci powtoki przy EN 15819 ~15%

wysychaniu: (spetnia wymaganie = 50%)

Reakcja na ogien: EN 13501-1 | Euroklasa E

Wodoszczelno$¢ — woda pod EN 15820 Klasa W2A

ci$nieniem oddziatujgca na = 72 godziny, 0,075 N/mm?2 dla powtoki z

pekniecie T mm wktadkg zbrojgeqg o grubosci = 4 mm po
wyschnieciu

Wytrzymatoé¢ na EN 15815 Klasa C2A

Sciskanie: przy obcigzeniu 0,30 MN/m2 dla powtoki z
wktadkg zbrojgeqg o grubosci = 4 mm po
wyschnieciu

2.1.2 Zuzycie

Okoto 0,8 kg / m? na 1 mm grubosci warstwy.
Ponizsza tabela przedstawia warlosci zuzycia w zaleznosci od grubosci warstwy:

Klosa oddziatywania wody,/
Rodzaj obcigzenia wodg wg DIN
18533

Zastosowane
powifoki

Grubos¢ Grubos¢ Zuzycie
powfoki powifoki (kg/m?)
mokrej (mm) suchej (mm)




W1-E: Wilgotnos¢ gruntu 2 warstwy 3,5 3 2,6

W2.1-E: Woda pod ciénieniem 2 warstwy z
do3m zatopiong siatkg | 4,7 4 3,5

W3-E: Woda bez cisnienia na zbrojqeq
stropach pokrytych gruntem

W4-E: Woda deszczowa oraz
woda podciggana kapilamie na 2 warstwy 3,5 3 2,6
$cianach stykajgceych sie z
gruntem

2.1.3 Opakowanie

Materiat jest dostarczany w zestawach 22,9 kg (A + B).

2.1 .4 Przechowywanie

Nalezy przechowywa¢ materiaty w suchym i chtodnym miejscu w oryginalnych opakowaniach przez okres maksymalnie
24 miesiecy.

2.2 EMULSKA GRUNTUJACA

2.2.1 Dane techniczne

Emulsja jest skoncentrowanym, bezrozpuszczalnikowym materiatem, sktadajgeym sie z wyselekcjonowanych bituminéw
w emulsji wodnej, nie zawierajgcym wypetniaczy mineralnych. Jej konsystencja umozliwia aplikacje zaréwno na
powierzchniach poziomych, jak i pionowych i pochytych. Preparat moze by¢ stosowany do zabezpieczania muréw lub
elementéw befonowych, nawet jesli ich powierzchnia jest lekko wilgoina. Po catkowitym wyschnieciu, powfoka z emulsji
charakteryzuije sie odpornosciq na zemulgowanie po dluzszym zanurzeniv w wodzie, nawet jedli jest ona lekko kwasna
lub alkaliczna, oraz na czynniki agresywne obecne w glebie (np. kwasy humusowe).

Po rozcienczeniv wodg w proporcji 1:10 produkt jest stosowany jako preparat gruntujgey pod hydroizolacje z emulsji
bitumicznych, oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i powtok ochronnych powierzchni pionowych i
poziomych podziemnych elementéw konstrukeji z betonu i cegly, takze w budownictwie komunikacyjnym.

WIASCIWOSCI PRODUKTU

Postac: pfynna

Kolor: czarny

Cestos¢ objetosciowa: 1,1 kg/dm?

Zawarto$¢ suchej substancii (%): 60%

Odczyn pH: 10

lepkos¢ Brookfielda (mPas) 5 000 (wirnik 4 — 20 obr./min.)
Palnose: produkt niepalny

DANE APLKAC]I (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej 50%)



Proporcja mieszania (emulsja gruntujgca): emulsja : woda = 1:10
Nanoszenie kolejnych warstw: po okofo 45 — 60 minutach
Stan podtoza suche lub lekko wilgotne
Temperatura aplikacii: od +5°C do +30°C

2.2.2 Zuzycie

+  Jako zagruntowanie 20 — 30 g/m? koncentratu.

+  Jako powtoka ochronna ~0,5 kg/m?na dwie warstwy.

2.2.3 Opakowanie
Produkt jest dostepny w wiaderkach po 5 lub 30 kg.

2.2 .4 Przechowywanie

Produkt nalezy przechowywac w suchym miejscu w temperaturze nie nizszej niz +5°C, maksymalnie przez okres 12
miesiecy.

4. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczqce uzytego na budowie sprzetu i maszyn powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.
Ponadfo do wykonania robét niezbedne sq:
*  do przygotowania podtoza: urzqdzenie do cisnieniowego zmywania podtoza,

»  do naktadania: pedzel, watek, paca, urzqgdzenia do naktadania natryskowego.

Czyszczenie narzedzi:
Narzedzia nalezy czysci¢ wodqg gdy materiat jest jeszcze wilgoiny. Gdy masa stwardnieje, mozna jq usungé tylko
mechanicznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transporiu poziomego i pionowego winno by¢ zgodne z podanymi w ST.00.
WYMAGANIA OGOINE.

Materiaty zastosowane w robotach opisywanych w niniejszych ST sq konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i
workach. Mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami fransportu wielkosciq dostosowanych do ilosci tadunku.

W trakcie fransportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

5.1 PRZYGOTOWANIE PODYOZA

Podtoze musi by¢ mocne oraz doktadnie oczyszczone. Powierzchnie poziome, kidre znajdq sie ponizej poziomu gruntu
docelowego nalezy wykona¢ ze spadkiem co najmniej 1% na zewngtrz, tak aby zapewni¢ odptyw wody poza obrys
budynku lub do drenazu.

Podtoze nalezy oczysci¢ z mleczka cementowego, luznych elementéw, a takze z olejow lub smaréw oraz srodkow
antyadhezyjnych stosowanych do szalunkéw. W przypadku konstrukeji murowych (ceglanych, z bloczkéw
wibroprasowanych itd.) powierzchnia musi by¢ réwna. Nalezy usung¢ z powierzchni resziki zaprawy murarskiej i
uzupeti¢ ewentualne braki fug cementowymi zaprawami naprawczymi. W przypadku powierzchni betonowych nalezy
réwniez usungé wszelkie nieréwnosci w podtozu i gniazda zwirowe. Do wypetnienia ubytkéw lub naprawy podtoza



nalezy uzy¢ ww. zapraw naprawczych. Wszelkie osfre krawedzie nalezy wyréwna¢ mechanicznie lub recznie, o
wyoblenia i fasety nalezy wykona¢ z wykorzystaniem zapraw cementowych. Uszczelnienia rys i dylatacji zaleca sie
wykona¢ poprzez wklejenie uszczelniajgcej tasmy z elastomerdw optycznych dwusktadnikowym klejem epoksydowym.

5.2 PRZYGOTOWANIE MATERIAtU

Emulsja bitumiczna

Sktadniki A'i B (ciekly i proszkowy) emulsi sq przygotowane w odpowiednich proporcjach. Pierwszy efop
przygotowania produkiu polega na wstepnym wymieszaniu komponentu bitumicznego A, stosujgc mieszarke
wolnoobrotowq (400 obr./min.), do uzyskania jednorodnej cieczy. Nastepnie, ciggle mieszajqc, nalezy wsypac
sktadnik proszkowy B i miesza¢ az do uzyskania jednorodnej masy (czas mieszania — ok. 3 minuty). Po wymieszaniu
produkt zachowuje swoje wiasciwosci robocze przez okoto 2 godziny w temperaturze +23°C. Jesli produkt ma by¢
dzielony na czesci, nalezy precyzyjnie odmierzy¢ przy uzyciv wagi elekironicznej oba sktadniki we wiasciwej proporcji

(sktadnik ptynny : sktadnik proszkowy = 16,9 : 6).

Emulsja gruntujgea

Emulsie gruntujacq nalezy rozcienczy¢ wodg w proporcji 1:10 (1 czes¢ produkiu na 10 czesci wody). Do mieszania
uzywa¢ mieszadta na wolnoobrotowej wiertarce.

5.3 GRUNTOWANIE PODYOZA

Na podioze przygotowane zgodnie z wytycznymi podanymi powyzej natozy¢ pedzlem, watkiem lub metodg
natryskowq warstwe skoncentrowanej emulsji bitumicznej, opisanej w pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji, rozcienczonej
wodg w proporcji 1:10.

5.4 UKIADANIE MATERIAtU

Naktadanie warstiwy wodoszczelnej

Jesli aplikacja odbywa sie na powierzchni nie ostonietej przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, zaleca
sie ostoniecie powierzchni lub przeprowadzenie prac wezesnym rankiem lub wieczorem. Pozwoli to unikng¢ tworzenia
sie pecherzy na powierzchni.

Produkt mozna naktada¢ pacq ptaskg lub zebatq lub natryskowo przy uzyciv pompy perystaltycznej. Emulsje nalezy
naktada¢ w warstwie doktadnie przykrywajgcej wszystkie wyoblenia i fasety (pionowe i poziome). Nie nalezy
wykonywa¢ przerw w trakcie aplikacji zaprawy w naroznikach. Przy przerwach w pracy wycieniowaé¢ mase bitumiczng
do zera, a po jej wznowieniu najpierw pokry¢ wycieniowany brzeg na zaktad o grubosci 10 cm.

W zaleznodci od planowanego przeznaczenia posadzki i przewidywanych obcigzen, moze sie okaza¢ konieczne
wiopienie odpomej na alkalia siatki z wiékna szklanego pomiedzy pierwszqg i drugg warstwg emulsji bitumicznej. Siatke
nalezy zafopi¢ w pierwszej warstwie, gdy fa jest jeszcze mokra, a nastepnie - po catkowitym wyschnieciu pierwszej
warsiwy - natozy¢ drugq warstwe.

Ochrona warsiwy hydroizolacji

Przed zasypywaniem wykopéw i uktadaniem ptyt ochronnych, warstwa hydroizolacji z emulsji bitumicznej musi
wyschngé (okofo 2 dni, przy temperaturze +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%). Czas schniecia jest rézny w
zaleznoéci od panujgeych warunkéw atmosferycznych, temperatury i wilgoinoéci powietrza, sita wiatru, gruboéci
warsiwy i rodzaju podtoza. Przed wypetnieniem elementéw nalezy zabezpieczy¢ izolowane powierzchnie warstwg
drenazowq (patrz paragraf ,Zalecenia”). Do zasypywania wykopéw nalezy uzywaé¢ odpowiednich materiatéw tj.
dobrze wysegregowany materiat bez kamieni i gruzu. Powierzchnie uszczelnione nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy
warstwy drenazowej zageszczonej do grubosci 40-50 cm.

Izolacja termiczna

Panele izolacji fermicznej mogq by¢ montowane gdy obie warstwy hydroizolacji wyschng. Do klejenia paneli stosuje sie
emulsje bitumiczng naktadang punktowo w 5-8 miejscach na kazdy m? termoizolacji.



5.5 ZAIECENIA

Emulsja bitumiczna

»  Nie miesza¢ emulsji bitumicznej z rozpuszczalnikami.

»  Nie uzywa¢ emulsji bitumicznej w temperaturze nizszej niz +5°C lub wyzszej od +30°C.

»  Nie nalezy nanosi¢ emulsji bitumicznej podczas deszczowej pogody.

»  Nie nalezy stosowa¢ emulsji bitumicznej na powierzchniach wystawionych na promieniowanie UV.

*  Nie stosowa¢ emulsji bitumicznej na powierzchniach narazonych na oddziatywanie wody pod wysokim
cisnieniem negafywnym.

»  Nie pozostawia¢ warstwy emulsji bitumicznej bez zabezpieczajqcej warstwy drenazowej.

*  Nie sfosowa¢ gdy warstwa zabezpieczajgca moze przenosi¢ na hydroizolacje obcigzenia skupione bgdz

liniowe.

Emulsja gruntujgea

«  Nie uzywa¢ emulsji w tfemperaturze nizszej niz +5°C ani na zamarznietych powierzchniach.

*  Nie stosowa¢ produkiu na zewngtrz gdy zanosi sie na deszcz.

»  Nie rozciefncza¢ produkiu rozpuszczalnikami organicznymi.

*  Nie stosowa¢ materiatu na powierzchniach, kiére majq kontakt ze srodkami spozywczymi.

*  Nie stosowa¢ produkiu do impregnacii powierzchni majgcych kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi,

ftuszczami pochodzenia zwierzecego lub roslinnego albo olejami mineralnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce konfroli, badan i odbioréw wyrobéw i robst podano w ST.00. WYMAGANIA
OGOINE.

BADANIE PODtOZA

Odbiér podtoza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1 niniejszej ST. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
iego wykonania, nalezy podfoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodg.

BADANIE MATERIAtOW

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod kgtem przydatnosci do uzytku. Nalezy zwréci¢ uwage na
terminy waznosci oraz oceni¢ czy whasciwosci nie odbiegajg od wykazanych w Rozdziale 2 niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek ztego magazynowania, transportu bqd? uszkodzenia opakowania. Materiat, co
do jakosci kidrego sq watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

BADANIE W CZASIE ROBOT
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjqg projekiowq i
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania powierzchni powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
»  zgodnosci z dokumentaciq projekiowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,



»  prawidlowosci przygotowania podtozy,

+  prawidlowosci wykonania wyoblen i faset,

»  prawidlowosci zagruntowania podiozy,

»  doktadnosci pokrycia emulsjq stykow, zagieé, zaktadek,
e kontroli iloéci warstw materiaty,

»  prawidtowosci wykonania zaktadéw,

»  prawidlowosci zastosowania siatki zbrojgcej (w razie koniecznosci),

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

ZASADY PRZEDMIAROWANIA

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych (m?), odliczajgc otwory o powierzchniach mniejszych niz 0,1 m2.

JEDNOSTKI MIARY

Obliczanie powierzchni nalezy wykonywa¢ w jednostkach miary i z doktadnoscig:

»  powierzchnie w m?, z zaokrggleniem do 0,1 m?.

e miary liniowe w m, z zaokrggleniem do O, 1.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczqee odbioru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE. Rozpoczecie kolejnego

efapu robot powinno byé¢ poprzedzone odbiorem poprzedniego. Odbidr powinien by¢ udokumentowany

PROTOKOtEM ODBIORU oraz wpisem do DZIENNIKA BUDOWY.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczqce rozliczenia robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

USTALENIA OGOINE

Opisane roboty w niniejszej ST zwigzane sq z realizacjg robdt podstawowych przewidzianych kontraktem oraz
tymczasowych i towarzyszqcych, koniecznych do prawidtowego wykonania umozliwiajgcego odbior i ich rozliczenie.

CENA RYCZASTOWA
Cena ryczatiowa zaproponowana przez OFERENTA za dang pozycje w ofercie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zqdania dodatkowej zaptaly za wykonane prac objetych dang pozycjg. Cena ryczattowa danej pozycji ma
obejmowa¢ prace fowarzyszqce i tymczasowe niezbedne do wykonania tej roboty przewidzianej w DOKUMENTAC)I
PRZETARGOWE] lub PROJEKTOWEJ. Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru robét.

Cena jednostkowa robét obejmuie:
e przygofowanie stanowiska pracy,

»  dosfarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu do stanowiska roboczego,
»  obstuge sprzety,
»  usfawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgeych wykonanie robét niezaleznie

od wysokosci prowadzenia prac,



Ponadto:

demontaz lub zabezpieczenie przed wykonaniem robdt wszystkich elementéw nie przeznaczonych do obrébki
wraz z ich ponownym montazem po zakonczeniu prac,

przygotowanie materiatéw,

ocene i przygofowanie podiozy,

wykonanie prac,

usuniecie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

likwidacje stanowiska roboczego z jego uporzadkowaniem,

usuniecie resztek materiatéw, gruzu i pozostatosci po wykonywanych robotach z stanowiska roboczego oraz

ich wywdz,

wewnelrzny transport pionowy i poziomy materiotéw oraz elementéw osprzetu na odlegtosci do 50,0 m i
wysokosci 12,0 m.

wznoszenie, ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpdr irusziowan roboczych, kidre
umozliwiajg wykonanie prac na wysokosci do 4,00 m, oraz 5,00 przy robotach malarskich.

koszty posrednie i zysk

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, jezeli wymagaijqg tego ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe przepisy prawne i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST O1.14 UKtADANIE GLAZURY | TERAKOTY W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
CPV 454321304, 454322109, 454312009, 45431100-8

1 WSTEP
Ogdlne informacie i wymagania dotyczgce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projekiu projekt budowlanego adaptacii
pomieszczen niskiego parteru Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmiaskim ul. Bartoszycka 3.
Inwestor Zespot Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmiaskim ul. Bartoszycka 3.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (ST) sqg wymagania, kiére powinny by¢ spetnione
podczas wykonywania iprzy odbiorze robdt zwigzanych z ukladaniem glazury i terakoty w
pomieszczeniach mokrych.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze ST sq opracowaniem opisujgcym przedmiot zaméwienia na roboty budowlane i jako takie sq
czesciq materiatu przefargowego oraz zatqeznikiem do umowy na ich redlizacje i rozliczanie.

ST mogq by¢ wykorzystane w catosci lub w czedci, modyfikowane lub zmieniane i dostosowywane dla
potrzeb inwestycji pod warunkiem wykorzystania w catosci przyjetej technologii.

Ponadio ST sq opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan, kidre okreslajg standard w zakresie
sposobu i jakosci wykonania robét, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania i odbioru podczas realizacji oraz ich zakonczeniu.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z uktadaniem
[sz€| specy \ YCczq P qzany!

glazury i terakoty w pomieszczeniach mokrych z uzyciem kleju cementowego, fugi cementowej, sznura

poliuretanowego i uszczelniacza silikonowego.

1.5 WARUNKI BHP

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg ST nalezy stosowa¢ ogolne warunki BHP  zawarte

w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.
Ponadto:

Klej cementowy oraz fuga cementowa to produkty, kiére zawierajq cement. Cement w kontakcie z potem
lub innymi wydzielinami ciata moze wywotywa¢ reckcje dlergiczng. Dziota draznigca na skére.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowad reakcje alergiczng skéry i podraznienie drég
oddechowych. Nalezy uzywa¢ rekawic i okularéw ochronnych oraz przedsiewzige¢ zwyczajowe srodki
ostroznosci zalecane przy obchodzeniu sie z produktami chemicznymi. W przypadku kontakiu z oczami i
skérg, przemy¢ natychmiast duzg ilosciq wody i zasiegngé porady lekarza.

Uszczelniacz silikonowy nie jest uznawany za niebezpieczny zgodnie z akiualnymi przepisami
dotyczgcymi  Klasyfikacji mieszanin. Zaleca sie uzywanie rekawic i okularéw ochronnych oraz
podejmowanie zwyczajowych $rodkéw  ostroznosci  dotyczgeych obchodzenia sie z  produkiami
chemicznymi.

Grunt do uszczelniacza silikonowego jest wysoce tatwopalny. Przechowa¢ z dala od otwartego ognia i
iskier oraz nie pali¢ podczas pracy z produktem. Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie energii



elekirostatycznej, a prace przeprowadza¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Grunt dziato
draznigco na oczy i skore, moze powodowad senno$¢, zawroty gltowy Podejrzewa sie, ze dziata
szkodliwie na ptodnos¢ lub dziecko w tonie matki. Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe
moze grozi¢ $mierciq. Moze powodowa¢ uszkodzenie narzqdéw poprzez dhugotrwate narazenie. Przy
stosowaniu produktu, zaleca sie sfosowanie rekawic ochronnych w celu zapobiezenia wysychaniu i
pekaniu skéry oraz okularéw ochronnych oraz podejmowanie zwyczajowych $rodkéw  ostroznosci
obowigzujgcych przy obchodzeniv sie z chemikaliomi. W' przypadku kontaktu z oczami lub skérg
natychmiast przemy¢ duzq ilodcig czystej wody i zasiegng¢ pomocy lekarskiej. W przypadku stabej
wentylacji zaleca sie noszenie maski z filrami. Nie nalezy stosowa¢ w obecnosci kobiet w cigzy.

1.6 ZESTAWIENIE CPV

454321304 Pokrywanie podtég
454322109 Wyktadziny $cienne
454312009 Ktadzenie glazury
45431100-8 Ktadzenie terakoty

1.7 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia uzyte w niniejszej ST sq zgodne z okredleniami zawarymi w ST.00. WYMAGANIA
OGOINE

Ponadfo uzyto:

Klej cementowy - 1o wodo- i mrozoodpomy klej cemenfowy o podwyzszonych parametrach,
zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie schniecia otwarego, typu i klasy C2TE, wystepujqacy
w kolorze biatym lub szarym, sktadajgcy sie z odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, zywic
syntetycznych i specjalnych dodatkéw.

Fuga cemenfowa - jest zaprowq cementowg do spoinowania, o podwyzszonych parametrach,
zmniejszonej absorpcji wody oraz wysokiej odpomosci na $cieranie, typu i klasy CG2WA.

Uszczelniacz silikonowy — jest masq silikonowg na bazie kwasu oclowego, stosowang do uszczelnien
potqczen szkta, ceramiki i aluminium anodyzowanego. Po wstepnym zastosowaniu specjalnego gruniu
uszczelniacz moze by¢ réwniez stosowany na betonie, drewnie, metalu, powierzchniach malowanych,
plastiku, gumie.

Sznur poliuretanowy — to profil z pianki poliuretanowej o zamkniete] strukiurze komérkowej, stosowany
jako podktad do uszczelniaczy elostomerowych w celu regulacji rozmiaru spoin.

Réwnowazny - konieczny do spetnienia warunek przez materiat zamienny uzyty w robotach opisanych w
niniejszej ST, jaki podaje okreslenie materiatu powyze;.

1.8 JEDNOSTKI MIARY | SKROTY UZYTE W NINIEJSZE) ST

»  Powierzchni - metr kwadratowy, skrét m?,

+  Obijetos¢ — metr szescienny, skrét m%; decymetr szeécienny, skrot dm?,
»  Miary liniowe dtugosci - metr, skrot m,

+  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — ST.

2 WIASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

2.1

KLE) CEMENTOWY

2.1.1 Dane techniczne

Produkt to wodo- i mrozoodporny klej cementowy wystepujgcy w kolorze biatym lub szarym, sktadajgey
sie z odpowiednio wyselekcjonowanych kruszyw, zywic syntetycznych i specjalnych dodatkéw. Po
rozrobieniu z wodg materiat posiada nastepujqce cechy:



e tatwy w przygotowaniu i aplikacji:

+  zmniejszony sptyw, umozliwiajqcy montaz plytek od géry bez efektu osuwania sie;

»  wydhuizony czas schniecia otwartego, pozwalajgey na skrécenie czasu potrzebnego na montaz, ze
wzgledu na mozliwoé¢ jednorazowego rozprowadzania kleju na wiekszej powierzchni;

*  wysoka przyczepno$¢ poczatkowa oraz wysoka odpomosé na infensywne uzytkowanie.

WIASCIWOSCI PRODUKTU

Postac: proszek

Kolor: Szary lub biaty
Gestos¢ nasypowa: 1,3 g/cm®
Zawarto$¢ ciat stotych: 100%

EMICODE

EC1™R - bardzo niska emisja lotnych zwigzkéw
organicznych

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +23°C i wilgotnosci wzglednej 50%)

Proporcje mieszania

Na jeden worek 25 kg kleju w kolorze szarym: 7,0-7,5 |
wody

Na jeden worek 25 kg kleju w kolorze biatym:
7,257,75 | wody

Konsystencja zaprawy

Kremowa pasta

Cestos¢ objetosciowa mieszanki

1,4-1,55 g/cm?®

pH zaprawy

13

Maksymalny czas uzytkowania

8 godzin

Temperatura stosowania

od +5°C do +35°C

Czas schniecia otwartego

Okoto 30 minut

Korygowalnos¢

Okoto 45 minut

Spoinowanie na $cianach

Po 4-8 godzinach, w zaleznosci od chtonnosci

Spoinowanie na podtogach

Po 24 godzinach

Obcigzenie ruchem pieszym

Po 24 godzinach

Petne obcigzenie

Po 14 dniach

WIASCIWOSCI KONICOWE

Wihasciwosci

Parametry produktu

Oznaczanie przyczepnosci wg normy PN-EN 1348:
Przyczepnos¢ po 28 dniach

Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym

Przyczepno$¢ po zanurzeniu w wodzie
Przyczepno$¢ po cyklach zamrazania-rozmrazanio

> 1,0 N/mm?




Odpomos¢ na alkalia doskonata
Odpomos¢ na oleje Doskonata (staba dla olejéw roglinnych)
Odpomos¢ na rozpuszezalniki Doskonata
Odpomosc na temperature od -30°C do +90°C
Reakcja na ogien Al/Aly
2.1.2 Zuzycie
2-5 kg/m?

2.1.3 Opakowanie
Klej jest dostepny w kolorze szarym i biatym w papierowych workach 25 kg.

2.1.4 Przechowywanie

Przechowywa¢ produkt w suchych pomieszczeniach w temperaturze powyzej +5°C, w oryginalnie
zamknietych opakowaniach, maksymalnie przez 12 miesiecy.

2.2 FUGA CEMENTOWA

2.2.1 Dane techniczne

Produkt jest zaprawg do spoinowania, sktadajgcg sie ze specjalnych spoiw hydraulicznych,
odpowiednio  wyselekcjonowanych  kruszyw, polimeréw, dodatkéw  hydrofobowych, czasteczek
organicznych i pigmentéw. Materiat po wymieszaniu z wodg w odpowiednich proporcjach oraz przy
prawidfowym zastosowaniu, staje sie zaprawg do spoinowania o nastepujacych cechach:

»  wysoka hydrofobowos¢ oraz efekt perlenia;

» jednolite kolory, brak przebarwien i wykwitow;

+  kolory odporne na promienie ultraficlefowe i na czynniki atmosferyczne;

e krotki okres oczekiwania przed rozpoczeciem czyszczenia powierzchni i mozliwos¢ tatwego jej
wykonczenio;

*  mozliwos¢ obcigzania posadzek ruchem pieszym i petnego obcigzania po bardzo krétkim czasie;

*  powierzchnia koncowa jest gtadka i jednolita, tatwa do utrzymania w czystosci, charakteryzuje sie
zmniejszong absorpcjq wody;

»  praklycznie bezskurczowe wigzanie redukujgce do minimum tworzenie sie rys i peknie¢;

e wysoka trwatos¢ dzieki doskonatej odpomosci na $cieranie oraz wysokiej wytrzymatosci na
$ciskanie i zginanie - rdwniez po cyklach zamrazania,/rozmrazania.

»  dobra odpomos¢ na kwasy o pH > 3.

WIASCIWOSCI PRODUKTU

Postac: drobny proszek

Kolor: gama 37 koloréw wg palety barw producenta
Cestos¢ objetosciowa: 1400 kg/m?*

Zawarto$¢ ciat stotych: 100%

EMICODE EC1PLUS- bardzo niska emisja

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +23°C i wilgotnosci wzglednej 50%)

Proporcje mieszania: 100 czedci fugi z 22-24 czeéciami wody, w




zaleznosci od koloru

Konsystencja zaprawy:

pasta

Cestos¢ objetosciowa:

1800-1950 kg/m?

pH zaprawy:

ok. 11

Maksymalny czas uzytkowania:

35-40 minut

Temperatura stosowania:

od +5°C do +35°C

Spoinowanie ptytek utozonych na scianie przy
uzyciu:

kleju normalnie wigzgcego 4-8 godzin
kleju szybkowigzgcego 1-2 godziny
zwykfe] zaprawy cementowej 2-3 dni
Spoinowanie piytek utozonych na podtodze przy

uzyciu:

kleju normalnie wigzgcego 24 godziny
kleju szybkowigzgcego 3-4 godziny
zwykfe] zaprawy cementowej 7-10 dni
Czas oczekiwania na profilowanie: 15-30 minut

Obcigzenie ruchem pieszym:

okoto 3 godzin

Petne obcigzenie:

godzinach )

po 24 godzinach (wanny i baseny po 48

WIASCIWOSCI KONICOWE

Whytrzymato$¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych = 2,5 N/mm?
(EN 12808-3):

Whytrzymatosé na $ciskanie po przechowywaniv w warunkach suchych = 15 N/mm?
(EN 12808-3):

Whytrzymatoéé na zginanie po cyklach zamrazania/ rozmrazania (EN = 2,5 N/mm?
12808-3)

Whytrzymatos¢ na $ciskanie po cyklach zamrazania/ rozmrazania (EN = 15 N/mm?
12808-3)

Odpomos¢ na $cieranie ( EN 12808-2): < 1000 mm3
Skurcz (EN 12808-4): < 3 mm/m
Absorpcja wody po 30 min (EN 12808-5): =2g
Absorpcja wody po 240 min (EN 12808-5): =<5g
Odpomos¢ na rozpuszczalniki i oleje: doskonata
Odpomos¢ na alkalia: doskonata

Odpomos¢ na kwasy:

dobra, jesli pH > 3

Odpomos¢ na temperature:

od -30°C do +80°C

2.2.2 Zuzycie

Zuzycie fugi zmienia sie w zaleznosci od rozmiaréw spoiny, oraz formatu i grubosci phytki. W tabeli

podano niektére przyktady zuzycia w kg/m?:

ROZH(WiGF ;Wfki Szerokoéé spoiny (mm)
mm
2 3 5 8 10 15 20
20x20 x4 1,3
50 x50 x4 0,5




75x 150 x 6 0,6 1,0
0
100 x 100 x 6 0,6 1,0
0
100 x 100 x 1 1,6
10 0
100 x 200 x 6 0,4 0,7
0
100 x 200 x 1,2 1,0 2,4
10 0 0
150 x 150 x 6 0,4 0,6
0
200 x 200 x 8 0,4 0,6
0
120 x 240 x 1,2 1,9 2,4
12 0 0
250 x 250 x 0,8 1,2 1,5
12 0 0
250 x 250 x 1,3 2,0 2,6 3,8 5,1
20 0 0
250 x 330 x 8 0,3 0,4 0,7 0,9
0 0
300 x 300 x 8 0,3 0,4 0,7 0,9
0 0
300 x 300 x 0,3 0,5 0,9 1,1
10 0 0
300 x 300 x 1,1 1,7 2,1 3,2 4,3
20 0 0
300 x 600 x 0,1 0,1 0,2
4,5 1 8 9
300 x 600 x 0,2 0,4 0,6 0,8
10 0 0
330 x 330 x 0,3 0,5 0,8 1,0
10 0 0
400 x 400 x 0,2 0,4 0,6 0,8
10 0 0
450 x 450 x 0,4 0,7 0,9
12 0 0
500 x 500 x 0,4 0,6 0,8
12 0 0
600 x 600 x 3 0,0 0,1
8 3
600 x 600 x 0,1 0,1
4,5 2 9
600 x 600 x 0,3 0,5 0,6
12 0 0
600 x 1200 x 0,0 0,1
3 6 0
1000 x 3000 0,0 0,0
x 3 3 5

WZOR DO OBLICZANIA ZUZYCIA ZAPRAWY:




Wzér na zuzycie zaprawy: A = dlugos¢ ptytki (w mm)
B = szeroko$¢ phytki (w mm) C =
grubos¢ phytki (w mm)
D = szeroko$¢ spoiny (w mm)

2.2.3 Opakowanie

»  karfony (8 x opakowanie 2kg);
»  karfony (4 x opakowanie 5kg).

2.2.4 Przechowywanie

Produkt moze by¢ przechowywany przez 24 miesigce w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w
suchym miejscu. Po uptywie tego czasu czas wigzania zaprawy ulega wydtuzeniu, nie ma to jednak
wphywu na whasciwosci koncowe produkiu.

2.3 USZCZEINIACZ SILKONOWY

2.3.1 Dane techniczne

Produkt jest jednosktadnikowq masq silikonowq, uszczelniojgcq, przezroczystg lub  kolorowq, o
sieciowaniu octowym, nie zawierajgcq rozpuszczalnikéw. Ma posta¢ tiksofropowe, fatwej w nanoszeniu
pasty, kiérg mozna stosowad na powierzchniach poziomych i pionowych. Wigze przy udziale wilgoci
pochodzqgcej z powietrza, tworzqc elastyczny materiat o nastepujgcych whasciwosciach:

»  Duza frwatos¢ - produkt zachowuje wysokie parametry i wiasciwosci nawet po kilkunastu latach
uzytkowania w réznych warunkach atmosferycznych, przemystowych, przy zmianie tfemperatur,
zanurzony w wodzie;

* Wysoka elastycznose;

»  Duza przyczepno$¢ do szkta, ceramiki i aluminium anodyzowanego;

* Wysoka odpomos¢ na tworzenie sie plesni;

*  Wodoodpomos¢ i paroprzepuszczalnosé;

»  Dobra odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych;

e Odksziatcalny do temp. ~40°C oraz wytrzymaty do temp. +180°C;

e Dobra urabialnos¢;

e Zgodnos¢ z normg ISO 11600 (klasyfikowany jako F25-M);

e Zgodno$¢ z wieloma miedzynarodowymi normami;

e Zgodnos¢ z normg EN 15651-1, EN 156512, EN 15651-3 i oznakowaniem CE.

WIASCIWOSCI PRODUKTU

Postac: tiksofropowa pasta

Kolor: Przezroczysty + 37 kolorow

Cestos¢ objetosciowa: 1,03 g/cm? (kolor przezroczysty)

Zawarto$¢ ciat stotych: 100%

EMICODE: EC1™5- bardzo niska emisja lotnych zwigzkéw organicznych

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +23°C i wilgotnosci wzglednej 50%)

Zakres tfemperatury stosowania: od +5°C do +50°C
Predkos¢ ekstruzji masy przez dysze o $rednicy 3,5 ,

mm przy ci$nieniv 0,5 MPa: 120 g/min.

Czas naskérkowania: 10 min

Skurcz w czasie wulkanizagji: 3,50%

Szybkos¢ wulkanizacji: 1 dzien: 4 mm 7 dni: 10 mm




WIASCIWOSCI KONICOWE

EN 15651-1: Kity do elementéw fasad wewnatrz i na zewngtrz, takze w

zimnym klimacie FEXTINTCC
Klasa: 25 M

EN 15651-2: Kity szklarskie, takze w zimnym klimacie G- CC
Klasa: G 25 M
EN 15651-3: Kity do pomieszczen sanitarmnych S

Klasa: XS 1
Whytrzymatoé¢ na rozcigganie wedtug DIN 53 504-S3A: 1,6 N/mm?
Wydtuzenie przy zerwaniv wedtug DIN 53 504-S3A: 800%
Whytrzymato$é na rozdzieranie wedtug 1SO 34-1, stempel C: 4 N/mm
Twardo$¢ Shore A (DIN 53 505): 20

Cestos¢ objetosciowa w temp. +25°C (DIN 53 479): 1,02 g/cm®

Paroprzepuszczalnoé¢ (DIN 53 122 folia 2 mm):

23 g/m?/dzien

Modut rozciggajgey wg ISO 8339 Metoda A

przy 25% wydtuzenia: 0,20 N/mm?
przy 50% wydtuzenia: 0,27 N/mm?
przy 100% wydtuzenia: 0,35 N/mm?
Maksymalne dopuszczalne wydtuzenie: 25%
Odpomos¢ na wode: doskonata
Odpomos¢ na starzenie: doskonata
Odpormnosé¢ na warunki atmosferyczne: doskonata
Odpomos¢ na érodki chemiczne, kwasy i rozcienczone alkalia: dobra
Odpomos¢ na mydta i detergenty: doskonata

Odpomos¢ na rozpuszczalniki:

ograniczona

Odpomos¢ na temperature:

od -40°C do +180°C

WHASCIWOSCI SILKONOWEGO GRUNTU DO USZCZEINIACZA

Postac: przezroczysty ptyn

Kolor: 26tawy

Cestos¢ objetosciowa: 0,92 g/cm®

lepkosé¢ Brookfielda (mPaes): 1 =2 (wimik nr 1 - 100 obrotéw na minute)

2.3.2 Zuzycie

Zuzycie produkiu zalezy od rozmiaréw szczeliny. W tabeli przedstowiono przyktady zuzycia:

.

Potqczenie czolowe

Wymiary szczeliny w mm (a x b) Metry biezqce z opakowania

5x5 12

10x5 6

10x10 3

15x10 2

20x10 1,5

25x10 1,25

30x15 0,7




| 40x20

0,4

*  Polgczenie narozne:

Wymiary szczeliny w mm (11x12) Metry biezqce z opakowania
5x5 25
10x10 6
10x15 3
10x20 1.5

2.3.3 Opakowanie

e Uszczelniacz jest dostepny w tubkach 310 ml.

»  Grunt do uszczelniacza dostepny jest w butelkach 0,9-0,2 kg.

2.3.4 Przechowywanie

e W suchych pomieszczeniach i oryginalnie zamknietych opakowaniach uszczelniacz moze by¢

przechowywany przez 24 miesigce.

e W chlodnym i suchym miejscu (w temperaturze nie wyzszej niz +25°C) grunt do uszczelniacza
moze by¢ przechowywany przez 6 miesiecy.

2.4 SZNUR POLIURETANOWY

2.4.1 Dane techniczne

Produkt jest wykonany z pianki poliurefanowej o zamkniete] strukturze komérkowei. Nie absorbuje wody i
jest odporny na starzenie. Dzieki swojej elastycznosci stanowi doskonaty podktad dla uszczelniaczy, a

iego antyklejgca powierzchnia umozliwia swobodny rozptyw masy uszczelniajgce.

WIASCIWOSCI PRODUKTU

Kolor: szary
Cestos¢ objetosciowa (kg/m3): 40
Odpomos¢ na naprezenia rozciggajqce,

dziatojgce wzdhuz sznura (N/mm?2): 40
Odpomos¢ na naprezenia rozciggajqce,

dziatajgce wszerz sznura (N/mm?2): 31
Wydtuzenie dziatajgce wzdhuz sznura (%): 15
Elastycznos¢ (%): 10
Odpomos¢ na rozpuszczalniki: dobra
Odpomos¢ na odksztatcenia: doskonata
Stabilnos¢ wymiarowa: doskonata

Zakres temperatury stosowania:

od -40°C do +80°C

Absorpcja wody:

zerowa




2.4.2 Zuzycie

2.4.3 Opakowanie
W zaleznosci od érednicy przekroju, produkt jest dostepny w nastepujgcych opakowaniach:

e 6 mm: pudetka 2500 m
e 10 mm: pudetka 550 m
e 15 mm: pudetka 550 m
e 20 mm: pudetka 350 m
e 25 mm: pudetka 200 m
e 30 mm: pudetka 160 m

2.4.4 Przechowywanie

Produkt powinien by¢ przechowywany w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w suchym miejscu.

3 SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogélne dolyczgce uzytego na budowie sprzefu i maszyn powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

3.1 KLEJ CEMENTOWY
Do wykonania robét niezbedne sq:
» Do mieszania produkiu: naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce
» Do naktadania produkiu: paca zebata
Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czyici¢ wodqg przed stwardnieniem masy. Po zwigzaniu resziki zaprawy mozna
usung¢ tylko mechanicznie lub z uzyciem preparaty czyszczgeego.

3.2 FUGA CEMENTOWA:
Do wykonania robét niezbedne sq:

» Do mieszania produkiu: naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce
» Do spoinowania: paca gumowa, rakla
» Do profilowania i czyszczenia: twarda ggbka, zacieraczka z filcowym dyskiem, sucha szmatka

Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czyici¢ wodqg przed stwardnieniem masy. Po zwigzaniu resziki zaprawy mozna
usung¢ tylko mechanicznie.

3.3 USZCZEINIACZ SILKONOWY
Do wykonania robét niezbedne sq:

» Do grunfowania podifoza: pedzel
» Do naktadania produktu: pistolet do kartuszy
* Do wygtadzania: mokra szmatka, pedzel

Czyszczenie narzedzi:

Aby usung¢ czesciowo utwardzony produkt z narzedzi lub zanieczyszczonych powierzchni, mozna
zasfosowa¢  popularne  rozpuszezalniki (na przyktad octan efylu, benzyne, toluen). Po catkowitym
utwardzeniu, silikon moze zosta¢ usuniety jedynie mechanicznie.



3.4 SZNUR POLIURETANOWY
Do wykonania robét niezbedne sq:
* Do przygotowania podtoza: odkurzacz
» Do aplikacji produktu: odpowiednio profilowana listwa, néz
Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czysci¢ wodq.

4 SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu poziomego i pionowego winno by¢ zgodne z podanymi w

ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

Materiaty zastosowane w robotach opisywanych w niniejszych ST sq konfekcjonowane i dostarczane w
workach, karfonach, pudetkach i kartuszach. Mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami fransportu
wielkosciq dostosowanych do ilosci tadunku. W trakcie fransportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWIANYCH
Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

5.1 MONTAZ PEYTEK DO PODEOZA ZA POMOCA KLEJU CEMENTOWEGO

5.1.1 Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ réwne, mocne, stabilne, odpowiednio wysezonowane, wysfarczajgco suche,
pozbawione peknie¢ i wszystkich subsfancji moggcych ograniczy¢ przyczepno$¢ oraz, w razie
koniecznosci, zagruntowane (w zaleznosci od rodzaju podioza i stopnia jego chtonnosci) odpowiednim
preparatem gruntujgcym.

»  Tradycyjne podktady cementowe

Tradycyjne podkfady cementowe 1j.: tynki cementowe i cementowo wapienne, powinny by¢ sezonowane
przez przynajmniej jeden tydzien na kazdy centymelr grubosci (wilgomos¢ < 4%), chyba, ze zostaty
wykonane z uzyciem zapraw szybkosprawnych. Catkowity czas sezonowania tradycyjnych podktadéw
cemenfowych powinien wynosi¢ co najmniej 28 dni (wilgotnos¢ < 4% lub = 2% w przypadku podktadu
z ogrzewaniem podtogowym), chyba, ze zostoty wykonane z uzyciem specjalnych szybkoschngcych
lub/i szybkowigzqcych spoiw i zapraw.

»  Podktady anhydrytowe i tynki gipsowe
Podktady anhydrytowe (wilgoinos¢ < 0,5% lub = 0,3% w przypadku podktadu z ogrzewaniem

podtogowym) i tynki gipsowe (wilgoinos¢ =1%) powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ a po
przeszlifowaniu powinny zosta¢ zagruntowane odpowiednim preparatem gruntujgcym.

»  Podktady ogrzewane
Podktady ogrzewane (cementowe i anhydrytowe) nalezy przed montazem oktadziny podda¢ procedurze

wygrzewania. Podloza betonowe powinny by¢ sezonowane przez minimum 3 miesigce, a ich
wilgotnos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

5.1.2 Przygotowanie materiatu

Za pomocq mieszadta na wolnoobrotowe| wiertarce wymiesza¢ zawarto$¢ 25 kg worka produkiu z
czystq, zimng wodg, az do ofrzymania jednolite] masy bez grudek. Pozostawi¢ na 5 minut i ponownie
wymieszac.

»  Klej szary: zaprawe nalezy miesza¢ w proporcjach 7,0-7,5 | wody na 25 kg proszku



»  Klej biaty: zaprawe nalezy miesza¢ w proporcjach 7,25-7,75 | wody na 25 kg proszku

Otrzymany w ten sposéb klej nadaje sie do uzytku przez okoto 8 godzin (w temp. + 23°C i wilgonosci
wzglednej powietrza 50%). Nalezy pamieta¢, ze temperatura powietrza i podfoza moze skréci¢ lub
wydtuzy¢ czas wigzania kleju, jok réwniez jego czas schniecia otwartego oraz czas korygowalnosci.
Produkt moze by¢ stosowany w zakresie temperatur od +5°C do + 35°C.

5.1.3 Nanoszenie kleju

Aby uzyska¢ najlepszq przyczepnos¢ do podioza, nalezy najpierw rozprowadzi¢ na podiozu gtadkg
stfrong pacy cienkg warstwe produkiu i natychmiast po tym rozprowadzi¢ whasciwg ilos¢ Keju. Klej
powinien by¢ naktadany przy uzyciv prawidtowo dobranej pacy zebatej (whasciwa wysokos¢ zebow)
oraz odpowiedniej mefody klejenia, kidra pozwoli uzyska¢ wymagany sfopien wypetnienia klejem
powierzchni podptytkowej. Dobér pacy jest uzalezniony od formatu phytki i réwnosci podtoza.

5.1.4 Montaz plytek

W przypadku zanieczyszczenia spodniej strony piytek, przed przystgpieniem do montazu nalezy je
doktadnie oczysci¢ (nie moczy¢!). Podczas uktadania, trzeba pamieta¢ o odpowiednim dociskaniu plytek
do podtoza, w celu zagwarantowania odpowiedniego kontakiu ptytki z klejem. W irakcie montazu plytek
nalezy konfrolowa¢ czas schniecia otwartego Kleju, kiory wynosi okoto 30 min. Jednorazowo nalezy
nanies¢ tylko takg ilog¢ Kleju, kiora umozliwi utozenie na niej plytek w ciggu czasu schniecia otwartego
(maksymalny czas liczony od momentu rozprowadzenia kleju do momentu wytworzenia sie na jego
powierzchni naskérka, uniemozliwiajgcego prawidtowe przyklejenie ptytki). W' przypadku wytworzenia
sie naskérka nalezy ponownie rozprowadzi¢ warstwe kleju. Niedopuszczalne jest zwilzanie wodq
warstwy kleju z naskérkiem, poniewaz tworzy ona tzw. warstwe antyadhezyjng (ograniczajgeg
przyczepno$¢). Ewentualna korekta utozonych plytek moze by¢ przeprowadzona w ciggu ok. 45 minut
od utozenia. Phytki utozone przy uzyciu Kleju nalezy chroni¢ przed dziataniem wody przez 24 godziny
oraz mrozu i silnego nastonecznienia przez 5-7 dni od utozenia.

5.2 SPOINOWANIE PtYTEK ZA POMOCA FUGI CEMENTOWEJ

Spoinowanie piytek mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu kleju (w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci powietrza, po 4-8 godzinach na $cianach i po 24 godzinach na podtogach). Spoinowanie
nalezy wykona¢ przy uzyciu fugi cementowe;.

5.2.1 Przygotowanie podtoza

Spoiny muszq by¢ oczyszczone, odkurzone i mie¢ glebokoé¢ odpowiadajgeq co najmniej 2/3 grubosci
ptytki. Klej lub zaprawa, kidre ewentualnie wyptynety na powierzchnie ptytek podczas ich uktadania,
muszq zosta¢ usuniete kiedy sq jeszcze $wieze. W przypadku phytek bardzo chfonnych szczeliny
pomiedzy ptytkami nalezy przed spoinowaniem zwilzy¢ czystq wodg. Unika¢ aplikacji w czasie silnego
nasfonecznienia i wiatru ze wzgledu na ryzyko zbyt gwatiownego schniecia zaprawy w nastepstwie
czego moze dojé¢ do uszkodzenie spoiny.

5.2.2 Przygotowanie materiatu

Do czystego pojemnika (bez sladéw rdzy) z czystq wodg w ilosci 21-24,5% w sfosunku do masy fugi (w
zaleznosci od  koloru) wsypa¢ zawartos¢ worka produkiu. Miesza¢  wolnoobrotowym  mieszadtem
elekirycznym (w celu unikniecia napowietrzenia zaprawy) do ofrzymania jednolite] masy bez grudek.
Pozostawi¢ na 2-3 minuty, a nasfepnie ponownie wymieszac¢. Przygotowana zaprawa powinna by¢
wykorzystana w ciggu 35-40 minut.

5.2.3 Spoinowanie

Przygotowangq zaprawe nalezy doktadnie wprowadzi¢ w szczeliny za pomocg gumowej pacy badz rakli,
przesuwajqgc po przekgine] do szczelin, zwracajgc uwage, aby nie pozostawia¢ wolnych przestrzeni i
réznic pozioméw. Przeciggajac pacq po przekgine| zebra¢ nadmiar fugi z powierzchni phytek, dopoki



zaprawa jest jeszcze $wieza.

5.2.4 Profilowanie

Cdy zaprawa fraci plastyczno$¢ i staje sie matowa (zwykle po 15-30 minutach), pozostatosci zaprawy
nalezy usuwa¢ z powierzchni ptytek twardg, zwilzong gabkg, zawsze w kierunku po przekaginej w
stosunku do spoin. Czesto ptuka¢ gabke, stosujgc dwa rézne pojemniki z wodq: jeden do usuwania
nadmiaru zaprawy z ggbki i drugi do dokladnego przeptukania ggbki. Zacieranie moze by¢ takze
wykonywane mechanicznie za pomocq zacieraczki z filcowym dyskiem. Jezeli czyszczenie rozpocznie
sie zbyt wczesnie (gdy zaprowa jest jeszcze $wieza), zaprawa moze zostad wybrana ze spoin. W
przypadku uzycia fugi w warunkach podwyzszonych temperatur, nastonecznienia, silnego wiatry, ptytek
o zwiekszonej nasigkliwosci, zaleca sie zwilzanie wykonanych fug po aplikacji, co kilka godzin.
Pielegnacia tego typu ma na celu  ofrzymanie odpowiednich  koncowych  parametrow
wytrzymatosciowych. Ostateczne czyszczenie pozostatych na powierzchni phytek zabrudzen (nalotu),
wykonuje sie po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu fugi, czystq i suchg szmatkg.

Jezeli po ostatecznym czyszczeniv powierzchnia phytek jest jeszcze zabrudzona z powodu niewtasciwej
techniki naktadania, mozna zastosowad czyszczenie chemiczne specjolnym preparatem czyszczgeym na
bazie naturalnych kwaséw organicznych, przesirzegajge czaséw podanych w instrukeji produkiu (izn. co
najmniej 24 godziny po spoinowaniu). Preparat ten nalezy stosowad tylko na powierzchniach odpomych
na kwasy, nigdy na marmurze lub materiatach wapiennych wrazliwych na kwasy.

5.3 WYPEINIANIE ZtACZY DYIATACYJNYCH ZA POMOCA USZCZEINIACZA SILKONOWEGO |
SZNURA POLURETANOWEGO

Ztqcza dylatacyjne nalezy wypetni¢ silikonowg masq uszczelniajgeg.

5.3.1 Przygotowanie podtoza

Powierzchnie muszq by¢ suche, mocne, odkurzone, odituszczone, wolne od luzno zwigzanych czesci,
$ladéw woskéw, rdzy, farby i innych substancii zmniejszajgeych przyczepnoé¢. Aby produkt mogt
poprawnie spemi¢ swojq role, szczeliny nalezy wypetni¢ w taki sposéb, aby materiat mégt swobodnie
pracowa¢ podczas $ciskania i rozprzegania. Dlatego niezbedne jest, aby:

»  Produkt przylegat do scianek bocznych, a nie do dna szczeliny;

e Szczelina byta zaprojekiowana w taki sposéb, aby szacunkowe maksymalne wydtuzenie nie
wynosito wiecej niz 25% poczatkowej szerokosci (liczone w temperaturze +20°C);

e Gdy szerokos¢ szczeliny wynosi do 10 mm, grubo$¢ powinna by¢ réwna szerokosci, przy
szerokosci od 11 do 20 mm, grubo$¢ powinna wynosic 10 m; a przy jeszcze wiekszych
szerokosciach powinna by¢ réwna potowie szerokosci.

Aby produkt nie przyklejot sie do dna szczeliny dylatacyjnej, zalecane jest stosowanie sznura
dylatacyjnego  z pianki  poliuretanowei, kidry bedzie réwniez petit role wktadki - dystansowe;
umozliwiajgcej uzyskanie wymaganej grubosci spoiny.

5.3.2 Montaz profilu poliuretanowego

Aby uzyska¢ odpowiedniq glebokos¢ szczeliny i oddzieli¢c mase uszczelniajgcq od dna, w szczelinie
nalezy najpierw umiesci¢ sznur poliurefanowy o $rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny. Przed
wciénieciem sznura nalezy sie upewni¢, ze wnetrze szczeliny jest catkowicie czyste. Sznur o
odpowiednio dobranej $rednicy nalezy umiesci¢ w szczelinie, wpychajgc go przy uzyciu niewielkiej sity.
W celu uzyskania najlepszego rezultatu nalezy uzy¢ produkt o érednicy wiekszej od szerokosci
wykonywanej spoiny.

5.3.3 Aplikacja preparatu gruntujgcego

Jesli jest wymagane zwiekszenie przyczepnosci uszczelniacza do podtoza, zdleca sie zastosowanie
gruniu na bazie zywicy silikonowej. Grunt nalezy nanies¢ na podtoze pedzlem, zostawi¢ do wyschniecia
na kilka minut, aby rozpuszczalnik wyparowat, po czym mozna przystgpi¢ do nanoszenia uszczelniacza.



5.3.4 Przygotowanie i aplikacja produkiu

Odcig¢ czubek tubki z uszczelnioczem pod katem 45° na odpowiedniej wysokosci, dopasowujgc w ten
sposéb  szeroko$¢ otworu do szerokosci wypetnianej szczeliny. Aplikowa¢ przy uzyciu specjalnego
pistoletu. Wyréwnywanie powierzchni spoiny odbywa sie przy pomocy mokrej szmatki lub pedzla,
najlepiej zamoczonego w wodzie z mydtem lub plynem do mycia naczyd, zanim uformuje sie
powierzchniowy naskérek. Pod wptywem powietrza i wilgoci w nim zawartej uszczelniocz utwardza sie |
staje sie elastyczny. Predkos¢ utwardzania zalezy tylko w nieznacznym stopniu od temperatury, natomiast
zwigzana jest z wilgotnosciq powietrza.

5.4 ZALECENIA

54.1 Klej cementowy

Nie stosowa¢ Kleju w zbyt grubych warstwach.

Nie stosowa¢ Kleju w temperaturze ponizej +5°C.

Nie dodawa¢ do kleju cementu, kruszywa ani wody.

Nie stosowa¢ na podtozach, kidre nie spetniajg wymagan normowych.

5.4.2 Fuga cementowa

produkt nie zawiera cementu portlandzkiego i nie moze by¢ mieszany z gipsem i innymi spoiwami
hydraulicznymi.

Nie nalezy dodawa¢ wody do zaprawy, kidra zaczeta wigzac.

Nigdy nie miesza¢ produkiu ze stong lub brudng wodaq.

Przed zmieszaniem produkiv z wodg kilkakroinie, energicznie potrzgsng¢ oryginalnie zamknigtym
opakowaniem.

Do zmywania i profilowania uzywa¢ wilgotnej, ale nie mokrej gabki (najlepiej celulozowei), w celu
unikniecia powstawania przebarwien na powierzchni spoiny, kidre mogg by¢ spowodowane
pozostawianiem nadmiaru wody na jej powierzchni.

Nie przystepowac do zmywania i profilowania, kiedy spoina jest zbyt éwieza.

Produkt powinien by¢ stosowany w temperaturze pomiedzy +5°C a +35°C.

Aby unikng¢ wykwitéw na powierzchni fugi i plytek, spoinowanie nalezy wykona¢ wytqcznie na
odpowiednio wysezonowanych i suchych podfozach; w przypadky, gdy ishnieje ryzyko
zawilgocenia podtoza, nalezy przed montazem i spoinowaniem oktadziny ceramiczne| zastosowac
odpowiednie hydroizolacje.

Aby unikng¢ przebarwier wykonanych fug, nie zaleca sie posypywania wypetnionych spoin suchym
proszkiem produkiu.

W miejscach gdzie wymagana jest odpornos¢ chemiczna, stosowa¢ odpowiednie, kwasoodporne,
epoksydowe zaprawy do spoinowania.

Ztqcza dylatacyine i spoiny ruchome $cian i podiég (np. potgczenia ciana-podioga, $ciana-éciana)
powinny by¢ wypetnione uszczelniaczem poliuretanowym.

Ze wzgledu na fo, ze powierzchnia niekiorych phytek lub kamienia naturalnego moze by¢ porowata i
chtonna, zaleca sie wykonanie proby w celu sprawdzenia mozliwosci czyszczenia lub, jezeli okaze
sie to konieczne, zadleca sie zastosowanie $rodkéw ochronnych na powierzchnie plytek, w celu
zapobiezenia wnikaniu fugi w pory phytki.

Jezeli do czyszczenia fug stosowany jest preparat czyszczqcy na bazie kwasu, zadleca sie
wczedniejsze wykonanie préby w celu sprawdzenia jego wplywu na kolor fugi. Zawsze ndlezy
upewni¢ sie, ze spoina zostata po czyszczeniu doktadnie przemyta wodq, tak aby nie pozostaty na
niej $lady preparatu czyszczgcego.

W przypadku czyszczenia powierzchni przy uzyciu urzgdzen wysokocisnieniowych zwraca¢ uwage
na zachowanie odpowiedniej odleglosci lancy od czyszczonej powierzchni oraz dobér whasciwego
ci$nienia wody.



5.4.3 Uszczelniacz silikonowy

Nie stosowa¢ produkiu do uszczelnienia potgczen zewnefrznych miedzy jasnymi  phytkami
ceramicznymi i kamiennymi, ze wzgledu na mozliwos¢ akumulowania  zanieczyszczen
pochodzgcych z powietrza.

Do uszczelniania powierzchni wrazliwych na dziatanie kwaséw, takich jok kamienie wapienne,
zastosowad neutralng mase silikonowq.

Nie stosowa¢ produktu na powierzchnie plastikowe o wysokiej zawartosci plastyfikatoréw lub na
powierzchnie  bitumiczne, poniewaz uwalniajg subsfancie  zmniejszajgce  przyczepnod,
wytrzymato$¢ i zmieniajqce kolor.

Odpomos¢ produkiu na dziatanie substancji chemicznych jest wysoka, jednak ze wzgledu no
mnogo$¢  produkiéw oraz  rézne warunki  uzytkowania, w przypadkach watpliwych nalezy
przeprowadzi¢ proby przed zasfosowaniem.

Nie stosowa¢ materiatu do uszczelniania akwariéw.

Do uszczelniania podfozy narazonych na infensywny ruch, nalezy uzy¢ uszczelniacza
poliuretanowego lub epoksy-poliuretanowego.

5.4.4 Sznur poliuretonowy

Nalezy zawsze stosowa¢ sznur o przekoju wiegkszym od szerokosci szczeliny, kidra ma by¢
uszczelniana. Na przyktad dla ztgczy 12-13 mm szerokosci nalezy zastosowad sznur o $rednicy 15 mm.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Ogdlne  wymagania dotyczgce konfroli, badan i odbiordw  wyrobéw i robdt  podano

w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

6.1

BADANIE PODtOZA

Odbiér podioza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1 niniejszej ST. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodq.

6.2 BADANIE MATERIAHOW

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod kagtem przydatosci do uzytku. Nalezy zwroci¢
uwage na terminy wazno$ci oraz oceni¢ czy wiasciwosci nie odbiegajg od wykazanych w Rozdziadle 2
niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek zlego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania.
Materiat, co do jakosci kidrego sq watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

6.3 BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniv zgodnosci wykonywanych robét z dokumentaciq
projeklowq i wymaganiami niniejszej specyfikadji.

6.4 BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania powierzchni powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

zgodnosci z dokumentaciq projekiowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiotow i wyrobow,

prawidfowosci przygotowania podtozy,

grubosci warstw produkiow,

stopnia pokrycia podtoza produktami,

prawidfowosci wykonania zaktadéw, obrébek i szczegétow,

doboru narzedzi.



7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

7.1

ZASADY PRZEDMIAROWANIA

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych (m?), odliczajge otwory o powierzchniach mniejszych
niz 0,1 m?.

7.2 JEDNOSTKI MIARY

Obliczanie powierzchni nalezy wykonywa¢ w jednostkach miary i z doktadnoscig:

objetosci w m®, z zaokrggleniem do 0,1 m?®.

powierzchnie w m?, z zaokrggleniem do 0,1 m?.
miary liniowe w m, z zaokrggleniem do O, 1.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczqgee odbioru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLINE. Rozpoczecie

kolejnego etapu robdt powinno by¢ poprzedzone odbiorem poprzedniego. Odbiér powinien by¢

udokumentowany PROTOKOEM ODBIORU oraz wpisem do DZIENNIKA BUDOWY.

9 ROZLCZENIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczqce rozliczenia robdt podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

Q.1

USTALENIA OGOINE

Opisane roboty w ninigjszej ST zwiqzane sq z readlizacjq robot podstawowych przewidzianych
kontraktem oraz tymczasowych i towarzyszqcych, koniecznych do  prawidtowego wykonania
umozliwiajgcego odbidr i ich rozliczenie.

9.2 CENARYCZATTOWA

Cena ryczatowa zaproponowana przez OFERENTA za dang pozycje w ofercie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zqdania dodatkowe| zapfaty za wykonane prac objetych dang pozycjg. Cena
ryczatowa danej pozycji ma obejmowa¢ prace fowarzyszqce i tymczasowe niezbedne do wykonania

tej roboty przewidzianej w DOKUMENTAC]I PRZETARGOWE] lub PROJEKTOWEJ. Podstawe ptatnosci

stanowi profokét odbioru robét.

Cena jednostkowa robét obejmuie:

przygotowanie sfanowiska pracy,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu do stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusziowan umozliwiajgeych wykonanie robot
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

demontoz lub zabezpieczenie przed wykonaniem robdt wszystkich elementéw nie przeznaczonych
do obrébki wraz z ich ponownym montazem po zakonczeniu prac,

przygotowanie materiatéw,

ocene i przygofowanie podiozy,

wykonanie prac,

usuniecie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

likwidacje stanowiska roboczego z jego uporzgdkowaniem,

usuniecie reszfek matericféw, gruzu i pozostatosci po wykonywanych robotach z stanowiska
roboczego oraz ich wywdz,

Ponadto:



e wewnelrzny transport pionowy i poziomy materiotéw oraz elementéw osprzetu na odlegtosci do
50,0 m i wysokosci 12,0 m.

*  wznoszenie, ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpér i rusztowan roboczych, kidre
umozliwiajg wykonanie prac na wysokosci do 4,00 m, oraz 5,00 przy robotach malarskich.

e koszly posrednie i zysk

«  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, jezeli wymagaiq tego ST.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowe przepisy prawne i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.



ST 01.15 WYKONYWANIE USZCZEINIEN DYIATAC)I PRACUJACYCH ORAZ RYS PRZY UZYCIU
ELASTYCZNEJ TASMY
CPV 453200006

1 WSTEP
Ogdlne informacie i wymagania dotyczgce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projekiu projekt budowlanego adaptacii
pomieszczen niskiego parteru Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmiaskim ul. Bartoszycka 3.
Inwestor Zespot Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmiaskim ul. Bartoszycka 3.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (ST) sqg wymagania, kiére powinny by¢ spetnione
podczas  wykonywania i przy odbiorze robdt zwigzanych z wykonaniem uszczelnien  dylatacii

pracujgcych oraz rys przy uzyciu fasmy elastycznej.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze ST sq opracowaniem opisujgcym przedmiot zaméwienia na roboty budowlane i jako takie sq

czesciq materiatu przefargowego oraz zatqeznikiem do umowy na ich redlizacje i rozliczanie.

ST mogq by¢ wykorzystane w catosci lub w czedci, modyfikowane lub zmieniane i dostosowywane dla

potrzeb inwestycji pod warunkiem wykorzystania w catosci przyjetej technologii.

Ponadio ST sq opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan, kidre okreslajg standard w zakresie
sposobu i jakosci wykonania robét, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci

wykonania i odbioru podczas realizacji oraz ich zakonczeniu.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
uszczelnien dylatacji pracujqeych oraz rys przy uzyciu tasmy elastycznej. Produkt jest uniwersalng tasmg,
kiéra moze by¢ stosowana wszedzie tom gdzie woda oraz wilgo¢ moze penefrowad  elementy
konstrukcji, miedzy innymi takie jok elementy pozostajgce w kontakcie z gruntem, fundamenty, garaze

podziemne.

1.5 WARUNKI BHP
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg ST nalezy stosowa¢ ogolne warunki BHP  zawarte

w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.
Ponadto:

Zaleca sie stosowanie rekawic i okularéw ochronnych w czasie pracy z produkiem oraz przestrzeganie



zasad bezpieczenstwa obowigzujgcych w miejscu pracy.

1.6 ZESTAWIENIE CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.7 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia uzyte w niniejszej ST sq zgodne z okredleniami zawarymi w ST.00. WYMAGANIA
OGOINE

Ponadfo uzyto:

Tasma elastyczna — jest tasmg hydroizolacyjng przeznaczong do uszczelnionia dylatacji pracujgeych,

przerw roboczych, szczelin, rys

Réwnowazny - konieczny do spetnienia warunek przez materiat zamienny uzyty w robotach opisanych w

niniejszej ST, jaki podaje okreslenie materiatu powyze;.

1.8 JEDNOSTKI MIARY | SKROTY UZYTE W NINIEJSZE) ST
»  Powierzchni - metr kwadratowy, skrét m?,
»  Miary liniowe dlugosci - metr, skrot m,
+  Obijetosci — metr szescienny, skrét m?; decymetr szeécienny, skrot dm?,

+  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — ST.

2 WIASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

2.1 TASMA ELASTYCZNA
Produkt jest wysoko elastyczng i odksziatcalng tasmg uszczelniajgeg o wysokiej wodoszezelnosci i
odpomosci na przerastanie korzeni (zgodnie z procedurg badowczq FLI). Ma dobrg odpomos¢
chemiczng, wysokg odpornoé¢ na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i procesy starzenia oraz
dhugotrwatg odpomos¢ na mikroby i produkty hydrolizy. Jest niepalna, bezpieczna dla wykonawcy oraz
szybka i tatwa w aplikacji. Tasmy mozna tqczy¢ przez zgrzewanie gorgcym powietrzem. Do podioza

nalezy mocowa¢ tasme za pomocqg dwuskfadnikowego tiksofropowego kleju epoksydowego.

2.1.1 Dane techniczne



Grubos¢ wg EN 1849-2 [mm]: 2,0
Materiat: TPE
Powierzchnia: gtadka
Barwar jasno szara
Whytrzymatoéé na rozcigganie wg EN ISO 527-1 [MPal]: > 6
Wydtuzenie przy zerwaniv wg EN ISO 527-1 [%]: > 400
Whytrzymato$¢ na rozdzieranie wg EN 121122 [N/cm]: > 600

Temperatura uzytkowania wg SIA V289 /3-4:

od -30°C do +70°C

Zginanie w niskiej temperaturze wg SIA 280/3:

brak rys w -30°C

Odpomos¢ na starzenie wg SIA 280/8:

spetnia wymagania

Odpomos¢ na promieniowanie UV wg SIA 280/10 [h]: > 7500
Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Klasa E
Niepalnos¢ wg VFK Szwaijcaria: 4.2
Twardo$¢ Shore'a A wg ISO 868: ~ 80
Whytrzymato$¢ na rozwarstwienie ztgcza wykonanego klejem >25N/10

epoksydowym wg metody réwnowaznej do DIN 16860 [mm]:

2.1.2 Zuzycie

Zuzycie jest liczone w metrach biezgcych produkiu.

2.1.3 Opakowanie

.

.

.

Szer. 300 mm
Grubos¢ 2 mm

Diugose w rolce: 20 mb.

2.1.4 Przechowywanie

Produkt nalezy przechowywa¢ w suchym, czystym miejscu chronionym przed agresywnymi chemikaliami,

w femperaturze od -5°C do +40°C.

3 SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdélne dolyczgce uzytego na budowie sprzefu i maszyn powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Ponadfo do wykonania robét niezbedne sq:

.

.

Do przygotowania podtoza: myjka cisnieniowa

Do naktadania produkiu: paca gtadka




e Do przycinania fasmy: n6z

» Do zgrzewania czesci tasmy: zgrzewarka, watek gumowy

Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czysci¢ wodq.

4 SRODKI TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu poziomego i pionowego winno by¢ zgodne z podanymi w

ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

Materiaty zastosowane w robotach opisywanych w niniejszych ST sq konfekcjonowane i dostarczane w
pudetkach. Mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanych do ilosci

tadunku. W 1rakcie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWIANYCH
Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

5.1 PRZYGOTOWANIE PODYOZA
Wszelkie dylatacje i szczeliny, kidre majg by¢ uszczelnione tasmq elastyczng, muszg by¢ réwne, czyste,

wolne od pytu, rdzy, fuszczy, olejow oraz luznych elementéw.

5.2 PRZYGOTOWANIE MATERIAtU

Produkt jest gotowy do uzycia.

5.3 GRUNTOWANIE PODIOZA

Grunfowanie podioza nie jest wymagane.

5.4 APLKACJA PRODUKTU
Tasme nalezy przyklei¢ do podtoza dwusktadnikowym, tiksotropowym  klejem epoksydowym. Najpierw
nalezy nanies¢ gladkg pacg na poditoze 1 — 2 mm warstwe kleju. Nie nalezy nanosi¢ kleju w szczeline.
Roztozy¢ tasme i delikatnie docisng¢ wzdtuz, do warstwy kleju. Nalezy upewni¢ sie, ze na powierzchni
nie pozostaly zmarszczki ani fatdy, a pod taémqg nie powstaty pustki powietrzne. Na powierzchnie
nalezy nanies¢ drugg warstwe Kleju epoksydowego, w czasie gdy pierwsza jest ciggle $wieza,
doktadnie pokrywajqgc brzegi tasmy. W razie potrzeby wygtadzi¢ powierzchnie ptaskq pacg a nastepnie
przesypa¢ piaskiem, aby uzyska¢ szorstkg powierzchnie. Tasme przed zgrzewaniem gorgcym
powietrzem nalezy uszorsii¢. Zaktad w przypadku zgrzewania powinien wynosi¢ co najmniej 30 mm, a
temperatura zgrzewania okolo +360°C. Podczas zgrzewania dysze zgrzewarki nalezy przesuwac

wolno, a zgrzew natychmiast po wykonaniu docisng¢ wateczkiem gumowym



5.5 ZALECENIA

Podczas uzytkowania nalezy chroni¢ tasme (szczegolnie tam, gdzie nie jest pokryta klejem) przed

uszkodzeniem mechanicznym oraz temperaturg stale przekraczajgeg +70°C.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Ogdlne  wymagania dotyczgce konfroli, badan i odbiordw  wyrobdéw i robdt  podano

w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

6.1 BADANIE PODIOZA
Odbiér podioza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1 niniejszej ST. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po

dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodq.

6.2 BADANIE MATERIAHOW
Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod kagtem przydamosci do uzytku. Nalezy zwroci¢
uwage na terminy wazno$ci oraz oceni¢ czy wiasciwosci nie odbiegajg od wykazanych w Rozdziale 2
niniejszej ST.
Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek zlego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania.

Materiat, co do jakosci kidrego sq watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

6.3 BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniv zgodnosci wykonywanych robét z dokumentaciq

projekiowq i wymaganiami niniejszej specyfikadji.

6.4 BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania powierzchni powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

»  zgodnosci z dokumentacijq projekiowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
»  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

»  prawidtowosci przygotowania podtozy,

»  prawidtowosci wykonania zaktadéw,

»  prawidlowosci pokrycia podtoza i tasmy klejem,

e szczelnosci potgezen czesci tasmy izolacyine;,

»  prawidtowosci wykonania obrébek i szczegotow.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.



7.1 ZASADY PRZEDMIAROWANIA

Miary liniowe oblicza sie w metrach biezgcych (m), a powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych

(m?), odliczajqc otwory o powierzchniach mniejszych niz 0,1 m2.

7.2 JEDNOSTKI MIARY

Obliczanie powierzchni nalezy wykonywa¢ w jednostkach miary i z doktadnoscig:

2 2

*  powierzchnie w m?, z zaokrggleniem do 0,1 m?.

e miary liniowe w m, z zaokrggleniem do O, 1.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczqgee odbioru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLINE. Rozpoczecie

kolejnego etapu robdt powinno by¢ poprzedzone odbiorem poprzedniego. Odbiér powinien by¢

udokumentowany PROTOKOEM ODBIORU oraz wpisem do DZIENNIKA BUDOWY.

9 ROZLCZENIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczqce rozliczenia robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

9.1 USTALENIA OGOINE
Opisane roboty w ninigjszej ST zwiqzane sq z readlizacjq robot podstawowych przewidzianych
kontraktem oraz tymczasowych i towarzyszqcych, koniecznych do  prawidtowego wykonania

umozliwiajgcego odbidr i ich rozliczenie.

9.2 CENA RYCZATTOWA
Cena ryczatowa zaproponowana przez OFERENTA za dang pozycje w ofercie jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zqdania dodatkowe| zapfaty za wykonane prac objetych dang pozycjg. Cena
ryczatowa danej pozycji ma obejmowa¢ prace fowarzyszqce i tymczasowe niezbedne do wykonania
tej roboty przewidzianej w DOKUMENTAC]I PRZETARGOWE] lub PROJEKTOWEJ. Podstawe ptatnosci

stanowi profokét odbioru robét.

Cena jednostkowa robét obejmuie:

*  przygofowanie stanowiska pracy,

»  dosfarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu do stanowiska roboczego,

»  obstuge sprzety,

e usfawienie i przesfawienie niezbednych drabin lub rusziowan umozliwiajgcych wykonanie robot
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

»  demontaz lub zabezpieczenie przed wykonaniem robot wszystkich elementéw nie przeznaczonych
do obrébki wraz z ich ponownym montazem po zakonczeniu prac,

e przygofowanie materiatdw,



e ocene i przygotowanie podiozy,

*  wykonanie prac,

»  usuniecie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

» likwidacje stanowiska roboczego z jego uporzadkowaniem,

»  usuniecie resztek materictéw, gruzu i pozostatosci po wykonywanych robotach z stanowiska

roboczego oraz ich wywdéz,

Ponadto:

e wewnelrzny transport pionowy i poziomy materiotéow oraz elementéw osprzetu na odlegtosci do
50,0 m i wysokosci 12,0 m.

*  wznoszenie, ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpér i rusziowan roboczych, kidre
umozliwiajg wykonanie prac na wysokosci do 4,00 m, oraz 5,00 przy robotach malarskich.

e koszly posrednie i zysk

«  przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, jezeli wymagaiq tego ST.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowe przepisy prawne i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB
INNE ROWNOWAZNE.



STO1.16 WYKONYWANIE HYDROIZOLAC) POWIERZCHNI BETONOWYCH W
POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZA POMOCA ELASTYCZNEJ ZAPRAWY CEMENTOWE|
CPV 453200006

1 WSTEP
Ogdlne informacie i wymagania dotyczgce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projekiu projekt budowlanego adaptacii
pomieszczen niskiego parteru Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmiaskim ul. Bartoszycka 3.

Inwestor Zespot Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmiaskim ul. Bartoszycka 3.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (ST) sqg wymagania, kiére powinny by¢ spetnione
podczas wykonywania i przy odbiorze robét zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji powierzchnie
betonowych w  pomieszczeniach mokrych za pomocg elastycznej dwusktadnikowej cementowo-

polimerowej masy uszczelniajqcej.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze ST sq opracowaniem opisujgcym przedmiot zaméwienia na roboty budowlane i jako takie sq
czesciq materiatu przefargowego oraz zatqeznikiem do umowy na ich redlizacje i rozliczanie.

ST mogq by¢ wykorzystane w catosci lub w czedci, modyfikowane lub zmieniane i dostosowywane dla
potrzeb inwestycji pod warunkiem wykorzystania w catosci przyjetej technologii.

Ponadio ST sq opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan, kidre okreslajg standard w zakresie
sposobu i jakosci wykonania robét, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci

wykonania i odbioru podczas realizacji oraz ich zakonczeniu.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
hydroizolacji  powierzchni  befonowych w  pomieszczeniach mokrych  za pomocq  elostyczne;

dwusktadnikowej cementowo-polimerowej masy uszczelniajqcej.

Przyktady zastosowan: izolacja przeciwwodna tazienek, kabin prysznicowych, balkonow, taraséw,

basenéw itp. stosowana przed montazem oktadzin ceramicznych.

1.5 WARUNKI BHP

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg ST nalezy stosowa¢ ogolne warunki BHP  zawarte

w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

Ponadto:

1.5.1 Zaprowa elastyczna

Sktadnik A produkiu zawiera cement, kidry w kontakcie z potem lub innymi wydzielinami ciata moze
wywotywad reakcje alergiczng u oséb wrazliwych na skfadniki mieszaniny. Dziata draznigca na skére.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skéry i podraznienie drég
oddechowych. W przypadku kontaktu z oczami i skérg, przemy¢ natychmiast duzg ilosciq wody



i zasiegng¢ porady lekarza.

Skiadnik B produktu nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny wedtug aktualnych przepiséw dotyczgeych
mieszanin. Nalezy uzywa¢ rekawic i okularéw ochronnych oraz przedsiewzig¢ zwyczajowe $rodki

ostroznosci zalecane przy obchodzeniu sie z produktami chemicznymi.

1.6 ZESTAWIENIE CPV

45320000-6 Roboty izolacyjne

1.7 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia uzyte w niniejszej ST sq zgodne z okredleniami zawarymi w ST.00. WYMAGANIA
OGOINE

Ponadfo uzyto:

Zaprawa elastyczna — jest trwale elastyczng, dwusktadnikowg masq uszczelniajgeq na bazie spoiw
cemenfowych, wyselekcjonowanych  drobnych  kruszyw, specjalnych  dodatkéw oraz  polimeréw
syntetycznych w dyspersji wodnej.

Tasma uszczelniajgca — jest czesciowo gumowang, wodoszczelng i paroszczelng tasmg, z widkning
odpomg na alkalia, stosowang do wykonywania wodochronnych zabezpieczen ztqezy dylatacyjnych w
budynkach, jako produkt pomocniczy dla izolacji z zaprawy elastycznei.

Réwnowazny - konieczny do spetnienia warunek przez materiat zamienny uzyty w robotach opisanych w

niniejszej ST, jaki podaje okreslenie materiatu powyze;.

1.8 JEDNOSTKI MIARY | SKROTY UZYTE W NINIEJSZE) ST

»  Powierzchni - metr kwadratowy, skrét m?,
»  Miary liniowe dlugosci - metr, skrot m,
+  Obijetosci — metr szescienny, skrét m?; decymetr szedcienny, skrot dm?,

+  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — ST.

2 WIASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

2.1

ZAPRAWA EIASTYCZNA

2.1.1 Dane techniczne

Materiat jest dwusktadnikowq masq uszczelniajgeg na bazie spoiw cementowych, wyselekcjonowanych
drobnych kruszyw, specjalnych dodatkéw oraz polimeréw syntetycznych w dyspersji wodnej. Po
wymieszaniu obu skladnikéw powstaje ptynna maso, kidra moze by¢ nanoszona w warstwach o
grubosci do 2 mm w jednym cyklu roboczym. Dzieki duzej zawarloéci wysokiej jakosci zywic
syntetycznych, materiat pozostaje frwale elastyczny w kazdych warunkach $rodowiskowych oraz odpomy
na dziatanie soli odladzajgeych, siarczanéw, chlorkéw oraz dwutlenku wegla. Jest odporny na
promieniowanie UV. Zaprawa doskondle przylega do wszystkich powierzchni befonowych, murowych,

ceramicznych oraz marmurowych, pod warunkiem, ze sq no$ne oraz czysfe.
Zaprawa odpowiada wymogom zdefiniowanym w:

e PNEN 14891 (,Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci ciekfej pod phiki
ceramiczne mocowane klejami - Wymagania, metody badar, ocena i wen/fikacia statosci
whasciwosci uzytkowych, kasyfikacja i znakowanie'),



e PNEN 15049 (, Wyroby isystemy do ochrony ingpraw konstukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakosciq i ocena zgodnosci — Czes¢ 9 Ogdine zasady dolyczgce
stosowania wyrobow i systemow’),

PN EN 1504-2 dotyczqce powtok (C) zgodnie z zasadami Pl, MC i IR (,Systemy ochrony

powierzchniowej betond/').

WIASCIWOSCI PRODUKTU

Sktadnik A Sktadnik B
Postac: proszek ciecz
Kolor: szary biaty
Gestos¢ nasypowa: 1,4 g/cm® +10%
Cestos¢ objetosciowa: - 1,1 g/cm® +10%
Zawarto$¢ ciat stotych: 100% 50%

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +20°C i wilgotnosci 50%)

Kolor mieszaniny: szary

Proporcja mieszania: Sktadnik A : Sktadnik B =3 : 1
Konsystencja mieszaniny: plastyczna, fatwa do aplikadji pacg
Cestos¢ mieszaniny: 1700 kg/m?*

Gesfoé'c’ mineszomny 2200 kg/m?

po aplikacji mefodq natryskowq:

Temperatura aplikacii: od +8°C do +35°C

Czas przerobu: 1 godzina

PUS p _ . - Iy
EMICODE EC1™ R - bardzo niska emisjia lotnych zwigzkéow

organicznych

WHASCIWOSCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (grubosé warstwy 2 mm)

Wymagania zgodnie
Metoda z PN-EN 1504-2

Whasciwosci badania dotyczqcej powtok (C), | Parametry produkiu
zasady Pl, MC i IR

Dla elast h
Przyczepnos¢ do befonu @ easyeanye

- po 28 dniach, w temp. +20° C EN 1542
i wilgoosci wzglednej 50%:

systemow: 1.0 N/mm?

nie obcigzonych ruchem

pieszym




Kompatybilnos¢ cieplna

zamrazanierozmrazanie

> 0,8;

obcigzonych ruchem

. 0,8 N/mm?
w obecnosci soli, okredlona pieszym: & N/mm
przyczepnosciq: =15
Przyczepnos¢ do befonu:
- po 7 dniach w temp. +20°C i
wilgotnosci powietrza 50% nie jest wymagane 0,6 N/mm?
+ 21 dni w wodzie:
Elastycznos¢ okreslona
wydtuzeniem:
- po 28 dniach w temp. + 20°C DIN 53504 nie jest wymagane 30 N/mm?
| wilgotnosci wzglednej 50%:
Zdolno$¢ do mostkowania rys
statycznych w temp. -20°C od klasy A1 (0,1 mm) Klasa A3
okreélon/y/ jako r'no|'<symo|no EN 1062-7 do klasy A5 (2,5mm) (—QOSSC) (50, 5mm)
szeroko$¢ pekniecia:
Klosa B3.1
-20°C
Zdolno$¢ do mostkowania rys ( ) -
, . Brak peknie¢
dynamicznych w temp. -20°C przy O
i J kasy B badanej probki po
WOTSIWIE ZOpTawy EN 10627 | 09 1000 cyklach
z siatkg okreglony jako do klosy B4.2 , »
trzymatos¢ na cykle pekania: pekanio, szerokose
e yee pe ’ rys od 0,10 do
0,30 mm
|J =
Przepuszczalno$¢ pary wodne;: klasa I: Sp<5 m So =24 1200
- wspdtczynnik oporu dyfuzyinego | ENISO 7783- | (przepuszczalne
Sp (m): dla pary wodnej) 4,07 1388
\/\/odosz'czelno'éc’ ol<reé|onog{o|<25 EN 10623 0.1 0,06
absorpcja kapilama (kg/m?e ho?)
Przepuszczalnos¢ dwutlenku wegla
(COy)
- Dyfuzja w réwnowaznej grubosci EN 10626 250 250
warstwy
powietrza Spcoz (m):
Reakcja na ogien: EN 13501-1 Euroklasa C, s1d0
Wymagania
P f
Wrhasciwosci Metoda badania zgodnie Or:i;TJTdLy
Z EN 14891 P
Wodoszczelnos¢ przy dziataniv wody
pod ciénieniem, (1,5 bara przez 7 dni, | EN 14891-A.7 o brak
o brak przenikania o
ci$nienie pozytywne): przenikania
Zdolno$¢ do mostkowania rys w EN 14801.A.8.2 0,75 mm 0,9 mm
warunkach stfandardowych +23°C




Z'do'ln'oéc’ do mosfkoworlio rys w bardzo EN 14897.A.8.3 0,75 mm 0,8 mm
niskiej temperaturze -20°C
Przyczepnos¢ poczatkowar EN 14891-A.6.2 = 0,5 N/mm? 0,8 N/mm?
Przyczepno$¢ po oddziotywaniv wodg: | EN 14891-A.6.3 = 0,5 N/mm? 0,55 N/mm?
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym: EN 14891-A.6.5 = 0,5 N/mm? 1,2 N/mm2
Przyc'zepnoéc’ po kontakcie z wodg EN 14891469 | = 0.5 N/mm? 0,5 N/mm?
wapienng:
Przyczepno'éc’ po cyklach zamrazania EN 14891 A6.6 | = 0,5 N/mm? 0,5 N/mm?
-rozmrazania:
Przyczepnoé'c’ po oddziatywaniu wody EN 14801A 6.8 = 0.5 N/mm? 0,55 N/mm?
chlorowane;j:

2.1.2 Zuzycie

Na réwnej powierzchni podstawowe zuzycie wynosi:
»  Przy mefodzie recznej: ok. 1,7 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy.

+  Przy mefodzie natryskowej: ok. 2,2 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy.

Na nierownym podtozu zuzycie bedzie wigksze.

2.1.3 Opakowanie
Zestaw jednostkowy po 32 kg:

e sktadnik A: worek 24 kg
e sktadnik B: kanister 8 kg

Zestaw jednostkowy po 16 kg:

e sktadnik A: worki 2 x 6 kg
e sktadnik B: kanister 4 kg.

2.1.4 Przechowywanie

Przechowywa¢ produkt w suchych pomieszczeniach w temperaturze powyzej +5°C, w oryginalnie

zamknietych opakowaniach.
Dopuszczalny okres magazynowania:

»  Sktadnik A produktu: 12 miesiecy
»  Sktadnik B produkiu: 24 miesigce

2.2 TASMA USZCZEINIAJACA

2.2.1 Dane techniczne

Produkt fo czesciowo pokryta gumg tasma, wodoszczelna i paroszezelna, z widkning odporng na
alkalia, kiéra charakteryzuje sie wysokg elastycznosciq i odksziatcalnoscig, réwniez w  niskich
temperaturach, a takze odpornosciq na zmienne warunki atmosferyczne. Taéma jest odporna na alkalia,
kwasy i roztwory solne (w szczegdlnych przypadkach ndlezy przeprowadzi¢ wezesnie] probe
odpornoéci). Produkt jest dostepna réwniez w postaci gotowych, odpowiednio wyprofilowanych
naroznikéw wewnetrznych i zewnefrznych, oraz w postaci mankietéw do uszczelnia przejs¢ rur i



instalacji.

WIASCIWOSCI PRODUKTU

Wytrzymaltoéé na rozcigganie (wedtug ENISO 527-1) (N/mm?2): > 2
Wydtuzenie przy zerwaniu (wedtug EN ISO 527-1) (%): > 400
Wytrzymaltoé¢ na rozdzieranie (wedtug DIN 53363)(N/mm): > 100
Odpomos¢ na temperature: od -30°C do +60°C
Odpormnos¢ na alkalia (wg EN 1847) (dni/temperatura/stezenie): 90/23°C/10%
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (u): ok. 30.000

2.2.2 Zuzycie

Zuzycie jest liczone w metrach biezgcych tasmy.

2.2.3 Opakowanie

e 50 m rolki tasmy o szerokosci 120 mm;
e golowe narozniki o kgtach 90° i 270°;
*  mankiety o wymiarach 118 x 118 mm i 300 x 300 mm

2.2.4 Przechowywanie

Przechowywa¢ produkt w suchych pomieszczeniach w temperaturze powyzej +5°C, w oryginalnie

zamknietych opakowaniach.

3 SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdélne dolyczgce uzytego na budowie sprzefu i maszyn powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

3.1 ZAPRAWA ELASTYCZNA
Do wykonania robét niezbedne sq:
* Do przygotowania podtoza: myjka ciénieniowa
* Do mieszania produkiu: naczynia i mieszadlo na wolnoobrotowej wierfarce lub mieszalnik do
zapraw agregatu tynkarskiego
* Do naktadania produkiu: paca gtadka lub zebata, agregat tynkarski

Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czyici¢ wodqg przed stwardnieniem masy. Po zwigzaniu resziki zaprawy mozna

usung¢ tylko mechanicznie.

3.2 TASMA USZCZEINIAJACA
Do wykonania robét niezbedne sq:

* Do przycinania fasmy: n6z
» Do wklejania tasmy w zaprawe elastyczng: szpachla gladka



4 SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu poziomego i pionowego winno by¢ zgodne z podanymi w

ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

Materiaty zastosowane w robotach opisywanych w niniejszych ST sq konfekcjonowane i dostarczane w
pojemnikach, workach i pudetkach. Mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu wielkosciq
dostosowanych do ilosci tadunku. W irakcie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWIANYCH
Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

5.1 PRZYGOTOWANIE PODtOZA

*  Powierzchnie befonowe

Podtoze musi by¢ suche, nosne, wolne od kurzu, brudu, wosku, oleju i innych materiatéw moggcych mie¢
wphyw na koncowy efekt aplikacji zaprawy. Mleczko cementowe i zanieczyszczenia nalezy usunqg,
najlepiej metodg piaskowania lub hydromonitoringu. Ewentualne rysy lub ubytki nalezy wypetni¢
cemenfowymi zaprawami naprawczymi. Przed natozeniem zaprawy elastycznej na chtonne podtoza, ich
powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg (do stanu matowo-wilgotnego).

e Jasirychy cementowe:

Nalezy zespoli¢ rysy powstate z osiadania i skurczu plastycznego bgdz higrometrycznego preparatami
na bazie zywic epoksydowych. W celu wyréwnania powierzchni lub utworzenia whasciwych spadkéw

nalezy zastosowa¢ odpowiednig zaprawe wyrdwnujgcq lub naprawczg.

» lIsiniejgce posadzki:

Istniejgce posadzki ceramiczne lub kamienne muszq by¢ odpowiednio mocno zwigzane z podtozem,
odkurzone, wolne od #uszczu, oleju, wosku, farb i innych substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢. Aby
usung¢ wszystkie $lady materiatéw, kidre mogtyby zmniejszy¢ przyczepno$¢ zaprawy do podioza, nalezy
je przemy¢ roztworem wody i sody kaustycznej (30% stezenia), a nastepnie sptuka¢ obficie czystg wodg

w celu wyeliminowania wszelkich pozostatosci sody kaustyczne.

e Tynki:

Tynki cementowe powinny by¢ odpowiednio wysezonowane (7 dni na 1 cm grubosci warstwy), dobrze
zwigzane z podtozem, wytrzymate, odkurzone, wolne od farb oraz innych substancji zmniejszajgcych
przyczepno$¢. Podtozy cementowych, takich jok beton, podktady cementowe, tynki nie nalezy gruntowac
zadnymi preparatami gruntujgeymi. Przed zastosowaniem zaprawy elastycznej, podfoza chtonne nalezy

zwilzy¢ wodg w celu uzyskania powierzchni matowo-wilgotne;.

5.2 PRZYGOTOWANIE MATERIAtU

Sktadnik B (ptyn) wla¢ do czystego pojemnika. Powoli dodawa¢ sktadnik A (proszek), caly czas
mieszajgc mase mieszadtem wolnoobrotowym. Miesza¢ przez kilka minut, do uzyskania jednolite]
konsystencji mieszanki bez grudek, kiére mogg osadzi¢ sie na dnie i na bokach pojemnika. Do
przygotowania jednorodnej masy uzywa¢ mieszadta wolnoobrotowego, zwracajgc uwage na fo, by do

mieszanki nie dostato sie zbyt duzo powietrza. Nie nalezy miesza¢ masy recznie.

Zaprawe mozna przygolowywad réwniez za pomocq mieszalnika do zaprow, kiory czesto jest



dostarczany wraz z agregatem tynkarskim. W przypadku zastosowania tej metody, zanim mieszanka trafi
do zbiomika pompy, nalezy upewni¢ sie, czy jej konsystencia jest jednorodna i pozbawiona

jakichkolwiek grudek.

Przygotowang do uzycia zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 60 minut po wymieszaniu.

5.3 GRUNTOWANIE PODIOZA

Crunfowanie podfoza nie jest wymagane. Przed natozeniem zaprawy na chtonne podtoza, ich
powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg (do stanu matowo-wilgotnego).

5.4 USZCZEINIANIE ZtACZY TASMA USZCZEINIAJACA

Prace nalezy rozpoczq¢ od instalacji systemowych tasm uszczelniajgeych punkty krytyczne oraz wszelkich
elementéw montazowych oraz przejéciowych majgeych za zadanie odprowadzenie lub doprowadzenie
wody lub innych mediéw.

Nanies¢ cienkqg warstwe zaprawy elastycznej, o minimalnej grubosci 1 mm, na boki narozy i na
krawedzie szczelin, w celu wytworzenia powlfoki do przyklejenia tasmy. Nastepnie zatopi¢ obrzeza
tagmy (naroznika lub mankietu), w jeszcze $wiezej warstwie zaprawy, za pomocq gtadkiej szpachli.
Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage, aby zaprawa pokryta obie strony tasmy na szerokosci co najmniej
kilkunastu milimefréow. W przypadku szczelin ruchomych tama musi by¢ odpowiednio uformowana - w
ksztatcie omegi (w ten sposéb bedzie mogta przenosi¢ naprezenia). Potgczenia pomiedzy dwiema
czesciami tasmy muszq by¢ uszczelnione przy uzyciu Klejow elastycznych, np. na bazie kauczuku.

5.5 NANOSZENIE MATERIAtU

5.5.1 Reczne nanoszenie zaprawy

Za pomocq gladkie] pacy nalezy, starajgc sie zapewni¢ jak najlepszy kontakt z podiozem, nanies¢ na
przygotowang powierzchnie cienkg warstwg zaprowy (lzw. warstwa kontaklowa), kidra ma na celu
wypetnienie wszystkich wystepujgcych w nim poréw i drobnych niedoskonatosci. Nastepnie, na wcigz
$wiezq warstwe kontaktowq nalezy przy uzyciv gtadkiej pacy nanies¢ warstwe wiasciwg tak, aby
ostateczna grubos¢ warstw nie byta mniejsza niz 2 mm.

Cdy uszczelniane sg powierzchnie taraséw, balkonéw i basendw, zaleca sie wiopienie w $wiezq
warstwe whasciwg zaprawy (naniesiong wezesniej przy uzyciv 4mm pacy zebate|) alkaloodpomej siatki
wzmacniajqcej. Siatke nalezy po roztozeniu zatopi¢ w zaprawie przy uzyciu gtadkiej sfrony pacy. Siatka
zapewnia lepszq kontrole grubosci noklodane] warstwy oraz  zwieksza  zdolnos¢  mostkowania
ewentualnych peknie¢ w podtozu. Siatke nalezy zastosowad szczegélnie na powierzchniach, na kiérych
zaobserwowano rysy, lub kiére poddawane bedq szczegdlnym obcigzeniom.

Cdy jest to konieczne, nalezy nanies¢ drugg warstwy zaprawy, pamietajgc o tym ze, moze by¢ ona
naktadana w momencie gdy pierwsza jest juz sucha (po okoto 4-5 godz.). Konieczno$¢ naniesienia
drugiej warstwy wiasciwej wystepuje w nastepujgcych sytuacjach:

e gdy grubos¢ natozonej dotychczas warstwy jest niewystarczajgca (mniejsza niz 2 mm);

«  gdy siatka nie jest pokryta doktadnie zaprawq uszczelniajgeq lub w hydroizolacji wystepujg defekty
w postaci porow;

»  gdy zachodzi koniecznoé¢ zastosowania grubszej warstwy hydroizolacii ze wzgledu na specyficzne
wymagania $rodowiska.

Oktadziny ceramiczne nalezy montowa¢ po dostatecznym zwigzaniu masy uszczelniajgcej. Maksymalny

czas oczekiwania przed montazem oktadziny ceramicznej przy niesprzyjajgcych warunkach (niska



temperatura i wysoka wilgoino$¢ powietrza) wynosi 5 dni, jednak przy sprzyjajacych warunkach i niskiej

wilgotnosci podtoza, czas ten moze ulec skroceniv do 24 godz.

5.5.2 Aplikacja produkiu mefodg natryskowq

Na powierzchnie nalezy nanie$¢ zaprowe za pomocg pompy nairyskowej z dyszg odpowiednig dla
drobnoziamistych zapraw, w celu uzyskania minimalnej zalecanej grubosci warstwy 2 mm. Jezeli
wymagana jest grubsza warstwa izolacyjna, nalezy nanies¢ zaprawe w kilku warstwach. Kolejna
warstwa moze by¢ naktadana tylko wiedy, gdy poprzednia jest juz sucha (po 4-5 godzinach). W
miejscach, gdzie wystepujq mate pekniecia lub kidre poddane sq dziataniu silnych naprezen, zaleca sie
zasfosowanie w pierwsze| warstwie $wiezo utozonego produkiu alkaloodpomej siatki wzmacniajqce.
Natychmiast po roztozeniu siatki, nalezy jq wiopi¢ w warstwe zaprawy za pomocqg ptaskie] mefalowe;
pacy. Jesli pokrycie siatki zaprawq jest niewysfarczajgce, nalezy nanies¢ kolejng warstwe zaprawy.

Jezeli produkt jest stosowany do ochrony podpér i belek mostowych, kolejowych przejs¢ podziemnych lub
do fasad na budynkach itp., warstwe izolacji przeciwwodnej mozna pokry¢ farbami na bazie zywicy
akrylowej.

Natomiast jesli produkt jest stosowany do ochrony powierzchni nieprzeznaczonych do ruchu pieszego,
gdzie nie przewiduje sie wykonczenia oktadzing ceramiczng, takich jok ptaskie dachy, produkt moze
by¢ pokryty elastyczng zywicq akrylowq w dyspersji wodnej. Zywica ta powinna by¢ zastosowana nie
wezesniej niz 20 dni po potozeniu zaprawy elastyczne;.

5.6 ZALECENIA

5.6.1 Zaprowa elastyczna

»  Nie stosowa¢ zaprawy w zbyt grubych warstwach (maks. 2 mm na kazdg noktadang warstwe).

*  Nie sfosowa¢ zaprawy w temperaturze ponizej +8°C.

*  Nie dodawa¢ do zaprawy cementu, kruszywa ani wody.

»  Nie stosowa¢ na podiozach, kidre nie spetniajg wymagan normowych.

*  Nie stosowa¢ na lekkich podtozach.

e Chroni¢ przed deszczem i dziataniem wody przez pierwsze 24 godziny po nafozeniu.

*  Nie stosowa¢ zaprawy w basenach kgpielowych, jedli nie bedq pokryte oktadzing ceramiczng.

»  Podczas upatéw zaprawe (sktadnik suchy i ptynny) nalezy przechowywa¢ w chtodnym miejscu, z
dala od promieniowania stonecznego.

» Po nofozeniu masy w wysokie| femperaturze powietrza i matej wilgonosci lub przy wiefrznej

pogodzie, nalezy chroni¢ powierzchnie przed szybkim wysychaniem.

5.6.2 Ta$ma uszczelniajgea

+  Stosowa¢ gotowe profile wykonane z taémy w celu dokfadnego uszczelniania narozy.

«  Stosowa¢ mankiety w celu doktadnego uszczelniania przejsé rur.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Ogdlne  wymagania dotyczgce konfroli, badan i odbiordw  wyrobdéw i robét  podano

w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

6.1 BADANIE PODIOZA

Odbiér podioza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét. Podtoze powinno

by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1 niniejszej ST. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po



dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodq.

6.2 BADANIE MATERIAHOW

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod kagtem przydamosci do uzytku. Nalezy zwroci¢
uwage na terminy wazno$ci oraz oceni¢ czy wiasciwosci nie odbiegajg od wykazanych w Rozdziale 2
niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek zlego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania.

Materiat, co do jakosci kidrego sq watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

6.3 BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniv zgodnosci wykonywanych robét z dokumentaciq
projeklowq i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.4 BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT
Badania powierzchni powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

»  zgodnosci z dokumentacijq projekiowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

»  prawidlowosci przygotowania podtozy,

»  grubosci pojedynczych warstw zaprawy,

e ilosci warstw zaprawy,

»  prawidtowosci wykonania zaktadéw,

e szczelnosci powtoki izolacyine;,

»  prawidtowosci wykonania obrébek i szczegotow,

»  prawidlowosici zastosowania systemowych tasm i mankietéw uszezelniajgeych,

»  prawidlowosci zastosowania siatki zbrojgcej, wiopionej w warstwe zaprawy.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

7.1 ZASADY PRZEDMIAROWANIA

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych (m?), odliczajge otwory o powierzchniach mniejszych
niz 0,1 m?.

7.2 JEDNOSTKI MIARY

Obliczanie powierzchni nalezy wykonywa¢ w jednostkach miary i z doktadnoscig:

2

»  powierzchnie w m?, z zaokrggleniem do 0,1 m?.

e miary liniowe w m, z zaokrggleniem do O, 1.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczqgee odbioru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLINE. Rozpoczecie

kolejnego etapu robdt powinno by¢ poprzedzone odbiorem poprzedniego. Odbidr powinien by¢

udokumentowany PROTOKOEM ODBIORU oraz wpisem do DZIENNIKA BUDOWY.



9 ROZLCZENIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczqce rozliczenia robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

Q.1

USTALENIA OGOINE

Opisane roboty w ninigjszej ST zwiqzane sq z readlizacjq robot podstawowych przewidzianych

kontraktem oraz tymczasowych i towarzyszqcych, koniecznych do  prawidtowego wykonania

umozliwiajgcego odbidr i ich rozliczenie.

9.2 CENARYCZATTOWA

Cena ryczatowa zaproponowana przez OFERENTA za dang pozycje w ofercie jest ostateczna i

wyklucza mozliwos¢ zqdania dodatkowe| zapfaty za wykonane prac objetych dang pozycjg. Cena

ryczatowa danej pozycji ma obejmowad prace fowarzyszqce i tymczasowe niezbedne do wykonania
tej roboty przewidzianej w DOKUMENTAC]I PRZETARGOWEJ lub PROJEKTOWEJ. Podstawe ptatosci

stanowi profokét odbioru robét.

Cena jednostkowa robét obejmuie:

przygotowanie sfanowiska pracy,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu do stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusziowan umozliwiajgeych wykonanie robot
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

demontoz lub zabezpieczenie przed wykonaniem robdt wszystkich elementéw nie przeznaczonych
do obrébki wraz z ich ponownym montazem po zakonczeniu prac,

przygotowanie materiatéw,

ocene i przygofowanie podiozy,

wykonanie prac,

usuniecie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

likwidacje stanowiska roboczego z jego uporzadkowaniem,

usuniecie reszfek matericféw, gruzu i pozostatosci po wykonywanych robotach z stanowiska
roboczego oraz ich wywdz,

Ponadto:

wewnelrzny transport pionowy i poziomy matericféw oraz elementéw osprzetu na odleglosci do
50,0 m i wysokosci 12,0 m.

wznoszenie, ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpdr i rusztowan roboczych, kidre
umozliwiajg wykonanie prac na wysokosci do 4,00 m, oraz 5,00 przy robotach malarskich.

koszty posrednie i zysk

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, jezeli wymagaiqg tego ST.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowe przepisy prawne i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB
INNE ROWNOWAZNE.



ST01.17 WYKONYWANIE HYDROIZOLAC)I POWIERZCHNI BETONOWYCH NARAZONYCH
NA POZYTYWNE | NEGATYWNE PARCIE WODY ZA POMOCA ELASTYCZNEJ ZAPRAWY

CEMENTOWEJ
CPV 453200006

1 WSTEP
Ogdlne informacie i wymagania dotyczgce inwestycji podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projekiu projekt budowlanego adaptacii
pomieszczen niskiego parteru Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmiaskim ul. Bartoszycka 3.

Inwestor Zespot Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmiaskim ul. Bartoszycka 3.

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych (ST) sq wymagania, kiére powinny by¢ spetnione
podczas wykonywania iprzy odbiorze robédt zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji powierzchni
betonowych narazonych na pozytywne i negatywne parcie wody za pomocq elastyczne] zaprawy

cementowe.

1.3 ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze ST sq opracowaniem opisujgcym przedmiot zaméwienia na roboty budowlane i jako takie sq

czesciq materiatu przefargowego oraz zatqeznikiem do umowy na ich redlizacje i rozliczanie.

ST mogq by¢ wykorzystane w catosci lub w czedci, modyfikowane lub zmieniane i dostosowywane dla

potrzeb inwestycji pod warunkiem wykorzystania w catosci przyjetej technologii.

Ponadio ST sq opracowaniem zawierajgcym zbiory wymagan, kidre okreslajg standard w zakresie
sposobu i jakosci wykonania robdt, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci

wykonania i odbioru podczas realizacji oraz ich zakonczeniu.

1.4 ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
hydroizolacji powierzchni befonowych narazonych na pozytywne i negatywne parcie wody za pomocq

elastycznej zaprawy cementowej. Przyktady zastosowania:

»  Izolacja befonowych $cian oporowych,

* Izolacja przeciwwodna konstrukeji podziemnych, takich jok: parkingi, piwnice, baseny, zbiomiki i
szyby windowe,

e Izolacja przeciwwodna $cian z pustakéw, uprzednio pokrytych  odpowiednimi  zaprawami

wyréwnujgcymi.

1.5 WARUNKI BHP

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg ST nalezy stosowa¢ ogolne warunki BHP  zawarte

w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.
Ponadto:

Zaprawa zawiera cement, kiory w kontakcie z potem bqdz innymi wydzielinami moze wytwarza¢
reakcje alkaliczne lekko zrgce lub moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych. Nalezy



uzywad rekawiczek i okularéw ochronnych oraz przestrzega¢ ogolnie przyjetych srodkéow ostroznosci
jakie obowigzujg podczas obchodzenia sie z produkiami chemicznymi. W' przypadku kontokiu z
oczami lub skérg natychmiast przemyé zanieczyszczone miejsce wodq i skonsulfowac sie z lekarzem.

1.6 ZESTAWIENIE CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.7 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia uzyte w niniejszej ST sq zgodne z okredleniami zawarymi w ST.00. WYMAGANIA
OGOINE

Ponadfo uzyto:

Zaprawa elastyczna - jest dwukomponentowq, wysoce elastyczng zaprawg cementowq sktadajgceg sie z
wyselekcjonowanych  drobnych  kruszyw i specjalnych  dodatkéw,  modyfikowang  polimerami

syntetycznymi w dyspersji wodnej, spetniajgcqg wymagania normy PN-EN 1504-2

Réwnowazny - konieczny do spetnienia warunek przez materiat zamienny uzyty w robotach opisanych w
niniejszej ST, jaki podaje okreslenie materiatu powyze;.

1.8 JEDNOSTKI MIARY | SKROTY UZYTE W NINIEJSZE) ST

»  Powierzchni - metr kwadratowy, skrét m?,

»  Miary liniowe dlugosci - metr, skrot m,

+  Obijetosci — metr szescienny, skrét m?; decymetr szescienny, skrot dm?,
+  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — ST.

2 WIASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

2.1 ZAPRAWA EIASTYCZNA

Materiat jest dwusktadnikowq zaprawq na bazie spoiw cementowych, wyselekcjonowanych drobnych
kruszyw, specjalnych dodatkéw oraz polimerdw syntetycznych w dyspersji wodnej. Po wymieszaniu obu
sktadnikéw powstaje tiksotropowa zaprawa o plastycznej konsystencii, kiorg mozna w tatwy sposdb
nanie$¢, za pomocq pedzla, watka bgdz mefodg natryskowq, na powierzchnie poziome i pionowe, w
warstwie o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Dzieki duze] zawartosci wysokiej jakosci zywic
syntetycznych, zaprawa po stwardnieniu tworzy elastyczng warstwe, kiéra zachowuje swoje whasciwosci

w kazdych warunkach $rodowiskowych.

Materiat jest catkowicie odpomy na parcie pozytywne wody oraz odpomy na dziatanie parcia
negatywnego do 1,5 aim (15 m stupa wody). Po utwardzeniu jest odpomy na rozpuszczalne sole, kidre
sq obecne w wodzie morskiej lub w ziemi, takie jok chlorki i siarczany. Materiot charakteryzuje sie
doskonatg przyczepnosciq do wszystkich podtozy cementowych, pod warunkiem, ze sq mocne i czyste.

Zaprawa spetnia kryteria norm:

e EN 15049 (,Produkty i systemy do ochrony i napraw konstukcji betonowych.: Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig | ocena zgodnosci. Ogdine zasady korzystania z produkiow i
systemow”);

e PN-EN 1504-2 zgodnie z zasadami PI, MC, R (, Systemy ochrony powierzchniowej beton);

e EN 14891 (, Wyroby nieprzepuszczajgce wodly stosowane w postaci ciektej pod phytki ceramiczne
mocowane Klejami-VWymagania, mefody badari, ocena zgodnosci, Kasyfikacji i oznaczenie').



Materiat jest klasyfikowany przez niemiecki instytut GEV jako produkt o bardzo niskiej emisji lotnych

zwigzkéw organicznych ECTMR,

2.1.1 Dane techniczne

WIASCIWOSCI PRODUKTU

Sktadnik A Sktadnik B
Postac: proszek ptyn
Kolor: szary biaty
Zawarto$¢ ciat stotych: 100% 54%

PARAMETRY UZYTKOWE (w temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 50%)

Kolor mieszaniny:

jasnoszary

Proporcja mieszania:

Sktadnik A : Sktadnik B=2,2 : 1

Konsystencja mieszaniny:

tiksofropowa

Gestos¢ zaprawy:

1650 kg/m?*

Temperatura aplikacii:

od +5°C do +40°C

Czas przerobu:

Okoto 1 godzina

EMICODE

EC1™M R - bardzo niska emisjia lotnych zwigzkow

organicznych

WHASCIWOSCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (grubosé warstwy 2 mm)

Wymagania zgodnie

Metoda z PN-EN 1504-2
Wrhasciwosci badania dotyczqcej powtok (C), | Parametry produkiu
zasady Pl, MC i IR
Przyczepnos¢ do befonu Dla elastycznych
- po 28 dniach, w temp. +20° C systemow: >1,0 N/mm?
i wilgoosci wzglednej 50%: nie obcigzonych ruchem
pieszym
Przyczepnos¢ do befonu: EN 1542 =0,8;
; o i bcigzonych ruchem
- po 7 dniach w temp. +20°C i obciqzony )
- . 0,7 N
wilgotnosci powietrza 50% preszym: >0,7 N/mm
+ 21 dni w wodzie: =15
Elastycznos¢ okreslona wydtuzeniem:
- po 28 dniach w femp. + 20°C
Pe niachw temp. DIN 53504 | nie jest wymagane 60%

| wilgotnosci wzglednej 50%:




Zdolno$¢ do mostkowania rys
faf h okreslona jak
sozcznylc ° resokno”\o Ok o od klasy A1 (0,1 mm) Klosa A4
maksymalna szeroko$¢ pekniecia- po
v PRAICTT PO EN10627 | do Klasy A5 (2,5mm) (+20°C)
28 dniach w temperaturze +20°C i
. . . (>1,25 mm)
50% wilgotnosci wzgledne:
Przepuszczalno$¢ pary wodne;: klasa I: Sp<5 m B
- wspdtczynnik oporu dyfuzyinego EN ISO (przepuszczalne So=24 ?IQ_OO
So (m): 77831 dla pary wodnej)
\/\/odosz'czelno'sc o|<res|on02\o|<25 EN 10623 <01 <0,07
absorpcja kapilama (kg/m?e ho?)
Przepuszczalnos¢ dwutlenku wegla
(COy)
- Dyfuzja w réwnowaznej grubosci EN 10626 | > 50 300
warstwy
powietrza Spcoz (m):
Wodoszczelno$¢ przy parciu
pozytywnym zmiennym (5 barow x 3 | EN 12390-8 | nie jest wymagana brak wnikania
dni) wyrazona przez gtebokos¢
penefracji wody:
Wodoszczelno$¢ przy parciu / nie jest wymagana brak wnikania
negatywnym
(1,5 bara) wyrazona przez gtebokos¢
whikania:
Reakcja na ogien: EN 13501-1 | Euroklasa C, s1d0
Wymagania
P f
Wrhasciwosci Metoda badania zgodnie oro(;nitry
Z EN 14891 prodii®
Wodoszczelnos¢ przy dziataniv wody
pod ciénieniem, (1,5 bara przez 7 dni, | EN 14891-A.7 o brak
o brak przenikania G
ci$nienie pozytywne): przenikania
Zdolno$¢ do mostkowania rys w EN 14801.A.8.0 0,75 mm 20 mm
warunkach stfandardowych +23°C
Z'do'ln'osc do mosfkowimo rys w bardzo EN 14801.A.8.3 0,75 mm 0,8 mm
niskiej temperaturze -5°C
Przyczepnos¢ poczatkowar EN 14891-A.6.2 = 0,5 N/mm? 1,1 N/mm?
Przyczepno$¢ po oddziotywaniv wodg: | EN 14891-A.6.3 = 0,5 N/mm? 0,65 N/mm?
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym: EN 14891-A.6.5 = 0,5 N/mm? 1,2 N/mm?
P $¢ po kontakci d
reycEpnose po Konidrae 2 wodk EN 14891:A.69 | =0,5N/mm? 0,75 N/mm?
wapienng:
Przyczepno'éc’ po cyklach zamrazania EN 14891466 | = 0.5 N/mm? 0,7 N/mm?
-rozmrazanio:
Przyczepno$¢ po oddziatywaniv wody
, EN 14891-A.6.8 | = 0,5 N/mm? 0,75 N/mm?
chlorowanej:




2.1.2 Zuzycie

»  Aplikacja reczna: okoto 1,65 kg / m? na T mm grubosci warstwy.
+  Aplikacja natryskowa: okoto 2,2 kg / m? na T mm grubosci warstwy.

2.1.3 Opakowanie
Materiat jest dostarczany w zestawach 32 kg:

e Skladnik A: 22 kg
e Skiadnik B: 10 kg.

2.1.4 Przechowywanie

Nalezy przechowywa¢ materiaty w suchym i chtodnym miejscu w oryginalnych opakowaniach przez

okres maksymalnie 24 miesiecy.

2.2 MAGAZYNOWANIE

e Skladnik A: 12 miesiecy
*  Skiadnik B: 24 miesiqce

3 SPRZET | MASZYNY

Wymagania ogdélne dolyczgce uzytego na budowie sprzefu i maszyn powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

Ponadfo do wykonania robét niezbedne sq:

*  do przygotowania podtoza: urzqdzenie do cisnieniowego zmywania podioza,
»  do naktadania: pedzel, paca, urzadzenia do nakladania natryskowego.
Czyszczenie narzedzi:

Narzedzia nalezy czysci¢ wodg gdy materiat jest jeszcze wilgotny. Gdy masa stwardnieje, mozna jq

usung¢ tylko mechanicznie.

4 SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu poziomego i pionowego winno by¢ zgodne z podanymi w

ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

Materiaty zastosowane w robotach opisywanych w niniejszych ST sq konfekcjonowane i dostarczane w
pojemnikach i workach. Mogq by¢ przewozone dowolnymi  $rodkami  transportu  wielkosciq
dostosowanych do ilosci tadunku. W irakcie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWIANYCH
Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.



5.1 PRZYGOTOWANIE PODYOZA

5.1.1 Parcie pozytywne (woda pod ciénieniem skierowana bezpo$rednio na powtoke izolacying)

Przed zastosowaniem zaprawy nalezy upewni¢ sie, ze powierzchnia jest mocna i czysta. Za pomocq
piaskowania bgdz wody pod cisnieniem nalezy usung¢ pozostatosci mleczka cementowego, kruchych
czesci oraz ewentualne zapylenia czy zaolejenia. Jesli strukiura przeznaczona do izolacji jest w ztym
stanie, nalezy usung¢ uszkodzone czesci recznie, mechanicznie bqdz tez za pomocq hydromonitoringu.
Po doktadnym oczyszczeniu podioza zaleca sie wykonanie naprow z uzyciem gotowych cementowych
zapraw naprawczych. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie
mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod kgtem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi.

5.1.2 Parcie negatywne (woda pod ciénieniem przesigka przez konstrukcje na powtoke izolacying)

Za pomocq piaskowania bgdz wody pod ciénieniem nalezy usung¢ pozostatosci mleczka cementowego,
kruchych czesci oraz zapylenia czy zoolejen. Usung¢ ewentualne gniozda zwirowe, a nastepnie
wypetni¢ ubytki. Dylatacje konstrukeyjne, pekniecia elementéw zelbetowych, elementy dystansowe, rury
oraz inne obiekly, kidre przechodzqg przez befon nalezy uszczelni¢ pastq ekspansywng. Miejsca
przeciekéw wody nalezy uszczelni¢, a nastepnie postepowad zgodnie z instrukcjq opisang powyzej. Jedli
chodzi o rury oraz inne elementy przechodzqce przez beton, nalezy sku¢ beton wokét nich, a nastepnie
zasfosowad paste ekspansywng. W przypadku miejscowych przeciekéw wody, zaleca sie uszczelnienie
przeptywu za pomocqg zaprawy hydraulicznej. Dylatacje konstrukeyjne nalezy uszczelni¢ tasmg klejong

do podtoza klejem epoksydowym, posypanym piaskiem kwarcowym.

5.2 PRZYGOTOWANIE MATERIAtU
Sktadnik B (ptyn) wla¢ do czystego pojemnika. Powoli dodawa¢ sktadnik A (proszek), caly czas

mieszajgc mase mieszadtem wolnoobrotowym. Miesza¢ przez kilka minut, az do uzyskania jednolite]
konsystenciji. Upewni¢ sie, zeby resztki nierozmieszanego proszku nie pozostaty na dnie i na bokach
pojemnika. Pozostawi¢ mase na okofo 2 minuly tak, aby polimer ulegt cotkowitej i rdwnomieme;
dyspersji, a nastepnie jeszcze raz wymiesza¢ przez kolejne 2 minuly. Uzywa¢ wolnoobrotowego
mieszadta mechanicznego, aby unikng¢ nopowietrzenia masy. Nie miesza¢ zaprawy recznie.

5.3 GRUNTOWANIE PODIOZA

Przed aplikacjg zaprawy elastycznej, w celu poprawienia przyczepnosci, nalezy na powierzchni
rozprowadzi¢ warstwe akrylowego preparatu gruntujgeego, kidry konsoliduje podioze i wigze kurz. Grunt

nalezy rozciefczy¢ wodg w proporcji 1:1 i rozprowadzi¢ za pomocq pedzla lub watka
5.4 UKIADANIE MATERIAtU

5.4.1 Reczne nanoszenie zaprawy

Materiat musi by¢ nanoszony pedzlem lub szpachelkg w ciggu 60 minut od wymieszania, w dwach
warstwach tfak, aby catkowita grubos¢ powtoki wyniosta przynajmniej 2 mm. Drugg warstwe mozna
nanie$¢ po okoto 6 godzinach od momentu potozenia pierwsze| warstwy pod warunkiem, ze jest ona
catkowicie sucha.

5.4.2 Nanoszenie zaprawy mefodg natryskowq

Materiat moze by¢ nanoszony metodq nafryskowq za pomocqg tynkownicy z dyszg o maksymalnej



érednicy 10 mm i pompg ze sprezarkg powiefrza o wydajnosci sprezonego powietrza 800 | /m.
Ostateczna grubo$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 2 mm. Po natozeniu pierwsze| warstwy nalezy
poczekaé, az wyschnie (okoto 6 godzin), a dopiero potem nanies¢ drugg warstwe. W przypadku
negatywnego parcia wody, powierzchnie kazdej warstwy nalezy wyréwnad i uszczelni¢ za pomocq
pacy. W przypadku pozytywnego parcia wody, zaleca sie wyréwnanie pacq przynajmniej pierwszej

warstwy.

5.5 ZALECENIA

*  Nie stosowa¢ zaprawy w zbyt grubej warstwie (maks. 2 mm na kazdg naktadang warstwe).

*  Nie sfosowa¢ zaprawy w temperaturze ponizej +5°C.

* Nie sfosowa¢ zaprawy na podtoza nasqczone wodg (przed zastosowaniem zaprawy nalezy je
osuszy¢)

*  Nie miesza¢ zaprawy z cementem, kruszywem lub wodg.

e Chroni¢ przed deszczem, mrozem i dziotaniem wody przez pierwsze 24 godziny po natozeniu.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT

Ogdlne  wymagania dotyczgce konfroli, badan i odbiordw  wyrobéw i robét  podano

w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

6.1 BADANIE PODIOZA

Odbiér podioza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.1 niniejszej ST. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po

dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodq.

6.2 BADANIE MATERIAHOW

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ ocenione pod kagtem przydatosci do uzytku. Nalezy zwroci¢
uwage na terminy wazno$ci oraz oceni¢ czy wiasciwosci nie odbiegajg od wykazanych w Rozdziale 2
niniejszej ST.

Dysfunkcja moze powsta¢ na wskutek zlego magazynowania, transportu badz uszkodzenia opakowania.

Materiat, co do jakosci kidrego sq watpliwosci, powinien zosta¢ wymieniony na wolny od wad.

6.3 BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniv zgodnosci wykonywanych robét z dokumentaciq

projeklowq i wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.4 BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT
Badania powierzchni powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

»  zgodnosci z dokumentacijq projekiowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
»  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

»  prawidlowosci przygotowania podtozy,

+  prawidlowosci wykonania wyoblen i fasef,

»  prawidtowosci zagruntowania podiozy,

»  doktadnosci pokrycia zaprawg stykéw, zagie¢, zaktadek,

e kontroli iloéci warstw materiaty,

»  prawidtowosci wykonania zaktadéw,



7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

7.1

ZASADY PRZEDMIAROWANIA

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych (m?), odliczajge otwory o powierzchniach mniejszych

niz 0,1 m?.

7.2 JEDNOSTKI MIARY

Obliczanie powierzchni nalezy wykonywa¢ w jednostkach miary i z doktadnoscig:

2

powierzchnie w m?, z zaokrggleniem do 0,1 m?.

miary liniowe w m, z zaokrggleniem do O, 1.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczqgee odbioru robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLINE. Rozpoczecie

kolejnego etapu robdt powinno by¢ poprzedzone odbiorem poprzedniego. Odbiér powinien by¢

udokumentowany PROTOKOEM ODBIORU oraz wpisem do DZIENNIKA BUDOWY.

9 ROZLCZENIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczqce rozliczenia robét podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

Q.1

USTALENIA OGOINE

Opisane roboty w ninigjszej ST zwiqzane sq z readlizacjq robot podstawowych przewidzianych

kontraktem oraz tymczasowych i towarzyszqcych, koniecznych do  prawidtowego wykonania

umozliwiajgcego odbidr i ich rozliczenie.

9.2 CENARYCZATTOWA

Cena ryczatowa zaproponowana przez OFERENTA za dang pozycje w ofercie jest ostateczna i

wyklucza mozliwos¢ zqdania dodatkowe| zapfaty za wykonane prac objetych dang pozycjg. Cena

ryczatowa danej pozycji ma obejmowa¢ prace fowarzyszqce i tymczasowe niezbedne do wykonania
tej roboty przewidzianej w DOKUMENTAC]I PRZETARGOWE] lub PROJEKTOWEJ. Podstawe ptatnosci

stanowi profokét odbioru robét.

Cena jednostkowa robét obejmuie:

przygotowanie sfanowiska pracy,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu do stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusziowan umozliwiajgeych wykonanie robot
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

demontoz lub zabezpieczenie przed wykonaniem robdt wszystkich elementéw nie przeznaczonych
do obrébki wraz z ich ponownym montazem po zakonczeniu prac,

przygotowanie materiatéw,

ocene i przygofowanie podiozy,

wykonanie prac,

usuniecie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

likwidacje stanowiska roboczego z jego uporzgdkowaniem,



»  usuniecie resztek materictéw, gruzu i pozostatosci po wykonywanych robotach z stanowiska

roboczego oraz ich wywdz,

Ponadto:

e wewnelrzny transport pionowy i poziomy materiotow oraz elementéw osprzetu na odlegtosci do
50,0 m i wysokosci 12,0 m.

*  wznoszenie, ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpdr i rusztowan roboczych, kidre
umozliwiajg wykonanie prac na wysokosci do 4,00 m, oraz 5,00 przy robotach malarskich.

e koszly posrednie i zysk

*  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, jezeli wymagaiq tego ST.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawowe przepisy prawne i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOINE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB
INNE ROWNOWAZNE.



ST 01.18 SPRZET DIA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
CPV 33196200-2

1.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zeméwieniu przez zamawiajgcego

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen
niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowotnej

w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sprzetu dia
0s6b niepetnosprawnych

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie sprzet i urzqgdzenia dla oséb niepetnosprawnych

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaci, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAt

2.1. lustro uchylne HEWI active+ lub inne réwnowazne

»  prosfokgine krysztatowe lustro z oszlifowanymi krawedziami oraz foliq zabezpieczajgcq przed odpryskami

*  mozliwos¢ zmiany nachylenia lusira o maks. 28° przy pomocy uchwytu obrotowego i linki powoduije, ze lustra
mozna uzywad w pozycji stojgcej i siedzqcej

»  do monfazu $ciennego

e szer. 600 mm, wys. 540 mm i gr. & mm

e ze szkla krysziatowego

»  Element wspomikowy i korba z wysokiej jakosci poliamidu w kolorze HEWI 98 (biaty sygnatowy) z
czgsteczkami mikrosrebra o dzicfaniu antybakferyjnym.

*  prowadnik do linki mocowany na $cianie

2.2 Uchwyt &cienny, sktadany HEWI active+ lub inny réwnowazny

+  dwa pofozone réwnolegle jeden nad drugim drgzki potgczone w formie tuku

«  ergonomiczny i funkcjonalny

»  obcigzenie do 100 kg

e tatwy do czyszczenia

*  mozna sktada¢ do pozycji pionowej oraz — pokonujgc opér - rozktada¢ do pozycji poziomej

»  z odpornym na korozje stalowym rdzeniem

*  monfaz $cienny przy pomocy zestawu do mocowania HEWI

e ukryte mocowanie

e tatwy do czyszczenia

e dtugose 850 mm, wysokos¢ 259 mm, gtebokos¢ 78 mm, érednica drazka 33 mm

»  z wysokiej jakosci poliamidu z czgsteczkami mikrosrebra o dziataniu przeciwdrobnoustrojowym
(antybakteryinym)

«  poliamid w kolorze 98 (biaty)

»  oznakowanie CE wedtug dyrektywy 93/42/ EWG

+  spetnia wymagania norm DIN 18040, ONORM B1600,/1601 i SIA 500



e Zestaw do mocowania nalezy zamawia¢ oddzielnie, odpowiednio do rodzaju $cian.
2.3. Uchwyt &cienny, skladany HEWI active + lub inny réwnowazny

»  dwa pofozone réwnolegle jeden nad drugim drgzki potgczone w formie tuku

»  ergonomiczny i funkcjonalny

»  obcigzenie do 100 kg

e tatwy do czyszczenia

*  mozna sktada¢ do pozycji pionowej oraz — pokonujgc opér - rozktada¢ do pozycji poziomej

»  z odpornym na korozje stalowym rdzeniem

*  monfaz $cienny przy pomocy zestawu do mocowania HEWI

e ukryte mocowanie

e tatwy do czyszczenia

e dlugose 600 mm, wysokos¢ 259 mm, gtebokos¢ 78 mm, érednica drazka 33 mm

»  z wysokiej jakosci poliamidu z czgsteczkami mikrosrebra o dziataniu przeciwdrobnoustrojowym
(antybakteryinym)

+  poliamid w kolorze 98 (bialy) oznakowanie CE wedtug dyrektywy 93/42/ EWG

»  spetia wymagania normy DIN 18040

e Zestaw do mocowania nalezy zamawia¢ oddzielnie, odpowiednio do rodzaju $cian.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacii robét i zaakceptowany przez Inspekiora.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z elekironarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Przewdz materictéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami fransportu, kidre powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzefem wymienionym w koszforysie.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowaé sie do wymagan zawartych w Specyfikacji Ogélnej. Nie
wolno chodzi¢ po opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno obcigza¢ dodatkowymi ciezarami.
Opakowania materiatéw nalezy przewozi¢ krytymi srodkami fransportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie |
uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan przed obiciem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne. Sposéb i wytyczne montazu wg zalecen
producenta.

6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Sposéb obmierzania poszczegélnych robdt nalezy przyjmowad zgodnie z pozycjami katologowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robt)

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,

b. jakos¢ zastosowanych materiatow,



9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE /
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ST 01.19 ZABUDOWY SYSTEMOWE
CPV 45430000-0

1.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zeméwieniu przez zamawiajgcego

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen
niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowotnej

w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zabudowy
systemowe.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje wykonanie zabudowy systemowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaci, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIAt

2.1. Zabudowy systemowe

2.1.1. Scianki systemowe i drzwi do prysznicéw Alsanit lub inna réwnowazna

1. Cofnieta konstrukcja — efekt podwieszonych kabin. Usztywniona konsfrukcja éciany przedniej- wsporniki ze stali
nierdzewnej zamontowane pod éciankg dziatowq. tqcznik gémy naddrzwiowy cofniety w gtgb kabiny.

2. Ptyty HPL w kolorze RAL 1013

3. Okucia ze stali nierdzewnej

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez Inspekiora.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z elekironarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1.0goslne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Przewdz materiatéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami tfransportu, kidre powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzefem wymienionym w koszforysie.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowaé sie do wymagan zawartych w Specyfikacji Ogélnej. Nie
wolno chodzi¢ po opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno obcigza¢ dodatkowymi ciezarami.
Opakowania materiatéw nalezy przewozi¢ krytymi srodkami fransportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie i
uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan przed obiciem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdélne. Sposéb i wytyczne montazu wg zalecen
producenta.



6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Sposéb obmierzania poszczegélnych robdt nalezy przyjmowad zgodnie z pozycjami katologowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robét)

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,

b. jakos¢ zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE /
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.



ST 01.20 KLIAPY ODDYMIAJACE
CPV 44482000-2

1.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zeméwieniu przez zamawiajgcego
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna do projektu projekt budowlanego adaptacji pomieszczen

niskiego parteru Szpitala Powiatowego w lidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3. Inwestor Zespét Opieki Zdrowotnej

w Llidzbarku Warminskim ul. Bartoszycka 3.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem klap oddymiajgcych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robét objetych ST

Zakres wykonania robot obejmuje montaz klap oddymiajgcych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 00— Wymagania ogélne.

1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 . MATERIALY

Klapy dymowe powinny byé zamoniowane na dachu kazdej wydzielonej pozarowo klatki schodowej. Przed
przystgpieniem do wyboru klapy dymowej nalezy obliczy¢ powierzchnie czynng oddymiania i do niej dobra¢
odpowiedni wymiar klapy dymowe;.

2.1. Mercor mer Prolight typ E lub inny réwnowazny

* Kasyfikacja wedtug Certyfikatu Zgodnosci WE 1488-CPD-0151 /W zgodnie z PN-EN 12101-2 (Certyfikat CE),

* klapy oddymiajqce typu E prostokgine przeznaczone do dachéw plaskich i nachylonych, pokrytych papg lub folig
PVC,

* podstawa prosta o wysokosci 300 mm lub 500 mm z blachy ocynkowanej o grubosci 1,25 mm,

* dolna czes¢ podstawy wyposazona w obwodowy kotnierz o szerokosci 100 mm, za pomocq kiérego podstawa jest
monfowana do konstrukeji dachu,

* géma czes$¢ podstawy o ksztatcie zapewniajgcym odprowadzenie wody,

* izolacja termiczna podstawy z twardej wetny mineralnej o grubosci 20 mm, wspétczynnik przenikania ciepta U=1,41
W/m2K,

* pasek obwodowy w gémej czesci podstawy, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, stuzgcy do mocowania
obroébki dachowe;,

* wypetnienie skrzydta: ptyta z poliweglanu komorowego,

* kgt otwarcia skrzydta klapy jednoskrzydiowej = 140°,

* zawiasy mocujgce skrzydto do podstawy montowane na dtuzszym boku klapy,

* sferowanie oddymianiem: elekiryczne 24V-,

* sterowanie wentylacjq: elekiryczne 230V~,

* mozliwosé¢ zwiekszenia powierzchni czynnej oddymiania (Acz) poprzez zastosowanie owiewek i/lub kierownicy

Sterowanie klapami oddymiajgcymi:

Klopy oddymiajgce, oddymiajgco-wentylacyjne wymagaijq do prawidtowego dziatania podigczenia do urzgdzen
sterujgcych ich otwieraniem i zamykaniem. Komplet tych urzqgdzen stanowi system sterowania oddymianiem lub
oddymianiem i wentylacjq.



Wykonany jako elekiryczny 24V- system sterowania oddymianiem z mozliwoscig wentylacji, Systemy sterowania
oddymianiem sq uruchamiane przez sygnat SSP — poprzez zewnetrzny impuls z systemu sygnalizacji pozaru (SSP)
przesytany do elekiromagnesu zainstalowanego w skrzynce olarmowej (system pneumatyczny) lub bezposrednio do
centrali sterowania oddymianiem (system elekiryczny).

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacii robét i zaakceptowany przez Inspekiora.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elekironarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1.0godlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdlne.

Przewdz materiatéw powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami fransportu, kidre powinny
zabezpiecza¢ przewozone materiaty przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzefem wymienionym w koszforysie.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w miejscach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosowaé sie do wymagan zawartych w Specyfikacji Ogolnej. Nie
wolno chodzi¢ po opakowaniach, nie wolno rzuca¢ opakowaniami, nie wolno obcigza¢ dodatkowymi ciezarami.
Opakowania materiatéw nalezy przewozi¢ krytymi srodkami fransportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie |
uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan przed obiciem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogdélne. Sposdb i wytyczne montazu wg zalecen producenta
klap oddymiajgcych.

6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

Sposéb obmierzania poszczegélnych robdt nalezy przyjmowad zgodnie z pozycjami katologowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robét)

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne. Sprawdzeniu podlegar:
a. zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,

b. jakos¢ zastosowanych materiatow,

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania opisano w ST 00 — Wymagania Ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE /
Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w ST.00. WYMAGANIA OGOLNE.

UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWAC JAK W SPECYFIKACJI LUB INNE
ROWNOWAZNE.



ANEKS DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Wykonania i Odbioru Robét

Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczen niskiego parteru szpitala

Nazwa i kod CPV: Roboty branzy elektrycznej i teletechnicznej:
CPV 45310000-3

Adres : Lidzbark-Warminski, ul. Bartoszycka 3

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2019 R.



SPIS TRESCI

SST-E-02.02.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE CPV 45310000-3

SST-E-02.03.00. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO CPV 45314300-0

SST-E-02.05.00. SYSTEM PRZYZYWOWY CPV 42961000-0



SST-E-02.02.00 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
CPV 45310000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego aneksu do Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczgce adaptacji pomieszczen
niskiego parteru w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku-Warminskim przy ul. Bartoszyckiej 3.

1.2. Zakres stosowania ST
Aneks do Specyfikacji Technicznej /ST/ jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu budowe instalacji
elektrycznej oraz teletechnicznej w wymienionych obiektach zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.
- Wymiana rozdizlnicy Rozdzilnicy Gtéwnej
- Montaz instalacji rozdzielczej,
- Montaz tablic rozdzielczych,
- Instalacja elektryczna,
- Instalacja wyréwnawcza,
- Badania i pomiary elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Rozdzielnica gtéwna — jest to element instalacji elektrycznej wystepujacy w przypadku, gdy z jednego ztacza zasilana
jest wiecej niz jedna linia zasilajagcg. W rozdzielnicy gtdwnej usytuowane sg zabezpieczenia poszczegdlnych
wewnetrznych linii zasilajgcych. Rozdzielnice budynku umieszcza sie zwykle w poblizu zfgcza.
Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) — jest to obwdd zasilajgcy tablice rozdzielcze (rozdzielnice), z ktdrych zasilane sg
instalacje odbiorcze.
Obwodd rozdzielczy - jest to obwdd zasilajgcy tablice rozdzielcze. W obiektach budowlanych role obwoddéw
rozdzielczych petnig wewnetrzne linie zasilajagce (WLZ).
Obwadd odbiorczy (obwdd koncowy) — jest to obwdd, do ktorego przytgczone sg bezposrednio odbiorniki energii
elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Gtéwnymi elementami obwodu instalacji elektrycznej sg przewody ( tory
pragdowe) umozliwiajace przesytanie energii elektrycznej, taczniki umozliwiajgce zatgczanie i wytaczanie oraz
zabezpieczenia chronigce elementy obwodu przed skutkami zaktdcen.
Kable — wyroby sktadajgce sie z jednej lub wiekszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w powtoke oraz ewentualnie
— w zaleznosci od warunkow ukfadania i eksploatacji w ostone i pancerz. Kable przystosowane sg do uktadania
bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.
Przewody — wyroby sktadajgce sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wiekszej liczby zyt izolowanych
bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkow, w ktérych majg by¢ zastosowane — zaopatrzone w powtoke
niemetalowa.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie
na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
Bezpieczniki topikowe — zabezpieczajg przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami zwarc. Na dziatanie,
parametry i jako$¢ bezpiecznika wptywaja wszystkie jego czesci sktadowe, ale decydujacy wptyw maja: topik, gasiwo,
i korpus wkfadki.
Osprzet instalacyjny — stuzy do mocowania, tgczenia i ochrony przewoddéw. Wybdr rodzaju osprzetu zalezy od
zastosowanego w danej instalacji sposobu uktadania przewoddéw lub kabli.
Rury instalacyjne sztywne — chronig przewody instalowane po wierzchu w suchych pomieszczeniach. taczenie rur
odbywa sie przez wsuniecie ich do odpowiednich ztgczek.
Rury winidurowe gietkie — (karbowane) chronig przewody instalowane pod tynkiem lub wewnatrz $cian o
konstrukcji lekkiej ( karton-gips). Moga by¢ réwniez zatapiane w betonie. Rury te s3 wykonane ze zmiekczonego
winiduru. Montaz odbywa sie bez ztgczek, bowiem rury tnie sie na odcinki wystarczajgce do potaczenia sasiednich
puszek i innego osprzetu.
Przybory instalacyjne — stuzg do przytgczania odbiornikéw elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania
obwoddw w instalacjach elektrycznych.
Gniazda elektryczne — taczniki wtyczkowe — stuzg do przytgczania do instalacji elektrycznej odbiornikdw i urzadzen
elektrycznych w postaci sprzetu komputerowego.
Osprzet instalacyjny — stuzy do mocowania, faczenia oraz ochrony przed czynnikami mechanicznymi kabli
i przewodow.
Listwy instalacyjne — Sg wykonane z tworzyw sztucznych i stuzg do ukfadania przewodoéw. Zaleta stosowania to
wymienialno$¢ instalacji.



Perforowane korytka instalacyjne z blachy perforowanej - Korytka metalowe i listwy instalacyjne powinny spetniaé
wymagania normy PN-E-05100-1 i pr. PN-E-05100-2.

taczniki wtyczkowe — gniazda elektryczne — Gniazda powinny spetnia¢ norme PN-IEC 884-1+A 1996, PNE —
93201:1997. Gniazda muszg by¢ dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Wytaczniki nadpradowe instalacyjne — Wytaczniki budowane sg jako jedno-, dwu-, tréj- oraz czterobiegunowe.
Stosowac wytgczniki zgodne z normg PN-90/E93002, EN 60898.

Roztaczniki bezpiecznikowe — sg konstrukcjami dwucztonowymi i sktadajg sie z dwdch zasadniczych elementéw:

- podstawy, w ktdrej umieszczone sg m.in. zaciski przytgczeniowe, styki wtykowe wktadek bezpiecznikowych oraz
styki gtéwne nieruchome roztgczne wraz z komorami gaszeniowymi;

- ruchomej pokrywy (czesto odejmowalnej od podstawy), na ktdrej s3 zamocowane wktadki bezpiecznikowe wraz z
stykami ruchomymi roztgcznymi, a takze mechanizm napedowy z dZzwignig reczna.

Wytaczniki gtdwne — Stosowac wytaczniki spetniajgce norme EN60947-2.

Ograniczniki przepieé - Zastosowane urzadzenia powinny spetniac¢ nastepujgce normy:
PN-EN 62305-3:2009.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Kierownik robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5. Nazwy i kody: grup roboét, klas i kategorii robo6t

- Montaz obwoddéw oraz tablic rozdzielczych kod CPV 45315700-5.

- Instalacja elektryczna kod CPV 45315700-5, kod CPV 45311100-1 i kod CPV 45315100-9.
- Instalacja wyréwnawcza kod CPV 4531000-0.

- Badania i pomiary elektryczne kod CPV 4531000-0.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera
Budowlanego

2.1. Instalacje

Do budowy instalacji elektrycznej stosuje sie nastepujace materiaty podstawowe :
- kable miedziane typu YKY,

- kable miedziane typu YDY

- przewody ognioodporne miedziane typu HDGs,

- przewody jednozytowe miedziane typu Lgy,

- osprzet elektryczny —faczniki, przyciski, gniazda,

- osprzet elektryczny do prefabrykacji tablic i rozdzielnic,

- oprawy oswietlenia podstawowego,

- oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- bednarke stalowg ocynkowana.

2.2. Aparatura

Dopuszcza sie zastosowanie aparatury réznych firm pod warunkiem zachowania parametréow technicznych i
jakosciowych.
Wyszczegdlnienie wszystkich zastosowanych aparatow w zestawieniach materiatow.

2.3. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robdt Kierownik robot przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zamawiania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan. Inspektor maze dopuscic¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych.

— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacjg okreslong, ktére spetniajg wymogi ST.



2.4. Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét , byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli
Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawecy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Wykonawca dostarczy dla Inzyniera kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie —zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robét, rozrzuty normalne wystepujgce przy
produkcji i przy badaniu materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazng kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Wymagania ogodlne i szczegotowe dotyczace projektowanych instalacji elektrycznych wnetrzowych
5.1.1.Wstep
Bez wzgledu na rodzaj inst. i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
- trasowanie,
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
- przejscia przez Sciany i stropy,
- montaz sprzetu i osprzetu,
- utozenie wewnetrznych linii zasilajacych,
- utozenie przewododw zasilajacych,
- taczenie przewoddw,
- podejscia do odbiornikéw,
- przytgczanie odbiornikéw,
- montaz roztgcznikdw bezpiecznikowych,
- montaz wytgcznikéw gtéwnych,
- montaz wyposazenia tablic i szaf kablowych;
- montaz ochrony przepieciowej,
- montaz zabezpieczen réznicowoprgdowych,
- montaz zabezpieczen nadpradowych,
- montaz gniazd elektrycznych i zasilajgcych,



- montaz puszek odgateznych,
- prace kontrolno odbiorcze,

- ochrona przed porazeniem,
- ochrona antykorozyjna.

5.1.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Trasa instalacji musi przebiega¢ w liniach
poziomych i pionowych.

5.1.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposdb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

2. Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach:

- odlegtosci miedzy uchwytami dla przewoddéw kabelkowych nie powinny by¢ wieksze niz 0,5 m,

- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci migedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowatysie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktorego dany przewdd jest wprowadzany
oraz aby zwisy przewoddw miedzy uchwytami nie byty widoczne.

3. Przy uktadaniu przewoddw na specjalnie utworzonych podtozach:

- na przygotowanej trasie nalezy mocowac do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne (korytka, wsporniki itp.);
mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,

- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu

- na podtozach tych nalezy uktada¢ przewody kabelkowe; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie,
rodzaju przewoddw kabelkowych oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogg one by¢ uktadane "luzem" lub
mocowane.

5.1.4. Przejscia przez Sciany i stropy

1. Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

2. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzacych przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
stalowe, z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka itp.

4. W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy (korytka, drabinki) przejscia te musza by¢ dostosowane
do wymiaréw podtfozy. Zaleca sie, aby w takich przypadkach otwory do przejs¢ byty wykonywane przy robotach
budowlanych. Do podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet, zawsze jednak zgodnie z pkt. 5.2.5.

5. Przejscia przez Sciany ognioodporne muszg by¢ zabezpieczone za pomocg certyfikowanyc zapraw o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz sciana do ktdérej s stosowane.

5.1.5. Montaz sprzetu i osprzetu

1. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podfoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

2. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze przykrecane do podfoza za pomocg kotkdw i
Srub rozporowych.

5.1.6. taczenie przewodow

1. W instalacjach elektr. wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i
w odbiornikach.

2. W przypadku gdy odbiorniki elektr. majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, sposob przytgczenia
nalezy uzgodnié z projektantem.

3. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

4.Do danego zacisku nalezy przytaczyc przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w
spos6b umozliwiajgcy przeptyw pradu.

6.Dtugosc¢ odizolowanej zyty powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.

7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzenn mechanicznych.



5.1.7. Podejscia do odbiornikow

1. Podejscia instalacji elektr. do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposéb estetyczny.

2. Podejscia od przewodoéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi. Rury muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

3. Podejscia zwieszakowe stosowac dla odbiornikéw zasilanych od géry. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonac jako
sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw technologicznych.

4. Do odbiornikdéw zamocowanych na $cianach podejscia nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na tych $cianach.

5.1.8. Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow.

1. Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie.

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej wytworcy;

b) oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzegac nastepujgcych warunkdéw:

- jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy jg uprzednio umocowac zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy mocowac srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych

- $ruby nalezy umieszczac¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzgcych do mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 52 jezeli instrukcja wytworcy nie
podaje inaczej,

- 0$ napedu recznego aparatu powinna znajdowac sie na wysokosci umozliwiajgcej wygodne i bezpieczne
przestawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca sie aby kraricowe potozenia napedu znajdowaty sie na wysokosci
0od0,5do1,5m,

- jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podfozu, warstwa wykonczeniowa
nie zostata potozona, nalezy w otwory stuzgce do umieszczania kotew wtozy¢ kotki wystajgce o kilka centymetréw
ponad przewidywany poziom warstwy wykonczeniowej, a urzadzenia mocowa¢ po stwardnieniu warstwy
wykonczeniowej i wyjeciu kotkow.

2. Wprowadzanie przewoddéw do odbiornikéw i aparatéw statych:

- zewnetrzne warstwy ochronne przytgczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktére po
pofaczeniu beda niedostepne,

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest wyposazony w
dfawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym,

- przewody odbiornikéw statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wiekszy
nadmiar dtugosci niz przewody robocze.

3. taczniki nalezy mocowac zgodnie z projektem.

4. taczniki nalezy montowac na wysokosci umozliwiajace;j:

- bezpieczne sterowanie napedem recznym, bezpieczny dostep do aparatu,

- obserwacje oraz obstuge elementdw sygnalizujgcych stan tgcznika, jezeli to jest wymagane.

5. Przytaczanie do zaciskdw tgcznika (przetacznika, sterownika) nalezy wykonac zgodnie ze schematem potaczen.

W tacznikach jednoprzerwowych przewody zasilajgce nalezy przytaczy¢ od strony zaciskdw nieruchomych.

6. taczniki krzywkowe :

- potozenie diwigni tacznika nalezy wyregulowa¢ w ten sposéb, aby faczyt on obwdd elektryczny zgodnie
z programem,

- rolka dzwigni powinna obracac sie swobodnie; w razie potrzeby nalezy pokry¢ jg smarem,

- przy montazu wytgcznika nalezy zatozy¢ uszczelki i dokreci¢ pokrywe obudowy.

5.1.9. Instalowanie opraw oswietleniowych
Oprawy oswietlenia wewnetrznego instalowac¢ zgodnie z rozmieszczeniem na podstawie obliczen technicznych i o
parametrach poszczegdlnych typow opraw nie gorszych niz przyjeto w projekcie.

5.1.10. Przytaczanie odbiornikow

1. Miejsca pofaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo pofaczenie
musi by¢é wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

2. Przytaczenia sztywne wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi. Wykonaé je dla odbiornikéw statych, przymocowanych do podfoza i nie ulegajgcych
zadnym przesunieciom.

3. Przewody wychodzace z rur powinny by¢é zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np.przez
zatozenie tulejek izolacyjnych.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorniow musza byc
chronione.

5. Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z
zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci gotej zyty przed lub za zaciskiem.



6. Dtugosé¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytgczenie ich do dowolnego
zacisku.

7.Konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych, nalezy izolowa¢ i unieruchomic.

8. Na zyty nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego; na oznacznikach umiesci¢ symbole zyt
zgodnie ze schematem. Oznaczniki naktadaé¢ na lekki wcisk, aby nie mogty zsuna¢ sie lub spas¢ pod wtasnym
ciezarem.

5.1.11.0chrona przeciwporazeniowa

1. Przewody instalacji ochronnej i uziemiajgce przytgczone do statych urzadzen elektrycznych lub nieruchomych

przedmiotow metalowych nalezy uktadaé w sposéb staty.

Uktadanie i tgczenie izolowanych przewodéw wielozytowych, w ktérych jedna z zyt spetnia funkcje przewodu

ochronnego, nalezy wykonac¢ wg wymagan podanych w pkt. 1.6. a ponadto

a) potaczenia Srubowe nalezy wykonaé srubami o $rednicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na korozje lub
odpowiednio przed nig zabezpieczonych,

b) potaczenia srubowe nalezy wykonaé w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu
Sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadkg sprezystg przed samoczynnym
rozluznianiem,

c) powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic¢ i pokry¢ wazeling bezkwasowa.

3. Zaciski ochronne nalezy wykonaé nastepujgco:

a) zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzgdzen i maszyn elektr. bgdz innych
przedmiotéw objetych dodatkowg ochrong przeciwporazeniows,

b) zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rdzni¢ sie barwg kontrastujacg z barwa urzadzenia, do
ktorego jest przymocowany,

c) zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

4. Oznakowania barwne nalezy wykonywac wg "PN - 81/E - 05023 Urzadzenia

elektroenergetyczne. Oznaczenie barwami przewodow gotych oraz izolacji zyt ochronnych i zerowych w przewodach

i kablach." w nastepujgcy sposdb:

a) przewadd neutralny— oznakowac barwg jasnoniebiesks,

b) przewody ochronne - oznakowaé kombinacjg barwy zielonej i zéttej. Oznakowanie to realizowac przez naniesienie

przylegajgcych do siebie zielonozottych paskdow o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy. Izolacja zyt powinna by¢

zabarwiona tak, aby na konicach przewodu na dtugosci 15 mm jedna z barw pokrywata co najmniej 30%, lecz nie
wiecej niz 70%powierzchni, a druga pokrywata pozostatg czes¢ powierzchni przewodu,

c) kombinacja barw zielonej i z6itej nie moze by¢ stosowana do innych celéw poza wyrdznianiem przewodu

petnigcego funkcje przewodu ochronnego,

d) dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia przewoddw.

5. Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

a) Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporaze-niowej nalezy umocowac i przytaczy¢ na

state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac za pomocg Srub lub wkretéow do tablic

rozdzielczych lub ptyt montazowych.

b) Przytaczenia przewoddw ochronnych i roboczych do wtasciwych obwodéw aparatéw dodatkowej ochrony

przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wytgcznie poprzez zaciski taczeniowe tych aparatéw.

c) Przewody ochronne w sieci, w ktérej zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe rdznicowo-prgdowe, nalezy

izolowac jak przewody robcze. Przewoddéw roboczych nie wolno uziemiaé za wytacznikiem ani tgczy¢ z przewodem

ochronnym za lub przed wytacznikiem.

d) Gniazda wtyczkowe instalacji na napiecie obnizone ochronne powinny sie rézni¢ od gniazd wtyczkowych na nie

obnizone napiecie robocze tak, aby wtyczki przyrzagddéw ruchomych na napiecie obnizone nie pasowaty do gniazd na

napiecie nie obnizone.

6. Proby montazowe

a) Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona préba

montazowa, tj.:

- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i aparatami

wchodzacymi w jej sktad,

- pomiary rezystancji uziemien,

b) Na podstawie ogledzin wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié, czy

zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng i niniejszymi wymaganiami. W szczegdlnosci nalezy

sprawdzic :

- prawidtowos¢ potgczen i przebiegu tras przewoddow ochronnych,

- rodzaje i wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych oraz jako$¢ wykonanych potaczen i przytgczen,

- oznakowanie barwne przewodéw ochronnych,

- prawidtowo$¢ umocowan urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich potgczen z

instalacja.



5.1.12. Montaz rozdzielnic.
Montaz rozdzielnic wykona¢ zgodnie z projektem

5.1.13.Préby montaiowe

1.Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzeniatzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z
dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno - pomiarowych ) i prébnym uruchomieniem ( "bieg
luzem" ) poszczegdlnych przewoddw, instalacji, urzgdzen, maszyn itp. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic z
inwestorem.

2. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem w dzienniku robét ( budowy ) ; stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje :

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiaréw nalezy dokonaé induktorem 500 V; rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg, a pozostatymi
fazami potaczonymi z przewodem neutralnym lub ochronnym nie moze by¢ mniejsza od:

-1 MQ dlainstalacji 230V,

-1MQ dlainstalacji 400 V;

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikéw itp. mierzona induktorem 500 V
nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ;

¢) pomiary obwodoéw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania

4. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

- punkty $wietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskéw,

- silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

5.1.14. Koordynacja robét elektrycznych z innyni robotami

1. Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana we wszystkich
fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skorczywszy na rozruchu i przekazaniu do
eksploatacji. Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez projekty organizacji budowy i robdt, ogélne harmonogramy budowy
oraz faze realizacji

( wykonawstwa ) inwestycji. Wykonywanie robét koordynowac biezgco z kierownikiem budowy —przedstawicielem
generalnego wykonawcy i kierownikami robot poszczegdlnych rodzajow.

2. Ogdlny harmonogram budowy powinien okreslac¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych
rodzajow robdt lub ich etapéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych
robdt ogdlnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robét
specjalistycznych ( w tym i elektrycznych ).

Ogodlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych harmonogramow roboét
elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozonag jakosé
robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakos¢ materiatow i zapewnia odpowiedni system kontroli
wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek wody
i Sciekdw i badan laboratoryjnych oraz roboét.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow a wynikami badan jak najszybcie;j.



6.4. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaréw robét:
m. (metr) dla uktadania kabli i uziemienia;
szt. dla wykonanych i odebranych rozdzielnic;
kpl. dla osprzetu elektroinstalacyjnego (taczniki, gniazda, puszki itp.);
szt. dla sprawdzenia i pomiaru obwodu elektrycznego;
kpl (komplet) dla montazu opraw oswietleniowych.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét zgodnie z Warunkami Ogdlnymi Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie robét objemuje:
- trasowanie,
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
- przejscia przez Sciany i stropy,
- uktadanie kabli i przewodoéw,
- zakup dostawa i montaz rozdzielnic,
- zakup, dostawa i montaz sprzetu i osprzetu,
- zakup, dostawa i montaz opraw oswietleniowych,
- taczenie przewododw,
- podejscia do odbiornikdw,
- przytaczanie odbiornikow,
- ochrona przed porazeniem,
- ochrona antykorozyjna,
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Projekt wykonawczy opracowany przez mgr inz D. Naruszewicza
2. Przepisy i normy zwigzane
- Dz.U.Nr 75,p0z.690.2002 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
- PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
- PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochronna przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.).
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $érodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.
- PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.



- PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzagdzenia do ochrony przed przepieciami (oryg.).
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pragdotworcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe (oryg.).

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub natrysk

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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SST-E-02.03.00. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

CPV 45314300-0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszego aneksu do Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace adaptacji pomieszczen
niskiego parteru w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku-Warminskim przy ul. Bartoszyckiej 3.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty objete niniejszym aneksem do ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu budowe
systemu okablowania strukturalnego, zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami montowanego systemu.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania .

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w dokumentacji techniczne;.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogdlne".

3.2 Sprzet do budowy wydzielonej instalacji teletechnicznej.

Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakosc
robét:

- Wiertarka udarowa

- Miernik skutecznosci izolacji

- Miernik do pomiaru impedancji petli zwarcia.

- Miernik do pomiaru czasu i pradu zadziatania wytgcznikdw réznicowo — pragdowych.

- Zespot pradotworczy tréjfazowy, przewozny 20kVA.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STT "Wymagania
ogdlne".

4.2 Srodki transportu
Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakosé
robét:

1. Samochdd skrzyniowy dostawczy

2. Samochdd dostawczy,
Przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w czasie. Przewozone materiaty i
elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwadrce dla poszczegdlnych
materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

4.3 Odbidér materiatéw na budowie.

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.



- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw nalezy przed ich wbudowaniem
poddac je badaniom okreslonym przez inzyniera (dozér techniczny robét).
- Materiaty nie spetniajgce wymagan nie bedg uzyte.

4.4 Sktadowanie materiatow na budowie.

Materiaty takie jak: mufy, gtowice kablowe, folia powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknietych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

5.2 Ogdlne ustalenia dotyczace robot

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, normami, wymaganiami instalacyjnymi producenta
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zakres projektu wchodzi wykonanie linii okablowania strukturalnego skretka F/UTP kat. 5e do gniazd
komputerowych logicznych

Okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ zgodnie z normami: FCD ISO/IEC 11801, EN 55022, EN 50082-1,
EN 55024.

Okablowanie wykona¢ zgodnie z wymaganiami okablowania strukturalnego. Na stanowiskach pracy zakonczyé
instalacje ekranowymi gniazdami RJ45 kat.5e.

Topologia sieci — fizyczna gwiazda.

Sie¢ strukturalna budynku zakoniczona bedzie w szafach krosowych PPD.0. Potgczenie szaf PPD-0 z GPD w
serwerowni obiektu pozostawié¢ bez zmian. Instalacje okablowania strukturalnego uktada¢ w rurkach w korytakch
kablowych oraz w rurkach pod tynkiem.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z
PN lub aprobatg techniczna.

Okablowanie logiczne w poszczegdlnych pomieszczeniach utozyé w rurkach pod tynkiem.

5.3 Uktadanie przewododw.

Roboty instalacyjne wykonywacd zgodnie z dokumentacjg projektowa..

5.3.3. Gniazda.
Gniazda nalezy instalowaé po prawej stronie gniazd wtyczkowych komputerowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca  powinien zadba¢, aby jako$s¢ materiatébw, urzadzen i montazu byta zgodna
z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomic
Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi Inspektorowi dwa egzemplarze
Swiadectwa badan z jego wynikami.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazaé¢ Inspektorowi wszystkie Swiadectwa jakosci
i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Trasy przewodowe
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras z Dokumentacjg Projektowa.
W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacjg, jak rowniez ich wymiary: szerokosc i gtebokosc.



Uktadanie przewodéw
Podczas ukfadania przewoddw i po zakonczeniu robodt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
zgodno$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu przyrzadéw o
napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie maja
przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.

Préba rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji dla przewoddw zasilajgcych nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napieciu nie
mniejszym niz 1,0kV dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,00 MQ.

Préba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji powinny zosta¢ poddane linie kablowe o napieciu znamionowym powyzej 1kV. Prdbe
napieciowa nalezy wykona¢ pragdem statym.

Prad uptywowy nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej z zyt. Wyniki préby napieciowej nalezy uznac za dodatni jezeli:
izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku i bez objawdw przebicia, napiecie probiercze o wartosci
réownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-E-90250 i PN-E-90300,

wartos$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 minut
badania, w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300m dopuszcza sie wartosci uptywu 100maA.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

1m dla uktadanych kanatéw instalacyjnych;
1m dla uktadanych przewodéw i kabli;

1szt dla montazu gniazd i wytgcznikow;

1 kpl dla wyposazenia szafy kablowej;

1 kpl dla pomiaréw i badan.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zgodnie z Warunkami Ogdlnymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej.
Cena obejmuje:

- wytyczenie trasy,

- koszt materiatéw,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza pod instalacje przewoddw,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu tras kablowych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

10. PPRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.



PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i
badania.
PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczerstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczerstwa. Postanowienia ogdélne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym



SST-E-02.05.00 SYSTEM PRZYZYWOWY

CPV 42961000-0
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszego aneksu do Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace adaptacji pomieszczen
niskiego parteru w Zespole Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku-Warminskim przy ul. Bartoszyckiej 3.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych aneks do Specyfikacji Technicznej obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe n/w systemu przyzywowego.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Przewody — wyroby skfadajace sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wiekszej liczby zyt izolowanych bez
powtoki, lub w zaleznosci od warunkéw, w ktérych majg by¢ zastosowane — zaopatrzone w powtoke niemetalowa.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub
wielozytowych potgczonych réwnolegle tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski tych samych
dwdch urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone s3 jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub zakonczenia kabli.

2. SYSTEM PRZYWOLAWCZY - PA

3.1 Projekt przewiduje wdrozenie cyfrowego systemu przywotawczego z optyczng i akustyczng sygnalizacjg wezwan,
komunikacjg gtosowa, priorytetyzacja i wizualizacjg zdarzern na stanowisku pielegniarskim oraz rejestracjy i
raportowaniem obstugi zdarzen.

Zaprojektowany system jest zgodny z normg DIN VDE 0834 cze$¢ 1 oraz 2: 2000-04, jak rowniez PN-EN 60601-
1:2011. System realizuje funkcje samokontroli, co w przypadku uszkodzenia modutu lub okablowania skutkuje
sygnalizacjg na odpowiedniej lampce korytarzowej i centrali systemowej.

Wezwania pielegniarki z modutéw pociggowych muszg by¢ dystrybuowane na lampke korytarzowg oraz wyswietlacz
centralki systemu. W zaprojektowanym systemie przywofawczym na korytarzu nad drzwiami do pomieszczen
objetych  elementami  przywotawczymi  przewidziano lampki wyposazone w  przynajmniej  trzy
niezalezne, réznokolorowe zrédta $wiatta oparte na technologii LED. Dla zwiekszenia bezpieczerstwa dla kazdego z
zastosowanych koloréw przewidziano wiecej niz jedng jednoczesnie Swiecacg diode.

W tazienkach dla pacjentéw zamontowane zostang moduty pociggowe przy toaletach. Ponadto, w tazienkach z
bezposrednim wejsciem z korytarza przy drzwiach przewidziano dwuprzyciskowy kasownik tazienkowy. Dla
zmniejszenia kosztow utrzymania systemu linki w modutach pociggowych majg budowe zabezpieczajgcg modut
przed trwatym uszkodzeniem przy zbyt silnym pociggnieciu (przywrdcenie poprawnego dziatania elementu musi by¢
mozliwe bez uzycia jakiegokolwiek narzedzia i wiedzy technicznej).

Przewidziane moduty przywotawczo — kasujace sg wyposazone w trzy przyciski w petni konfigurowalne w zakresie
generowanego zdarzenia i jego priorytetu. Kazdy z przyciskdw moze by¢ aktywowany na dwa sposoby - przez
nacisniecie oraz przez nacisniecie i przytrzymanie przez przynajmniej 2 sekundy. Wszystkie przyciski w modutach
posiadajg diody LED wizualizujgce rodzaj wygenerowanego zgtoszenia. Przy braku aktywnych wezwan modutu diody
tlg sie (Swieca ze znacznie zmniejszong intensywnoscig), aby przy stabym oswietleniu lub jego braku tatwo
zlokalizowa¢ modut, natomiast brak jakiejkolwiek sygnalizacji Swietlnej wskazuje na uszkodzenie modutu.



3.2. Wymagania techniczne dla elementéw systemu przyzywowego:

Modut przywotawczo — kasujacy:
e minimum 3 réznokolorowe przyciski, podswietlane oraz sygnalizujgce wcisniecie,
e wbudowane ztgcze umozliwiajgce podtgczenie modutu gtosowego,
e klasa szczelnosci minimum IP40.

Centra systemu:
e obstuga powiadomien interaktywnych,
o wyswietlacz graficzny LCD z duzg, czytelng czcionka,
e wbudowane ztgcze umozliwiajgce podtgczenie modutu gtosowego,
e wbudowany buzzer do sygnalizacji akustycznej,

Modut toaletowy pociggowy:
e linka o dfugosci minimum 2 m umozliwiajgca wezwanie personelu poprzez pociggniecie,
e klasa szczelnosci minimum 1P44.

Kasownik toaletowy:
e minimum 2 réznokolorowe przyciski, podswietlane oraz sygnalizujace wcisniecie,
¢ unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catego systemu przywotawczego,
e klasa szczelnosci minimum 1P40.

Instalacje systemu wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
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l. WSTEP

Instalacja gazéw medycznych jako wyréb medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie z regutami
zatgcznika IX Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do klasy Il b, co wigze sie
ze szczegblnymi warunkami wykonania i odbioru, okreslonymi w normie PN-EN 1SO 7396-1.

Z uwagi na powyzszy stan rzeczy, a takze ze wzgledu na bezpieczehnstwo pacjenta, personelu
medycznego i 0séb trzecich instalacje gazéw medycznych powinny wykonywac firmy z duzym
doswiadczeniem w realizacji obiektow szpitalnych, posiadajgce podpisane umowy z producentami
urzadzen i armatury odnosnie zagwarantowania dostaw elementéw w wymaganej dla instalacji gazéow
medycznych klasie. Od firm wykonawczych wymaga sie réwniez fachowej wiedzy w zakresie
wykonawstwa i serwisu, potwierdzonej certyfikatami dotyczacymi odbytych szkolen.

Wykonana instalacja gazéw medycznych powinna gwarantowac ciggtos¢ dostaw gazéw medycznych
do punktéw ich poboru w przypadku tzw. ,pierwszej awarii”, jak rowniez podczas przeprowadzania
prac naprawczych.

Wszystkie wchodzgce w sktad instalacji gazéw medycznych urzadzenia, jak réwniez armatura
powinny charakteryzowac¢ sie duzg niezawodnoscig, a w swych rozwigzaniach uwzglednia¢ wymogi
obowigzujgcych norm.

1. WYMOGI OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji tlenu i prézni

wykonywanych w ramach zadania adaptacji pomieszczen niskiego parteru Szpitala Powiatowego w
Lidzbarku Warminskim przy ul. Bartoszyckiej 3

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji prac wymienionych w pkt. 1.
1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace:
1.2.1. wewnetrznych instalacji tlenu i prézni wraz z sygnalizacjg stanu gazéw medycznych
1.2.2. punktéw poboru gazow

Ad 1.2.1 Zakres robdt przewiduje:
- préby instalacji wg normy PN-EN ISO 7396-1 dot. inst. gazéw medycznych

Ad 1.2.2 Zakres robdt przewiduje:

- montaz rurociggéw dla tlenu i prézni oraz wpiecie ich do istniejgcej sieci tlenu i prézni,

- montaz punktéw poboru, skrzynki zaworowej wraz sygnalizacjg stanu gazéw medycznych,
- préby instalacji wg normy PN-EN ISO 7396-1 dot. inst. gazéw medycznych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Wykonawczg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materiaty
2.1. Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadac ponizszym normom:

* Rurociagi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348

* Punkty poboru gazéw medycznych i prozni - wg PN-EN ISO 9170-1

» Skrzynki zaworowo-kontrolne gazéw medycznych - wg PN-EN 1SO 7396-1

» Sygnalizacja alarmowa gazéw medycznych - wg PN-EN ISO 7396-1

2.2. Ze wzgledu na fakt, ze instalacje zasilajgce w gazy medyczne sg zakwalifikowane do klasy
wyrobow medycznych Il b, montowana armatura i wyposazenie powinny by¢ zarejestrowane jako
wyroby klasy Il a oraz Il b.

2.3. Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na stosowanie sie do biezgcych zalecen producentow
urzadzen i armatury.

2.4. Ponadto do wykonania robo6t instalacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:

2.4.1 Rury miedziane: & 8, 12, 15, typu Cu-DHP.

2.4.2 Zigczki miedziane: G 8, 12, 15 (tréjniki, kolanka, mufy redukcje, itd).

2.4.3 Uchwyty do mocowania rurociggéw: & 8, 12, 15

2.4.4 Lut nominalnie wolny od kadmu (udziat kadmu w masie < 0,025%).

2.4.5 Topnik do lutowania twardego.

2.4.6 Tlen techniczny sprezony.

2.4.7 Azot.

Uwaga: Wszystkie materialy wchodzace w skiad armatury dla instalacji tlenowej powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i ttuszczami !

3. Sprzet

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem instalacji przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:

3.1. Sprzet do realizacji robét - zgodnie z technologig (obcinaki do rur, zestawy do lutowania
twardego, drabiny, mfotowiertarki, itp)

Sprzet stosowany do rob6t gazowych, w szczegélnosci stuzgcy do wykonywania potgczen
lutowanych, powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z zastrzezeniem, ze beda
odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem oraz - w przypadku rur miedzianych i elementow
armatury - kontaktem z ttuszczami i smarami.

5. Wykonanie roboét

5.1. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osdb postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczagcymi BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych.

5.2. Przewody nalezy wykonac¢ z rur miedzianych sztywnych wg PN-EN 13348 tgczac je przy uzyciu
ksztattek miedzianych za pomocg lutu nominalnie wolnego od kadmu (udziat kadmu w masie <
0,025%).



Rozpoczecie prac instalacyjnych powinno nastgpi¢ po ukonczeniu montazu przewodéw
wentylacyjnych. Uktadanie rurociggéw przewiduje sie w szachtach, przestrzeniach miedzystropowych i
w $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych.

Przewody nalezy mocowac do stropdéw za pomocg zawiesi niezaleznych od innych instalacji, w
odlegtosciach podanych dla réznych srednic rurociggéw, wg normy PN-EN ISO 7396-1.

Rurociggi nalezy oznakowa¢ odpowiednimi barwnymi identyfikatorami z nazwa gazu, ze wskazaniem
kierunku przeptywu. Oznaczenie takie powinno wystepowaé w sgsiedztwie zawordéw odcinajgcych,
rozgatezien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10
metrow. Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo-kontrolne, manometry, punkty poboru muszg
by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaly.

5.3. Zawory w skrzynkach zaworowo-kontrolnych, stacjach redukcyjnych powinny by¢ oznaczone
przez podanie nazwy lub symbolu gazu, okreslenie strefy odcinanej wyrazonej przez nazwe (numer)
zasilanych pomieszczen oraz liczbe i lokalizacje punktéw poboru.

5.4. Wysokos¢ montazu skrzynek zaworowo-kontrolnych od gotowego podtoza wyrazona jako
odlegtos¢ dolnej krawedzi skrzynki od gotowego podtoza powinna wynosi¢ 1375 mm.

5.5. Wysokos$¢ montazu punktow poboru gazéw medycznych od gotowego podioza wyrazona jako
odlegtos¢ poziomej osi puszek podtynkowych od gotowego podtoza powinna wynosi¢ 1200 - 1500
mm. Dopuszczalne sg odstepstwa od powyzszych ustalen, o ile wymaga tego estetyka nawigzujgca
do rozmieszczenia gniazd innych branz, specyficzna aranzacja wnetrz.

Minimalna odlegtos¢ miedzy gniazdami tlenu a gniazdami elektrycznymi powinna wynosi¢ min. 20 cm.
5.6. Sygnalizacja gazéw medycznych powinna byc¢ zasilana z gwarantowanego zrodta napiecia.
Alarm (akustyczny i optyczny) powinien by¢ wyzwalany, gdy wartos¢ cisnienia roboczego
nadzorowanego odcinka instalacji przekroczy dopuszczalng tolerancje (x 20%) w przypadku gazow
sprezonych, oraz gdy nastgpi wzrost cisnienia ponad 60 kPa w przypadku prozni.

Jezeli sygnat akustyczny zostanie wytgczony i przyczyna alarmu nie zostanie usunieta, powinno
nastgpi¢ ponowne samoczynne witgczenie alarmu w czasie nie przekraczajgcym 15 minut. Usuniecie
przyczyny alarmu powinna spowodowac¢ samoczynne wytgczenie sygnatu akustycznego i optycznego.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta.

6.2. Poszczegblne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny by¢ ocenione i

odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.1 Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu

instalaciji systemu rurociggéw, zamontowaniu wszystkich gniazd punktow poboru, ale przed

zatynkowaniem:

6.2.1.1 Kontrola szczelnosci rurociggéw,

6.2.1.2 Kontrola oznakowania i zamocowan rurociggéw,

6.2.1.3 Kontrola zgodnosci zainstalowanych na tym etapie elementéw ze specyfikacjg wykonania,
Dodatkowo dla sygnalizacji gazéw medycznych:

6.2.1.4 Pomiary elektryczne obwoddw (ciggtos¢ obwoddw).

6.2.2 Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu

kompletnej instalacji i przed uzytkowaniem systemu:

6.2.2.1 Kontrola szczelnosci rurociggéw z punktami poboru gazéw medycznych,

6.2.2.2 Kontrola szczelnosci i kontrola funkcjonowania zawordéw odcinajgcych, podziatu obszaréw

odcinania i oznaczenia zaworow,

6.2.2.3 Kontrola potgczen poprzecznych,

6.2.2.4 Kontrola niedroznosci,

6.2.2.5 Kontrola punktéw poboru i ztgczy NIST pod wzgledem ich funkcji mechanicznych, cech

specyficznych dla gazu i oznaczenia,

6.2.2.6 Kontrola zawordéw odcigzajgcych,

6.2.2.7 Kontrola rodzaju gazu,

6.2.2.8 Kontrola systemow alarmowych (sygnalizacii).



7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogolne

Na wykonanie robot zostanie zawarty Kontrakt. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy jest ryczattowe. Czynnosci obmiarowe bedg prowadzone w wyjgtkowych przypadkach, na
wniosek kierownika projektu, w celach kontrolnych.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z normami i przepisami szczegdlnymi.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru dla poszczegolnych prac zaliczanych do robét w zakresie wykonania rurociggow
gazdw medycznych, w zakresie kazdej srednicy jest:
- 1 metr [m] utozonej instalacji rurociggowej gazéw medycznych.

Jednostkg obmiaru dla poszczegolnych prac zaliczanych do robét w zakresie montazu pozostatej
armatury gazéw medycznych, urzadzen kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych:
- 1 komplet [kpl.].

8. Odbior robot
8.1. W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
8.1.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z
ramienia Inwestora. Gotowos$¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inwestor.

8.1.3. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét. Odbioru ostatecznego rob6t
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektows.

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacije powykonawcza,

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,



- instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu,

- wyniki pomiardw i testéw.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Rozliczenie robdt montazowych dotyczacych instalacji gazéw medycznych bedzie dokonane etapowo
po wykonaniu okreslonego zakresu robét i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robot obliczona na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

W przypadku instalaciji rurociggowej gazéw medycznych podstawe ptatnosci stanowi cena
jednostkowa utozenia 1 m instalagji rurociggowej, ktéra obejmuje:
- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- wykonanie bruzd sciennych;

- montaz rurociggdw wraz z ksztattkami, potgczeniami i armatura;
- wykonanie przejs¢ przez przegrody;

- wykonanie wszystkich wymaganych normami préb i kontroli;

- przeprowadzenie pomiardéw oraz badan laboratoryjnych;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét;
- dokumentacije powykonawcza;

- usuniecie odpaddéw powstatych podczas prac.

W przypadku urzgdzen kontrolno-pomiarowych - strefowych zespotéw kontrolnych (nazywanych
inaczej skrzynkami zaworowo-kontrolnymi) - podstawe ptatnosci stanowi rozbicie ceny jednostkowej
ich zamontowania w nastepujgcych proporcjach:
a) 50%, ktére obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- montaz wstepny urzadzen;

- przytaczenie do instalacji rurociggowej gazéw medycznych;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

- usuniecie odpadow powstatych podczas prac.
b) pozostate 50%, ktére obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- montaz kohcowy urzgdzen;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

- dokumentacje powykonawczg;

- usuniecie odpadow powstatych podczas prac.

W przypadku sciennych punktéw poboru gazéw medycznych i prézni podstawe ptatnosci stanowi
rozbicie ceny jednostkowej ich zamontowania w nastepujgcych proporcjach:
a) 30%, ktére obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- montaz wstepny urzadzen;

- przytaczenie do instalacji rurociggowej gazéw medycznych;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

- usuniecie odpadow powstatych podczas prac.
b) pozostate 70%, ktére obejmuje:




- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- montaz kohcowy urzgdzen;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;
- dokumentacje powykonawczg;

- usuniecie odpadow powstatych podczas prac.

10 .Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:

1. Prawo Zamdéwien Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 z pdzniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (z p6zniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw,
jakim powinna odpowiada¢ ocena kliniczna wyrobdéw medycznych lub aktywnych wyrobéw
medycznych do implantaciji

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagan zasadniczych
oraz procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobéw medycznych

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania
zgtoszen i powiadomien dotyczgcych wyrobow

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 wrzesnia 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie wysokosci optat za
zlozenie zgtoszen dotyczacych wyrobdw oraz wysokosci optaty za ztozenie wniosku o wydanie
Swiadectwa wolnej sprzedazy

9. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie kryteriow raportowania
zdarzen z wyrobami, sposobu zgtaszania incydentéw medycznych i dziatan z zakresu
bezpieczenstwa wyrobdw

10.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos$¢ leczniczg

11.Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami)

12.Dyrektywa Rady 93/42/EEC z dnia 14 czerwca 1993 dotyczgca wyrobéw medycznych
(wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Dyrektywe 2007/47/WE)

13.Norma PN-EN ISO 7396-1:2016-07 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych — czes¢ 1:
Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prézni

14.Norma PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw
medycznych -- Czes¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prozni

15.Norma PN-EN ISO 21969:2009 Wysokocisnieniowe elastyczne potgczenia do stosowania z
gazami medycznymi

16.Norma PN-EN ISO 11197:2016-06 Jednostki zaopatrzenia medycznego

17.Norma PN-EN 13348:2016-09 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okraggte bez szwu do
gazdéw medycznych lub prézni

18.Norma PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi -- Laczniki instalacyjne -- Czes¢ 1: Laczniki do
rur miedzianych z kohcédwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego

19.Norma PN-EN 1254-2:2004 Miedz i stopy miedzi -- Laczniki instalacyjne -- Czes¢ 2: Laczniki do
rur miedzianych z koncéwkami zaciskowymi

20.Norma PN-EN 1254-3:2004 Miedz i stopy miedzi -- Lgczniki instalacyjne -- Czes¢ 3: Laczniki do
rur z tworzyw sztucznych z koncéwkami zaciskowymi

21.Norma PN-EN 1254-4:2004 Miedz i stopy miedzi -- £aczniki instalacyjne -- Cze$¢ 4: kaczniki z
koncéwkami innymi niz do potaczen kapilarnych lub zaciskowych

22.Norma PN-EN 1254-5:2004 Miedz i stopy miedzi -- Lgczniki instalacyjne -- Czes¢ 5: Laczniki do
rur miedzianych z krétkimi koncoéwkami do kapilarnego lutowania twardego

23.Norma PN-EN I1SO 14971:2012 Wyroby medyczne — Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do
wyrobéw medycznych

24.Norma PN-EN ISO 13485:2016-04 Wyroby medyczne — Systemy zarzgdzania jakoscig —
Wymagania do celéw przepiséw prawnych

25.Norma PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania



26.Norma PN-EN 1041 + A1:2013-12 Informacje dostarczane przez wytwérce wyrobéw
medycznych

27.Norma PN-EN ISO 15223-1:2017-02 Symbole do stosowania na etykietach wyrobédw
medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach — Cze$¢ 1: Wymagania
ogélne

28.Norma PN-EN 15001-2:2011 Infrastruktura gazowa -- Orurowanie instalacji gazowych o
cisnieniu roboczym wiekszym niz 0,5 bara dla instalacji przemystowych i nieprzemystowych --
Czes¢ 2: Szczegbtowe wymagania funkcjonalne dotyczgace uruchomienia, uzytkowania i
konserwacji

29.Norma PN-EN ISO 15002:2008 Urzgdzenia pomiaru przeptywu do potgczenia z jednostkami
koncowymi systemow rurociggowych gazéw medycznych

30.Norma PN-EN ISO 19054:2006 + A1:2017-02 Systemy szynowe do podirzymywania
wyposazenia medycznego

31.Norma PN-EN 62366-1:2015-07 Urzadzenia medyczne — Zastosowanie inzynierii uzytecznosci
do urzgdzen medycznych

32.Norma PN-EN ISO 10993-1:2010 Biologiczna ocena wyrobéw medycznych -- Czes¢ 1: Ocena i
badanie w procesie zarzadzania ryzykiem.

33.Norma PN-EN 60601-1:2011 + A1:2014-02 + A12:2014-12 Medyczne urzadzenia elektryczne —
Czes¢ 1: Wymagania ogdélne dotyczace bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania
zasadniczego

34.Norma PN-EN 60601-1-6:2010 + A1:2015-09 Medyczne urzgdzenia elekiryczne -- Czes¢ 1-6:
Wymagania ogélne dotyczace bezpieczenstwa podstawowego oraz funkcjonowania
zasadniczego -- Norma uzupetniajaca: Uzytecznosc.

35.Norma PN-EN ISO 13585:2012 Lutowanie twarde — Kwalifikowanie lutowaczy i operatorow
lutowania twardego.

IIl. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Siec¢ rozdzielcza gazéw medycznych

W zwigzku z tym, Zze instalacje gazéw medycznych zakwalifikowane zostaty do wyrobéw medycznych
klasy Il b, wszystkie elementy sktadowe powinny by¢ zarejestrowane jako wyroby klasy Il a oraz Il b.
Wymagana jest deklaracja zgodnosci CE oraz rejestracja w Rejestrze Wyrobéw Medycznych, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie
klasyfikacji wyrobéw medycznych do réznego przeznaczenia.

Przy wykonaniu instalacji wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkéw:

- sie¢ rozdzielczg gazéw medycznych (rurociggéw) nalezy wykonac z rur miedzianych sztywnych wg
PN-EN 13348 odttuszczonych i dostarczonych na budowe z zaslepionymi korncami, tgczac je przy
uzyciu ksztattek miedzianych za pomoca lutu nominalnie wolnego od kadmu (udziat kadmu w masie <
0,025%),

- potgczenia lutowane nalezy wykonywaé w ostonie gazéw ochronnych (np. azot),

- zaprojektowana sie¢ rozdzielcza musi wykluczac¢ wystepowanie szumow oraz zagwarantowac w
punktach poboru wymagang objetos¢ strumienia o wymaganym poziomie cisnienia,

- sie¢ rozdzielcza za pomocg skrzynek zaworowych dzielona jest na strefy, ktére moga by¢é
niezaleznie od siebie kontrolowane i wytgczane z centralnej magistrali zasilajgcej,

- w projektowanej instalacji nalezy uwzgledni¢ wymaog zachowania ciggtosci dostaw gazéw do
punktéw ich poboru, rowniez podczas prac naprawczych i konserwacyjnych,

- gtéwne rozprowadzenie rurociggdw przewidziane jest w przestrzeni miedzystropowe;,

- doprowadzenie instalacji do skrzynek zaworowych, sciennych punktéw poboru nalezy uktada¢ pod
tynkiem w bruzdach lub w sciankach prefabrykowanych,

- nalezy zachowac odlegtosc¢ rurociggoéw od instalaciji elektrycznej min. 5 cm, a w przypadku
krzyzowania sie z instalacjg elektryczng stosowac tuleje ochronne z PCV,

- przewody nalezy mocowacé do stropdw za pomocg zawiesi niezaleznych od innych instalacji, w
odlegtosciach podanych nizej dla réznych srednic rurociggéw, wg normy PN-EN I1SO 7396-1:




Srednica zewnetrzna rury [mm] Maksymalna odlegtos¢ miedzy uchwytami [m]

do 15 1,5

- rurociggOw nie mozna uzywac jako zawiesi dla innych instalac;ji.

- przy przejsciach przez przegrody oraz w srodowiskach powodujgcych korozje nalezy stosowac
ostony. Ponadto przejscia przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabezpieczyé
uszczelnieniami o odpornosci ogniowej przegrody,

- rurociggi nalezy oznakowa¢ odpowiednimi wg normy PN-EN ISO 7396-1 barwnymi identyfikatorami
Z nazwa gazu, ze wskazaniem kierunku przeptywu. Oznaczenie takie powinno wystepowac w
sgsiedztwie zawordw odcinajgcych, rozgatezien, na korytarzach: przed i za przegrodami, oraz na
prostych odcinkach nie rzadziej niz co 10 metrow. Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowo -
kontrolne, manometry , punkty poboru muszg by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty,

Uwaga: Wszystkie materiaty wchodzace w sktad armatury dla instalacji tlenowej powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed kontaktem ze smarami i ttuszczami !

Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN ISO 7396-1, po wykonaniu instalacji systemu
rurociggéw, zamontowaniu wszystkich gniazd punktéw poboru, ale przed zatynkowaniem:

- kontrola szczelnosci rurociggow,

- kontrola oznakowania i zamocowan rurociggow,

- kontrola zgodnosci zainstalowanych na tym etapie elementéw ze specyfikacjg wykonania;

Kontrole, ktére nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN ISO 7396-1, na kompletnej instalacji i przed
uzytkowaniem systemu:

- kontrola szczelnosci rurociggéw z punktami poboru gazéw medycznych,

- kontrola szczelnosci i kontrola funkcjonowania zaworéw odcinajacych, podziatu obszaréw odcinania i
oznaczenia zaworow,

- kontrola potgczen poprzecznych (stwierdzenie ich braku),

- kontrola niedroznosci (stwierdzenie ich braku),

- kontrola punktéw poboru i ztgczy NIST pod wzgledem ich funkcji mechanicznych, cech
specyficznych dla gazu i oznaczenia,

- kontrola zaworow bezpieczenstwa,

- kontrola rodzaju gazu,

- kontrola systeméw alarmowych (sygnalizacji).

1a. Skrzynki zaworowe

- powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN ISO 7396-1, co w szczegdlnosci oznacza, ze:

- powinny pozwala¢ na odczytanie cisnienia w poszczegdélnych odcinkach sieci rurociggowej oraz na
wytgczenie ich z systemu zasilania i przeprowadzenie wymaganych prac konserwacyjnych i
naprawczych bez koniecznosci przerywania ciggtosci zasilania dla pozostatych stref zaopatrzenia w
gazy medyczne,

- kontrole poziomu cisnienia panujgcego w sieci majg umozliwia¢é manometry i wakuometry

- czujniki cisnienia powinny wyzwala¢ sygnat alarmowy w przypadku odchylenia cisnienia o + 20% od
cisnienia nominalnego w przypadku gazéw sprezonych, oraz wzrost powyzej -40 kPa w przypadku
prézni, z dopuszczalng tolerancjg doktadnosci pomiaru cisnienia x 4%,

- wymagane jest zamkniecie kluczem z mozliwoscig awaryjnego otwierania bez uzycia klucza,

- dla kazdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce, poza mozliwoscig zamkniecia strefy zasilania
zaworem odcinajgcym, powinna istnie¢ mozliwos¢ tzw. fizycznego rozdzielenia stron zasilania,

- zawory w skrzynkach powinny by¢ oznaczone przez podanie nazwy lub symbolu gazu, okreslenie
strefy odcinanej okreslonej przez nazwe (numer) zasilanych pomieszczen oraz liczbe i lokalizacje
punktéw poboru.

- niezbednym elementem jest specyficzne dla rodzaju gazu przytgcze stuzace do podtgczenia
zasilania awaryjnego (ztacze NIST).




1b. Punkty poboru gazéw medycznych

- powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN ISO 9170-1:2009, co w szczegdlnosci oznacza, ze:

- powinny zapewnia¢ wydajnosci: 40 I/min przy cisnieniu roboczym 5 bar - dla gazéw sprezonych oraz
25 I/min przy cisnieniu —0,7 bar - dla prézni,

- powinny by¢ zbudowane tak, by istniata mozliwosé wymiany elementéw zuzywalnych bez
koniecznosci zamykania doprowadzenia gazu,

- powinny by¢ zbudowane tak, by jednoznaczny wybér rodzaju gazu osiggniety byt przez kod miejsca
poboru i wtyku, gwarantujgc mozliwos¢ sprzezenia elementéw wytgcznie tego samego rodzaju gazu,
- powinny by¢ zbudowane tak, by ,wewnetrzne zabezpieczenie” rodzaju gazu gwarantowane byto juz
w trakcie montazu przez zakodowanie istotnych elementéw montazowych identyfikujgcych rodzaj
gazu.

Dodatkowo

- wymagane jest réwniez wyposazenie w dwustopniowg blokade wtyku (pozycja ,spoczynku - bez
czerpania gazu” i pozycja ,czerpania gazu”)

1c. Sygnalizatory gazéw medycznych

- powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN ISO 7396-1, co w szczegdlnosci oznacza, ze:

- muszg sygnalizowaé odchylenia cisnienia 0 £ 20% od cisnienia nominalnego w przypadku gazéw
sprezonych, oraz wzrost powyzej -40 kPa w przypadku prozni, z dopuszczalng tolerancjg doktadnosci
pomiaru cisnienia + 4%,

- alarmy wyzwalane dla w/w sytuacji powinien przejawia¢ sie optycznie (np. dioda LED) i akustycznie,
- powinna istnie¢ mozliwos¢ ,wygaszenia” sygnatu akustycznego na czas do 15 minut z jednoczesnym
przejsciem do ciggtego sygnatu optycznego.

Wymagana jest rowniez mozliwos¢ sprawdzenia funkcjonowania sygnatu optycznego i akustycznego
(,test”),

- usuniecie przyczyny alarmu powinno spowodowac¢ samoczynne wytaczenie sygnatu akustycznego i
optycznego,

- sygnalizacja gazéw medycznych powinna by¢ zasilana z gwarantowanego zrédta napiecia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH DLA
WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO NR 4 DLLA POTRZEB

NOWOPOWSTAJACEGO CENTRUM MEDYCYNY
PEDIATRYCZNEJ WRAZ Z ROZBUDOWA LACZNIKA MIEDZY
BUDYNKAMI NR 4 1NR 3.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST

Przedmiotem aneksu do Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych budowy instalacji sanitarnych w czg¢$ci zmienianej projektu budowlano-
wykonawczego z 2011 roku w zadaniu ,,Adaptacja pomieszczen niskiego parteru (budynek
Szpitala) na gabinety diagnostyczne i pomieszczenia socjalne oraz Pracowni¢ Tomografii i Kuchni
Zaleznej od cateringu zewngetrznego™.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowyi kontraktowy przy
zleceniu i realizacji w/w robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu budowe instalacji sanitarnych w cz¢sci zmienianej projektu budowlano-wykonawczego z 2011
roku w zadaniu ,,Adaptacja pomieszczen niskiego parteru (budynek Szpitala) na gabinety
diagnostyczne i pomieszczenia socjalne oraz Pracowni¢ Tomografii i Kuchni Zaleznej od cateringu
zewnetrznego”.

2. INSTALACJA KLIMATYZACJI
o CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
Urzadzenia freonowe stuza do utrzymania pracy urzadzen technologicznych pracowni tomografu
komputerowego. Zgodnie z karta katalogowa tomografu komputerowego dostarczong przez
Inwestora do odebrania rozproszonych zyskow ciepla z pomieszczenia nalezy przewidzied
klimatyzator okoto 8 kW dla pomieszczenia badania aparatem oraz okolo 1 kW dla chtodzenia
urzgdzen zainstalowanych w serwerowni. Dodatkowo dochodzg zyski ciepta od przegréd
zewngtrznych 1 wewnetrznych w pomieszczeniach oraz zyski ciepta wprowadzane przez wentylacje
mechaniczng w okresie lata. Na podstawie obliczen przyj¢to montaz jednostek:

e Pomieszczenie tomografu komputerowego — jednostka klimatyzacji o mocy 14 kW w

wykonaniu podstropowym,

¢ Pomieszczenie sterowni — jednostka klimatyzacji o mocy 5,2 kW w wykonaniu $ciennym.
Obydwa klimatyzatory musza by¢ wyposazone w urzadzenia do pracy calorocznej:

¢ Grzalka karteru sprezarki,

e Termostat sterujacy.
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o INSTALACJA FREONOWA
Instalacje freonowa nalezy wykonac¢ z rur bez szwu przeznaczonych do celow chtodniczych (typu

Cu DHP zgodnie z normg PN-EN 12735-1), odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do
ci$nien roboczych co najmniej 4000kPa.

Instalacje czynnika chtodniczego pomig¢dzy jednostkami wewngtrznymi a zewne¢trznymi nalezy
wykona¢ z rur miedzianych w izolacji 9mm. Instalacj¢ na catej dtugosci prowadzi¢ rurze ochronne;.
Laczenia odcinkéw rur wykona¢ metodg lutowania lutem twardym.

Instalacje nalezy spawa¢ w ostonie azotowej w celu uniknigcia powstawania zgorzelu w instalacji.
Po zakonczonym montazu nalezy przeprowadzi¢ 24 godzinng probe ci$nieniowag napelniajac
instalacje azotem technicznym do ci$nienia 35 bar.

o OBLICZENIE ZYSKOW CIEPEA DLA OKRESU LETNIEGO.
ZYSKI CIEPLA OBLICZONO KOMPUTEROWO PRZY ZACHOWANIU NASTEPUJACYCH
ZALOZEN:
o ZYSKI CIEPLA OD LUDZI.

Zyski ciepta od ludzi ustalamy z zaleznosci:

Q= @*n*qr [W]
gdzie: ¢ - wspdlczynnik jednoczesnosci przebywania ludzi ¢ = 1,0

n - liczba os6b przebywajacych w pomieszczeniu

qu - ciepto jawne oddawane przez cztowieka, przy okreslonej aktywnosci i okre§lonej temp.

powietrza w pomieszczeniu, [W], qu =150 W

o ZYSKI CIEPEA OD OSWIETLENIA.
Zyski ciepta od oswietlenia elektrycznego ustalamy z zaleznosci:
Q, =F*N*[B+(1-a-B)*k,]*®
gdzie: F — powierzchnia pomieszczenia, [m?]
N - zainstalowana moc oS$wietlenia elektrycznego przypadajaca na 1m? powierzchni
pomieszczenia, [W] N = 15,0 W/m?
B - wspotczynnik wyrazajacy stosunek ciepta konwekcyjnego, przekazanego powietrzu w
pomieszczeniu, do catkowitej mocy zainstalowanej, B = 0,30
o - wspolczynnik  wyrazajacy stosunek ciepta konwekcyjnego, odprowadzonego z
powietrzem przeplywajacym przez oprawy wentylowane, do catkowitej mocy
zainstalowanej. Dla opraw niewentylowanych o = 0,
ko - wspotczynnik akumulacji. ko = 0,80
@ - wspotczynnik jednoczesnosci wykorzystania mocy zainstalowanej. @ = 0,9

o ZYSKI CIEPEA OD MASZYN I URZADZEN.
Zyski ciepta od urzadzen (komputeréw) obliczamy z zaleznosci:
Qu= @*n*qu [W]
gdzie: ¢ - wspotczynnik jednoczesnosci wykorzystania urzadzen ¢ = 1
n - liczba urzadzen znajdujacych si¢ w pomieszczeniu
qu — cieplo wydzielane przez jedno urzadzenie, [W], qu= 150 W

o ZYSKI CIEPLA OD INFILTRACIJL
Zyski ciepta od infiltracji ustalamy z zaleznosci:
Q, =1,163%0,24*V, *y*(t, —t )

gdzie: Vi — ilo$¢ powietrza przenikajacego do pomieszczenia w wyniku infiltracji, m*/h
Y — ciezar wladciwy powietrza zewnetrznego, y = 1,14 kg/m?
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t, — temperatura powietrza zewngtrznego, t, = 32 °C

tp. — temperatura powietrza w pomieszczeniu, t, = 23 °C

Vi=Vi*1
Vi — ilo$¢ powietrza przenikajgcego przez 1 m. dlugosci nieszczelno$ci, m*/hm
1 — sumaryczna dtugo$¢ nieszczelno$ci w danym otworze okiennym lub

drzwiowym, m.

o ZYSKI CIEPLA PRZEZ OKNA.
Zyski ciepta dla okien okreslamy z zalezno$ci:
Qok = Fx[D* ®oxD3 *(ke *Rs*lemax + ke*Re*limax ) + Ko#(t - tp)] [W]
gdzie: F - powierzchnia okna w $wietle muru, [m?]
@, - wspolczynnik uwzgledniajacy udziat powierzchni szkta w powierzchni okna w $wietle
muru,
@, - wspotczynnik korygujacy, uwzgledniajacy wysokos$¢ potozenia obiektu nad poziomem
morza,
@3 - wspotczynnik korygujacy, uwzgledniajacy rodzaj szkta, ilos¢ szyb, wzglednie
urzadzenia przeciwstoneczne,
Rs - stosunek powierzchni nastonecznionej do powierzchni catkowitej okna w $wietle muru
R¢ - stosunek powierzchni zacienionej do powierzchni catkowitej w Swietle muru
I max , Ir max - maksymalne warto$ci nat¢zenia promieniowania stonecznego catkowitego lub
rozproszonego w danym miesigcu, [W]
ke, kr - wspotczynniki akumulacji, ke = 1, ke = 1 (brak akumulac;ji),
K - wspotczynnik przenikania ciepta dla okna, [W/m? °C],
t, - temp. powietrza zewnetrznego w danej godzinie,
tp - temp. powietrza w pomieszczeniu
Obliczenia zostaly przeprowadzone dla okien nastonecznionych catkowicie, bez cienia wywotanego
sasiadujacymi budynkami, jak rowniez bez zastosowania urzadzen przeciwstonecznych.
Dla powyzszych warunkow:
- powierzchnia nastoneczniona jest rowna powierzchni catkowitej okna Rs=1, a R¢=0 ;
- temp. tp=23 °C
- temp .t;=32 °C
- przezroczysto$¢ atmosfery P-3,
- wszystkie okna sg podwojnie oszklone szktem o grubosci 3mm przyciemnianym,

o ZYSKI CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE.
Zyski ciepta przez przegrody nieprzezroczyste obliczamy z zaleznos$ci:
Qsc= F*K*[(tssr - tp)tv¥*(ts - tssr)]  [W]
gdzie: F - powierzchnia $ciany, [m?]
K - wspotczynnik przenikania ciepta, [W/m?K]
ts &r - Srednia warto$¢ stonecznej temperatury powietrza, [°C]
tp - temperatura powietrza wewnatrz pomieszczenia, [°C]
ts - stoneczna temperatura powietrza o czasie wczesniejszym o wielko$¢ opoznienia ¢, [°C]
v - wspotczynnik thumienia amplitudy temperatury, [-]
¢ - wspotczynnik opdznienia, godziny.
Obliczenia zostaly przeprowadzone przy nastepujacych zalozeniach:
— K: wspotczynniki przenikania ciepta (obliczono programem InstalHCR na podstawie danych
uzyskanych od architekta);
- tssr = 32°C;
- tp=23°C;
— v przyjeto dla wspotczynnika opoznienia ¢ = 4 godziny,
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— temperatur¢ stoneczng obliczono ze wzoru:
%

tg=t,+ Al [°C]
z
gdzie: t, - temperatura powietrza na zewnatrz, mierzona w cieniu o danej godzinie, [°C],
przyjeto t, =32 °C,
A - wspotczynnik absorpcji;
L. - natgzenie promieniowania slonecznego o danej godzinie
o, - wspoOtczynnik przejmowania ciepta od strony zewnetrznej, przyjeto
o, =23 [W/m?’K] wg PN-91/B02020,

o REGULACJA INSTALACJII KLIMATYZACIJL

Instalacja klimatyzacji oparta o urzadzenia bezposredniego odparowania nie wymaga regulacji za
pomocg zaworéw. Regulacja odbywa si¢ za pomoca pilotow bezprzewodowych zlokalizowanych
bezposrednio w pomieszczeniu.

o INSTALACJA SKROPLIN.

W zwigzku z tym, ze w procesie schladzania powietrza powstaja skropliny, nalezy odprowadzi¢ je
do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej instalacjg skroplin, do ktorej podiaczony jest
kazdy klimakonwektor, kazda chlodnica w centrali zainstalowanej wewnatrz budynku i kazda
jednostka wewnetrzna klimatyzatora.

Catos¢ instalacji skroplin zaprojektowano z rur z chlorowanego polichlorku winylu firmy NIBCO
(CPVC SDR11).

Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1,0% w kierunku odwodnienia.

W celu uniknigcia przenikania zapachow i robactwa z kanalizacji sanitarnej do instalacji skroplin
wlaczenie przewodow skroplin zaprojektowano do studzienki schladzajacej i do kanalizacji
sanitarnej za posrednictwem syfondw z podigczeniem poziomym. Jest to syfon kondensacyjny
DN40 poziomy z podiaczeniem 5/4' lub DN 12-18 mm pionowym lub poziomym, zasyfonowanie
wodne z mechanicznym zamknig¢ciem przeciwzapachowym i czyszczakiem.

212-18
ON3
\ ?
___\._
L ©
35-250

DN 40,

— 140-310

o WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia si¢ halasu 1 drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekraczac
dopuszczalnych warto$ci okre§lonych wg PN-87/B-02151/02.

Do mocowania przewodow stalowych stosowa¢ wsporniki montazowe ocynkowane z uchwytami z
wkladka gumowa zaktadanymi na izolacj¢ termiczna.

Minimalna odleglo$¢ metalowych elementow instalacji centralnego ogrzewania od przewodoéw
elektrycznych przy uktadaniu rownoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ projekt powykonawczy z doktadnym naniesieniem
instalacji, ulegajacej zakryciu, wraz z odleglosciami tej instalacji od przegrod budowlanych -
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alternatywnie mozna wykona¢ dokumentacje fotograficzng (obok instalacji nalezy potozy¢ tate
mierniczg).

Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1,0% w kierunku odwodnienia.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodow instalacji wody lodowej i skroplin nad przewodami
gazowymi i elektrycznymi.

o WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywac potaczen rur.

Przej$cia przewoddéw przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wigkszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dlugosci wigkszej od grubosci
przegrody o 2cm - przestrzen pomig¢dzy zewnetrzng $ciang przewodu a tulejag ochronng nalezy
wypetic¢ szczeliwem, zapewniajagcym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrong przeciwpozarowg obiektu w przej$ciach przewoddéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. klatki schodowe), nalezy stosowac
system ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny
z normg PN-EN 1366-3:2009 ,,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Cz¢$¢ 3:
Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych”.

o IZOLACJA

Montaz izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnos$ci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Instalacja wody lodowej - powierzchnie stalowe zewnetrzne oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci i
pokry¢ farba zgodnie z instrukcja KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania 1 rurociagi
zabezpieczy¢ 2-krotnie farbg podkladowa (farba silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnie farba
nawierzchniowg (emalia silikonowa).

Catos$¢ instalacji (instalacja wody lodowej i freonowa) tacznie z armaturg nalezy zaizolowac
ostonami termoizolacyjnymi na bazie kauczuku syntetycznego, spetlniajacymi wymagania i o
grubos$ci zgodnej z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.
Cyt. : ,,Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych 2 wymagan z poz. 1-4

wg poz. 1-4, utlozone w komponentach budowlanych
mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku 2
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11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
zewngtrz budynku ?

Uwaga:
D Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej;
2 Tzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”.

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowa¢ piankg dostosowang do ukladania w
bruzdach.

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku (na dachu), nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej lub nierdzewne;.

o PROBY INSTALACJI I URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

Instalacja oparta o urzadzenia bezposredniego odparowania podlega prébom analogicznym do
instalacji ziebniczych. Uklad freonowy przed przystgpieniem do proby przedmuchujemy azotem w
celu usunigcia zanieczyszczen pozostatych po montazu. Po przedmuchaniu azotem nalezy
przystapi¢ do proby préozniowej. Uktad podtgczamy do pompy prézniowej przez manometry. Aby
usung¢ wilgo¢ z instalacji zaleca si¢ pozostawienie uktadu podiaczonego do pompy prozniowej na
okoto godzing.

Po godzinie nalezy przerwaé pracge pompy i sprawdzi¢ czy manometr wskazuje prozni¢. Jezeli
manometr wskazuje prozni¢ pozostawiamy uktad na godzing. Jakikolwiek wzrost ci$nienia oznacza
nieszczelno$¢ instalacji. Nieszczelno$ci nalezy usuna¢, nastepnie probe powtorzyc.

Urzadzenia sprawdzi¢ rowniez pod katem wydajnosci i spetnienia zaktadanych parametrow.
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3.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ZAYOZENIA PROJEKTOWE DLA NSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE].

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Wysokos¢ | Pow. | Kubatura| Ilo$¢ powietrza | Krotnos¢ wymian
[-] [-] [m] [m?] [m’] [m?/h] [1/h]
Nawie . Nawie .
W Wywiew W Wywiew
Centrala nr 1 - TOMOGRAF (N1/W1)

00.01 |Sala tomografu 2,70 |28,16 | 76,03 532 532 7,0 7,0

RAZEM | 532 532

Centrala nr 2 - TOMOGRAF OBSLUGA (N2/W2)
00.02 |Przygotowanie 2,70 | 6,76 | 18,25 90 90 4.9 4,9
pacjentow

00.03 | Sterownia 2,70 6,76 18,25 100 100 5,5 5,5
00.04 |Poczekalnia 2,50 6,62 16,55 60 60 3,6 3,6
00.05 |Rejestracja 2,50 7,82 19,55 100 100 5,1 5,1
00.06 | Gab. opisowy lekarza 2,50 8,28 20,70 85 85 4,1 4,1
00.08 | Magazyn 2,50 3,35 8,38 25 0,0 3,0

RAZEM | 435 460

Centrala nr 3 — MYCIE I SUSZENIE WOZKOW (N3/W3)
00.07 |Mycie i susz. Wozkow 2,50 | 744 18,60 200 200 10,8 10,8

RAZEM | 200 200

Centrala nr 4 - MAGAZYNY (N4/W4)

00.34 | Magazyn 2,70 11,62 31,37 35 35 1,1 1,1
00.36 |Mag. czystej bielizny 2,70 5,65 15,26 50 50 3,3 3,3
00.38 |Przedmagazyn 2,70 10,17| 27,46 100 50 3,6 1,8

RAZEM 185 135

Wentylator wywiewny

00.35 |Mag. brudnej bielizny 2,70 |565]| 1526 50 0,0 3,3

RAZEM 0 50

Wywiew z pomieszczenia 00.35 wentylatorem dachowym, nawiew przez otwor nawiewny w drzwiach z
pomieszczenia 00.38

Ilosci powietrza wentylacyjnego podano w czg$ci graficznej opracowania na nawiewnikach 1
wywiewnikach oraz kanatach wentylacyjnych.

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

cateringu zewnetrznego”
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e INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

Zatozone minimalne ilo$ci zewngtrznego powietrza wentylacyjnego w obiekcie:
30 m’/h — na osobe,

50 m3/h — na osob¢ w pomieszczaniach pozbawionych okien,

50 m3/h — na jedng muszle ustepowa,

30 m3/h — na jeden pisuar,

Krotno$¢ wymian nie mniejsza od 1,5 1/h.

CENTRALE WENTYLACYJINE

CENTRALA NR 1 — Pracownia tomografu komputerowego
Centrala podwieszana

Wydatki: Nawiew 532 m3/h Wywiew 532 m’/h

Spreze: nawiew 310 Pa; wywiew 310 Pa

Temperatura nawiewu: Lato 24,4 °C ; Zima 22 °C
Nagrzewnica: elektryczna

Odzysk ciepta na wymienniku przeciwpragdowym

Pomiar temperatury na wywiewie

CENTRALA NR 2 — Tomograf obstuga

Centrala podwieszana

Wydatki: Nawiew 435 m3/h Wywiew 460 m3/h
Spreze: nawiew 310 Pa; wywiew 310 Pa
Temperatura nawiewu: Lato 24,4 °C ; Zima 22 °C
Nagrzewnica: elektryczna

Odzysk ciepta na wymienniku przeciwpradowym
Pomiar temperatury na wywiewie

CENTRALA NR 3 — Mycie i suszenie wozkow
Centrala podwieszana

Wydatki: Nawiew 200 m3/h Wywiew 200 m3/h
Spreze: nawiew 310 Pa; wywiew 310 Pa
Temperatura nawiewu: Lato 24,4 °C ; Zima 22 °C
Nagrzewnica: elektryczna

Odzysk ciepta na wymienniku przeciwpradowym
Pomiar temperatury na wywiewie

CENTRALA NR 4 — Magazyn

Centrala podwieszana

Wydatki: Nawiew 185 m3/h Wywiew 135 m3/h
Spreze: nawiew 310 Pa; wywiew 310 Pa
Temperatura nawiewu: Lato 24,4 °C ; Zima 22 °C
Nagrzewnica: elektryczna

Odzysk ciepta na wymienniku przeciwpradowym
Pomiar temperatury na wywiewie
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o OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE]J.

Obiekt jest wentylowany centralami wentylacyjnymi nawiewno-wywiewnymi, wyposazonymi w
bardzo sprawny system odzysku ciepla (do 90%) zapobiegajacy mieszaniu si¢ powietrza
nawiewanego $wiezego i usuwanego. Powietrze rozprowadzane jest systemem kanatéw stalowych
okragtych i prostokatnych.

Zastosowac klasy szczelno$ci systemow wentylacyjnych zgodnie z normg PN-EN-12237:2005 — w
przypadku kanatéw i ksztattek okragtych oraz PN-EN-1507:2007 — dla kanatéw prostokatnych.

Dla ztadow w ktorych zastosowano filtry absolutne stosowa¢ kanaty wentylacyjne o klasie
szczelnos$ci D.

Dla pozostatych ztadow stosowac¢ kanaty o klasie szczelnosci C.

Jako nawiewniki i wywiewniki zastosowano anemostaty z regulacjg strumienia ze skrzynkami
rozpreznymi 1 przepustnicami regulacyjnymi.

Wywiew z pomieszczenia magazynu bielizny brudnej odbywa si¢ wentylatorem dachowym
DN125.

o WYTYCZNE W ZAKRESIE ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

W obiekcie nalezy zamontowa¢ kanatowe klapy przeciwpozarowe w przegrodach stanowigcych
granice stref pozarowych. Klapy nalezy chroni¢ przed wilgocig i nie naraza¢ na wstrzasy i
uderzenia mechaniczne, nie mozna skltadowaé wigcej niz dwie klapy (lub trzy, w zaleznos$ci od
wielkosci klapy) w uktadzie pionowym, w przypadku magazynowania klap na ziemi nalezy uktada¢
je na podktadkach zabezpieczajacych w celu ochrony korpusu przed znieksztalceniem,
uszkodzeniem lub wilgocig. Klapy wyposazone w sprezyne zwrotng, i dwa styki krancowe z
sygnalizacja potozenia klapy.

o ZAPEWNIENIE MOZLIWOSCI CZYSZCZENIA INSTALACII,

W trakcie montazu instalacji nalezy zainstalowaé klapy rewizyjne w taki sposob umozliwi¢
okresowe jej czyszczeni 1 higienizacje:

1. czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub przez demontaz elementu sktadowego instalacji;

2. otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczanie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementdw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia
ich czyszczenia w inny sposob;

3. wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatos$ci i szczelnosci przewodow,
jak réwniez wlasciwosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych;

4. elementy usztywniajace 1 inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow;

5. elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju kotlowym powinny mie¢ opltywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym; niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementéw trudnych do czyszczenia;

6. nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub lub innych elementow, ktore
moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych;

7. nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych;

8. pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac;

9. otwory rewizyjne zaleca si¢ montowa¢ w poblizu najnizszych punktéw zmontowanej instalacji
dla umozliwienia usuwania zanieczyszczen pytowych osiadajagcych w kanatach;

- pomiedzy otworami rewizyjnymi nie moga by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wigkszym niz 45°,
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- w przewodach poziomych odleglo$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza
niz 10m

Przy montazu instalacji nalezy stosowac zabezpieczenia zapobiegajace zanieczyszczeniu instalacji
w trakcie prowadzonych prac budowlanych.

Wymagane wymiary otworow rewizyjnych:

Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w
przewodach przewodach
o przekroju kotowym 0 przekroju prostokatnym
Srednica przewodu Minimalny wymiar | Srednica  przewodu | Minimalny ~ wymiar
(mm) otoworu rewizyjnego | (mm) otoworu rewizyjnego
AxB (mm) AxB (mm)
080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 Powyzej 500 500x400
160 200x100 Wejscie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
400 200x100
500 300x200
630 400x300
Wejscie do przewodu 600x500

Klapy rewizyjne montowa¢ w miejscach obnizen kanatow, zataman, zmian predkosci tj. w
miejscach potencjalnego osiadania zanieczyszczen.

o REGULACJA UKEADOW INSTALACII WENTYLACJI MECHANICZNEL.

Po wykonaniu sieci przewodow nalezy poszczeg6lne uktady wentylacyjne wyregulowac.

Stuza do tego przepustnice kanatowe regulacyjne , ktére nalezy zamontowaé na kazdym
odgatezieniu ciggu wentylacji nawiewnej 1 wywiewnej oraz przepustnice regulacyjne znajdujace
przy anemostatach wyciggowych i nawiewnych . Mozliwa jest réwniez regulacja przeplywow
poprzez obracanie tarczg anemostatéw montowanych bezposredni na kanale.

Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim polozeniu, aby ilo§¢ powietrza przeptywajaca przez
nawiewniki 1 kratki wyciggowe zapewniala maksymalny komfort uzytkowania.

o MONTAZ INSTALACIL
Kanaty wentylacyjne nalezy zamocowaé za pomoca uchwytow montazowych, zgodnie z
katalogiem systemu zamocowan wentylacji.

o IZOLACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Catos¢ instalacji, tacznie ze skrzynkami rozpr¢znymi itp., nalezy zaizolowa¢ ostonami
termoizolacyjnymi o wspdtczynniku przewodzenia ciepta < 0,033 W/mK) o grubosciach 40mm
wewnatrz budynku.

Wewnatrz budynku stosowac plaszcz z folii aluminiowe;.

Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ matami o grubosci 100 mm i zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy ocynkowane;.

o KANALY, KSZTALTKI T OSPRZET WENTYLACYJINY
W sktad instalacji wchodzg:
— kanaty 1 ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach okraghych i
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prostokatnych;

nawiewniki — anemostaty 1 nawiewniki $cienne ze skrzynkami rozpreznymi z przepustnicami

regulacyjnymi spelniajagce wymagania techniczne i estetyczne, anemostaty na kanale ;

wywiewniki - anemostaty ze skrzynkami rozpr¢znymi z przepustnicami regulacyjnymi

spetniajagce wymagania techniczne 1 estetyczne, anemostaty na kanale.

3.1.

PRACE TOWARZYSZACE 1 ROBOTY TYMCZASOWE.

Montaz instalacji sanitarnych:

instalacyjne:

analiza dokumentacji;

kompletacja materiatow 1 urzadzen oraz sktadowanie ich w miejscu wskazanym
przez Gen. Wykonawcg;

wytyczenie na obiekcie trasy prowadzenia przewodow i sprawdzenie, czy nie
wystepuja kolizje;

stawianie rusztowan niezbednych do wykonania robét;

usuni¢cie ewentualnych przeszkod (mozliwych do wyeliminowania), mogacych
powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru);

przed zamontowaniem sprawdzenie, czy rurociagi przewidziane do zamontowania
nie posiadajga uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy); rur peknigtych i w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac;

budowlane w zakresie instalacji sanitarnych:

przygotowujace front robdt pod gltowne roboty instalacyjne: przekucia i bruzdy,
osadzenie tulei ochronnych, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow; bruzdy nalezy
wykonywa¢ ze szczegllng starannos$cig — zgodnie z wymaganiami, ale jak
najptytsze, zeby nie naruszy¢ konstrukcji budynku.

Konieczne jest ustalenie kolejnosci i sposobu prowadzenia robdt z Generalnym Wykonawca
obiektu w sposob zapewniajgcy optymalne prowadzenie robot we wszystkich branzach. Wszystkie
przebicia przegrod zewngtrznych przed montazem przewodow i w trakcie montazu nalezy starannie
zabezpieczy¢é w sposob uniemozliwiajacy przenikanie opaddéw i1 wilgoci do budynku. Gruz
pochodzacy z przebi¢ przegrod budowlanych nalezy na biezaco usuwac z obiektu na zewnatrz 1
sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Generalnego Wykonawce lub Inwestora.

3.2. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM

ZAMOWIENIA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH.

GRUPA KLASA  KATEGORIA KOD CPV OPIS ROBOT
ROBOT ROBOT ROBOT
453 4530 45300 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
453 4532 45320 45320000-6 = Roboty izolacyjne
453 4532 45321 45321000-3  Izolacja cieplna
453 4533 45331 45331000-¢ | [nstalacja cieplna, wentylacyjna i
konfekcjonowania powietrza
?Eg%%‘;ﬁ&m Aneks do specyfikaciji technicznej ,Adaptacja pomieszczen niskiego parteru (budynek Szpitala) na strona
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453 4533 45332 45332400-7 Rol.)oty instalacyjne w zakresie sprzetu
sanitarnego

453 4533 45331 45331210-1  Instalowanie wentylacji

453 4533 45331 45331230-7  Instalowanie sprzetu chlodzacego

452 4526 45262 45262120-8  Wznoszenie rusztowan

3.3. WYBRANE OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.  Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
dostosowania w budownictwie;

2. odbior techniczny czesciowy - odbior techniczny poszczegdlnych faz robdt podlegajacych
zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu;

3. odbidr techniczny koncowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lun odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji;

4.  proba hydrauliczna — proba, w ktorej czynnikiem jest woda;

5. proba pneumatyczna — proba, w ktorej czynnikiem jest powietrze;

6.  ci$nienie robocze — wysoko$¢ cisnienia okreslana zgodnie z dokumentacja techniczna, jako
maksymalna roznica rzednych linii cisnienia w najwyzszym polozeniu nad badanym
odcinkiem przewodu a jego 0sig;

7.  temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu — umowna temperatura powietrza w
pomieszczeniu, ktérag nalezy przyjmowaé przy projektowaniu urzadzen ogrzewania dla
okreslenia obliczeniowego zapotrzebowania ciepta;

8.  temperatura w pomieszczeniu przy odbiorze — rzeczywista temperatura powietrza w
pomieszczeniu, bedgca wynikiem dziatania odbieranego urzadzenia ogrzewania;

9.  przegroda chlodzaca — przegroda pomieszczenia, dla ktdrej temperatura powietrza po
zewngetrznej chlodniejszej stronie, jest nizsza co najmniej o 18°C od temperatury po stronie
wewnetrznej;

10. zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanego pomieszczenia — strumien ciepta, jaki w warunkach
obliczeniowych ma dostarczy¢ do pomieszczenia urzadzenie grzewcze

11. zrédlo ciepta — zespot urzadzen do wytwarzania ciepta;

12. nosnik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik za posrednictwem ktoérego transportowane jest
ciepto ze zrodta ciepta do uzytkownikow;

13. samoczynny zawor odpowietrzajacy — zawoOr samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego;

14. izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzadzen ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta lub chtodu do otoczenia;

15. plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wiasciwg przed
niekorzystnymi wptywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie itp.).

16. klimatyzacja — instalacja zapewniajgca utrzymanie w pomieszczeniu okreslonej temperatury,
niezaleznie od zewnetrznych warunkéw klimatycznych oraz zmiennych zyskow ciepta w
pomieszczeniu;

17. chtodnica — przeponowy wymiennik ciepta do chtodzenia przeptywajacego powietrza;

18. klimakonwektor — element do nawiewania powietrza do pomieszczenia klimatyzowanego,
umieszczony bezposrednio w tym pomieszczeniu, z ejekcja powodujaca mieszanie powietrza
doprowadzanego z komory klimatyzacyjnej z powietrzem obiegowym, wyposazony w
wymiennik ciepta do ogrzewania lub ochtadzania powietrza;
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

4

wytwornica wody lodowej — urzadzenie stuzace do uzyskania wymaganych parametrow
wody w instalacji wody lodowej (schtodzenie do wymaganej temperatury na zasileniu
klimakonwektoréw).

wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czg¢sci,

wentylacja mechaniczna — wentylacja wywolana dziataniem urzadzen mechanicznych
wprawiajgcych powietrze w ruch;

przewod wentylacyjny — element do przeptywu powietrza wentylacyjnego, okragte,
prostokatne lub inne;

kratka wentylacyjna — element =zakanczajacy urzadzenie wentylacyjne od strony

pomieszczenia, osadzony w $ciance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacy
strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek;

czerpnia wentylacyjna — element przez ktory zasysane jest powietrze zewngtrzne;

wyrzutnia wentylacyjna - element przez ktéry usuwane jest powietrze na zewnatrz budynku;
przepustnica — element do regulacji ilo§ciowej powietrza;

naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ze szczelng przestrzenia oddzielajaca przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej
temperatury w instalacji ogrzewania wodnego systemu zamknigtego;

wymiennik ciepla — pojedynczy wymiennik lub bateria wymiennikow, ktoére po stronie
instalacyjnej sg potaczone przewodami w sposob trwaty;

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknig¢tego — szczelna instalacja centralnego
ogrzewania z odpowietrzeniami miejscowymi wg/ PN-91/B-02420, w ktorej przestrzeni woda
nie potaczenia z atmosferg 1 ktora spelnia wymagania PN-C-04607.

WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

a)

b)

d)

g)

h)

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probkami
materialow, prototypy wyrobow, zaréwno ujetych jak i nie ujetych, w dokumentacji projektowe;j
wraz z wymaganymi §wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowa¢ zastosowanie innych
niz specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatéw i technologii, pod warunkiem, ze
beda one rownorzedne pod wzgledem jakos$ci 1 parametréw technicznych.

Wszystkie ewentualne odstgpstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione
przez projektanta.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usunaé wszelkie
usterki 1 defekty z nalezyta staranno$cig i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudnic¢
kierownictwo i sil¢ robocza niezbedne do wykonania, uruchomienia i usunigcia usterek w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pomini¢tych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow 1 urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji 1 zapewnienia ich pelnej
funkcjonalnosci

Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na placu budowy oraz za metody 1 technologie uzyte przy
budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we wlasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robot 1 robotnikéw, a nast¢pnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposob,
aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci zobowigzan umownych nie zakldcaé bardziej niz
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)

k)

h

to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drog,
chodnikow i placow publicznych i prywatnych oraz i na terenach nalezacych do Zamawiajacego
przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga by¢
nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne $rodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwiqzany z dziatalnos$cia
Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcow, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby
szczegblny ruch zw1qzany z transportem materialow, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy na plac
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ i1 powetowa¢ Zamawiajacemu wszelkie roszczenia, jakie
moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjac
negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkaod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialnos¢
powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkow wynikajacych z przepisow BHP,
przeciwpozarowych i porzadkowych.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy 1 urzadzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa sprzetu
Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub
nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzy¢ Wykonawce.

m) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i

p)

Q)

t)

)

ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajac specyfikacje obiektu i warunki prowadzenia robot.
Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy i koordynacji robot z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrgbnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane az do catkowitego ukonczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami bedzie polega¢ na wzajemnym udostepnieniu
frontu robot pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania,
wynikajacym z og6lnego harmonogramu robot akceptowanego przez Inwestora.

Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych
z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac na wlasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze dokumentacjg techniczna,
bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i1 montazu wilasciwego
urzadzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i1 przygotowania oraz
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie elementéw bedacych nadmiarem lub
pochodzacych z rozbidrki — utylizacja odpaddéw niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna
by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepiséw o gospodarce odpadami. CzynnoSci
powyzsze Wykonawca winien zrealizowa¢ wlasnym staraniem i na swodj koszt. Wykonawca
winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpadow przez
firmy posiadajace stosowne zezwolenia a w szczegdlnosci dokumenty ilosci utylizowanych
odpaddéw 1 oswiadczenie podwykonawcoOw o wykonaniu i utylizacji odpadow.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnos$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracj¢ zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace
przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidor w obecnosci wskazanego przez
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Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ réwniez
deklaracj¢ kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.

v) Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji. Wszelkie otwarte zakonczenia
przewodoéw nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodoéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen.

4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Generalny Wykonawca w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

4.2. ZAPLECZE BUDOWY
Generalny Wykonawca wskaze Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy 1 sktadowanie
materialow.

4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp..
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapoér 1 znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene kontraktowa.

4.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzgt przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

4.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

4.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

4.8. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy 1 przepisy
sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

4.9. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy be¢da uwazanie za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inspektora i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

5. MATERIALY

5.1. WYMAGANIA

Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny speilnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni oraz posiada¢ Atest Instytutu Techniki Budowlanej - Zaktadu Certyfikacji
ITB w Warszawie.

Rodzaj rur i ich $rednice zostaty okreslone w dokumentacji projektowe;.

5.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

5.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
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najmniej 1 tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badan lub obliczen.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

5.4. SKELADANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Sktadanie materialéw na placu budowy ma odbywaé si¢ na terenie rownym i utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Magazynowane materialy lub wyroby powinny by¢ skladowane, zgodnie z instrukcjami
wytworcow, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem:

- rury: w przypadku poziomego skladowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac linkami umocowanymi do podktadow pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesunigciem z ulozeniem rdéwnolegle; zaleca si¢
sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny
by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkladach drewnianych lub na stojakach;
magazynowane rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
stonica (temp. nie wyzsza niz 40°C): temperatury 1 promieni ultrafioletowych; dluzsze
sktadowanie rur powinno si¢ odbywac¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.;

- materialty do polaczen elementow (ksztaltki 1 ztaczki), armaturg, pompy, matogabarytowe
elementy, materiaty pomocnicze powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych;

- ksztaltki 1 ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany;

- cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w
magazynie zamknigtym; kruszywo tj. pospotke i1 piasek do zaprawy nalezy skladowaé w
pryzmach;

- plynne sktadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze powyzej +15°C 1 nie przekraczajacej +30°C.

Za przetrzymywanie materialdow odpowiedzialny jest Wykonawca robot .

5.5. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Wymagania dotyczace odbioru materialow na budowie:

-  materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw; w razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora robot;

- producent ma obowigzek do kazdego zamowienia dotaczy za§wiadczenie, wystawione przez
wlasng kontrolg techniczng, w ktoérej stwierdza si¢ zgodno$¢ partii rur z wymaganiami
obowigzujacych norm wzglednie innymi warunkami technicznymi produkcji.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i zagwarantuje wiasciwg jako$¢ robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robodt. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Nalezy stosowac sprzet i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy na zadanie Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Do rob6t montazowych instalacyjnych mozna stosowac:
- pity elektryczne;
- gwintownice do rur;
- gietarki do giecia rur;
- pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur;
- spawarki;
- zgrzewarki;
- lutownice;
- wiertarki;
- rusztowania.
Sprzet montazowy i $rodki transportu maja by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposob wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inspektor.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robot do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.
7. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg unikngc
uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materiatow.
Materialty na budow¢ maja by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu maja posiada¢ powierzchnie gtadkie
bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.
Wymagania dotyczace transportu:
a) przewdz rur moze odbywaé si¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dhugosci;
b) transport powinien odbywac si¢ w zakresie temperatur — 5°C do + 30°C, przy czym nalezy
zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych;
¢) na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych;
d) rury nalezy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez pasy spinajace i $ciany boczne skrzyni
tekturg falistg i deskami;
e) ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.
Wykonawca zobowigzany jest usuwac na biezaco 1 na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
zwigzanych z budowg instalacji uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez Inwestora oraz
w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt, opracowanym przez Wykonawcg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuni¢te przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy btad okaze si¢ skutkiem braku wystarczajacych
danych do jego uniknigcia.
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8.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W pierwszej kolejno$ci nalezy:

8.2.

wykona¢ analiz¢ dokumentacji i skompletowa¢ materiaty 1 urzadzenia;

wytyczy¢ trasy prowadzenia przewodow i sprawdzi¢, czy nie wystepuja kolizje;

usung¢ ewentualne przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru);

przed zamontowaniem sprawdzi¢, czy rurociagi przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzefn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy); rur peknigtych i w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac;

wykona¢ gtowne roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych: przekucia i bruzdy,
osadzenie tulei ochronnych, wykonanie gniazd i1 osadzenie uchwytéw; bruzdy nalezy
wykonywa¢ ze szczegdlng starannoscig — zgodnie z wymaganiami, ale jak najptytsze, zeby
nie naruszy¢ konstrukcji budynku.

ROBOTY MONTAZOWE

Po udostepnieniu frontu robdt przez ekipe budowlang i wykonaniu robot przygotowawczych nalezy
przystapi¢ do wykonania robot instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegdétowymi
dotyczgcymi montazu rurarzu 1 armatury oraz montazu urzadzen wraz z osprzg¢tem:

a)

b)

¢)

2

Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez
widocznych wzerd6w 1 ubytkow, spowodowanych korozja lub uszkodzeniem.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknigtych lub w inny sposob
uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub znieksztalconym przekroju. Rury powinny mieé
stale oznaczenie. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ proste, bez zowalizowania,
zgniecen 1 znieksztalcen;

Przed dostarczeniem na budowe armatur¢ nalezy poddaé probie na szczelno$¢; armatura
powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana; przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta widoczna, dostepna do obslugi i konserwacji. Armaturg z
rurociggami nalezy taczyé za pomoca polaczen gwintowych lub kohierzowych, z
odpowiednim uszczelnieniem (np. konopi oraz pasty miniowe], tasmy teflonowej lub
uszczelek systemowych); na przewodach armaturg ustawia¢ nalezy w miar¢ mozliwosci w
takim potozeniu, by wrzeciono skierowane byto do gory lub w bok i lezato w ptaszczyznie
przechodzacej przez o$ przewodu.

Urzadzenia sanitarne powinny by¢ czyste, bez uszkodzen powierzchni.

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodéw ukladanych na
podporach nalezy wykonywa¢ w sposéb umozliwiajacy regulacje pozioma 1 pionowa
potozenia przewodu. Potaczenia spawane i kolnierzowe powinny znajdowaé si¢ w odleglosci
1/4 +1/3 dhugosci przesta od punktow podparcia. Polgczenia kolnierzowe nie powinny
znajdowac si¢ w srodku przesta.

Przewody pionowe i poziome nalezy mocowa¢ do $cian i stropéw za pomoca uchwytow
zgodnie z wytycznymi producenta rur ze szczegolnym uwzglednieniem kompensacji
wydhuzen cieplnych przewodoéw. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie
moze przekracza¢ £10mm na 10m dlugos$ci przewodu pionowego.

Mocowanie przewodow do przegrod budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia si¢ hatasu i drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekraczad
dopuszczalnych wartosci okre§lonych wg PN-87/B-02151/02. Do mocowania przewodow
stalowych stosowa¢ wsporniki montazowe ocynkowane z uchwytami z wktadka gumowg
zakladanymi na izolacj¢ termiczng.

Przewodow instalacji wodociggowych i hydrantowych nie mozna prowadzi¢ nad przewodami
gazowymi i elektrycznymi.
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h)

i)
)

k)

D

p)

Minimalna odleglo§¢ metalowych elementéw instalacji grzewczych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu réwnoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m.

Przewodow z PVC (kanalizacji sanitarnej i technologicznej) nie nalezy prowadzi¢ nad rurami
zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosi¢
0,1m, a w przypadku, gdy odleglo$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacj¢ termiczng.
Przewody pod posadzka uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez przegrody nie wolno wykonywac potaczen rur.
Przejsécia przewodow przez przegrody nalezy wykonywaé w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wigkszej o dwie dymensje od rury przewodowej 1 o dlugosci wiekszej od grubosci
przegrody o 2cm - przestrzen pomig¢dzy zewngtrzng Sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ szczeliwem, zapewniajagcym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Wymagania te
nie dotycza przypadku, gdy w miejscu przejScia przewodu przez Sciany przegrody
przewidziano punkt staty lub przegroda stanowi oddzielenie pozarowe.

Z uwagi na ochrong przeciwpozarowa obiektu w przejsciach przewodow palnych i niepalnych
przez przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych, nalezy stosowacé system
ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z
normg PN-EN 1366-3:2009 ,,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes$¢ 3:
Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych” 1 z § 234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami:

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klas¢ odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow;

- dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych;

- przepusty instalacyjne o S$rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach 1 stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie
nizsza niz E I 60 lub R E I 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow
tego pomieszczenia;

- przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przejs$cia poziomoéw kanalizacji sanitarnej pod tawami fundamentowymi nalezy wykonywac
w stalowych rurach ochronnych o $rednicy wigkszej o dwie dymensje od rury przewodowej i
o dlugosci wigkszej od szerokosci fundamentéw o dwukrotng odleglo$¢ wierzchu przewodu
KS od spodu tawy (L=szerokos¢ tawy + 2xAh), lecz nie mniej niz o 40cm (L=szeroko$¢ tawy
+ 40cm).

Rury ochronne nalezy instalowa¢ na wszystkich przejsciach, rowniez na tych nie ujetych w
czesci graficzne;.

Uktadanie przewodow kanalizacji sanitarnej i technologicznej nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu instalacji, tj. od miejsca wilaczenia do istniejacych przytaczy.

Podejscia kanalizacji sanitarnej do urzadzen nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ akustycznie
izolujac je pianka polietylenowg akustyczng o grubosci 10mm.

Przewody spawane z rur ze szwem podtuznym nalezy uktada¢ tak, aby szew byt widoczny na
catej dhugosci; szwy podluzne dwoéch taczonych ze soba rur powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu tgczonych rur.

Rury o grubosci $cianki do Smm powinny by¢ taczone za pomoca spawania gazowego albo
elektrycznego; o grubosci $cianki powyzej Smm zaleca si¢ taczy¢ za pomoca tuku
elektrycznego.
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q) Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur.

r)  Zaleca sig, aby splaszczenie rury przy gigciu nie przekraczato 10% zewngetrznej Srednicy rury.

s)  Instalacja musi by¢ oznakowana w sposob trwaty. Kierunek przeplywu oznaczy¢ strzatkami
wzdtuz osi rurociagu.

t)  Odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych:

- mi¢dzy grzejnikiem a $ciang(dla grzejnika higienicznego): 100mm;
- mi¢dzy dolng krawedzig grzejnika a podloga: 70 ~100mm;
- miedzy goérng krawedzig grzejnika a parapetem 50 + 100mm.

u)  Odleglos¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego lub izolacji tego przewodu od $ciany
budynku powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— dla rur o $rednicy do 40mm: 30mm;
— dla rur o $rednicy powyzej 40mm: 50mm.

v)  Galazki grzejnikowe przy dhugosci ponad 1,5m. powinny by¢ mocowane uchwytami
umieszczonymi w potowie dlugosci gatazki.

w) Nad grzejnikami zlokalizowanymi na $cianach (nie pod oknami) nalezy zainstalowac potke,
wystajaca ok. 2cm poza obrys grzejnika na wysokosci ok. 10cm nad grzejnikiem. Dzieki
takiemu rozwigzaniu uniknie si¢ brudzenia $cian i poprawi skutecznos$¢ grzejnika.

x)  Podejscia do grzejnikodw nalezy wykona¢ wychodzac ze $ciany (nie z podtogi).

y) W przegrodach stanowigcych granice stref pozarowych nalezy zamontowa¢ kanatowe klapy
przeciwpozarowe. Klapy nalezy chroni¢ przed wilgocig i nie naraza¢ na wstrzasy i uderzenia
mechaniczne, nie mozna sktadowa¢ wiecej niz dwie klapy (lub trzy, w zalezno$ci od
wielkosci klapy) w uktadzie pionowym, w przypadku magazynowania klap na ziemi nalezy
uktada¢ je na podktadkach zabezpieczajacych w celu ochrony korpusu przed
znieksztalceniem, uszkodzeniem lub wilgocig.

z)  Instalacja musi by¢ oznakowana w sposob trwaty. Kierunek przeptywu oznaczy¢ strzatkami
wzdhuz osi rurociggu.

8.3. ZGODNOSC Z DOKUMENTACIJA

Poszczegolne fazy robot powinny by¢ wykonane zgodnie z przyje¢ta dokumentacja techniczng.
Odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.
Wszelkie odstepstwa od przyjetej dokumentacji, wynikte w trakcie budowy instalacji sanitarnych,
powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy 1 potwierdzone przez wpis nadzoru
technicznego lub innym rownorz¢dnym dokumentem.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji, wynikte w trakcie budowy powinny by¢ uwzglednione w
dokumentacji powykonawczej.

9.  PROBY I KONTROLE
9.1. CZYSZCZENIE INSTALACJI
Po wykonaniu instalacje sanitarne nalezy podda¢ czyszczeniu (np. ptukaniu, przedmuchaniu).
Po wykonaniu czyszczenia instalacji nalezy sporzadzi¢ protokdt z przeprowadzonych czynnosci,
ktéry powinien zawierac:
- datg sporzadzenia protokétu oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg czyszczenia
konkretnej instalacji;
- nazwg przedsigbiorstwa wykonawczego;
- nazwg obiektu,
- nazwg Inwestora;
- nazwg instytucji uzytkujacej instalacje po przejeciu do eksploatacji;
- rodzaj czynnika uzytego do czyszczenia i dezynfekcji w zaleznosci od rodzaju instalacji;
- klauzule dopuszczajacy instalacj¢ do odbioru koncowego.
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9.2. PROBY SZCZELNOSCI WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

Urzadzenie moze by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym po spelnieniu

nastepujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robot montazowych;

- wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji oraz doprowadzenie wszystkich czynnikow
zasilajacych (woda zimna, ciepta uzytkowa, cyrkulacyjna, grzejna, grzejna z zawarto$cig
glikolu, lodowa, freon, gaz ...);

- wykonanie rozruchu urzadzen, obejmujacego probe ruchu ciaglego oraz wstepna regulacje.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie
budowy i1 okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

A. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd,
szachow instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza (rowniez fotograficzng)
oraz instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy podda¢ prébom szczelnosci, potwierdzonym
protokolarnie:

- instalacja ZW: na ci$nienie 0,9MPa wodg zimna;

- instalacie CWU 1 cyrkulacji: na ci$nienie 0,9MPa woda zimng oraz na ci$nienie

wodociggowe wodg o temperaturze 55°C, .

Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usungé powietrze z rurociagu. W trakcie
napetniania na kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawoér czerpalny (dla
odpowietrzenia). Po wypeieniu instalacji wodg i1 zamkni¢ciu uprzednio otwartych zawordéw
czerpalnych, nalezy podiaczy¢ pompe z manometrem. Instalacje uwaza si¢ za szczelne, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia wigkszego niz 5%.
Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta woda oraz
zdezynfekowa¢ zgodnie z wymogami SANEPID.
Badania jako$ci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 1 02.
Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy spisa¢ protokoty, stwierdzajace spetnienie
wymaganych warunkow.

B. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji 1 przed zakryciem bruzd,
szachow instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza (rowniez fotograficzng)
oraz instalacj¢ nalezy podda¢ probom szczelno$ci, potwierdzonym protokolarnie, na ci$nienie
0,9MPa.

Instalacj¢ nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usung¢ powietrze z rurociggu. W trakcie
napetniania na kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawoér czerpalny (dla
odpowietrzenia). Po wypetieniu instalacji wodg 1 zamkni¢ciu uprzednio otwartych zawordéw
czerpalnych, nalezy podlaczy¢ pompe z manometrem.

Instalacje uwaza si¢ za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia
wiekszego niz 5%.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy spisa¢ protokoty, stwierdzajace spetnienie
wymaganych warunkow.

C. INSTALACJE GRZEWCZE.

Urzadzenie moze by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym po spelnieniu
nastgpujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robot montazowych;
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- wykonanie w sposob staly i1 uruchomienie instalacji oraz doprowadzenie wszystkich
czynnikow zasilajacych ( czynnik grzejny, czynnik chtodniczy, woda, para)
- wykonanie rozruchu urzadzenia obejmujacego probe ruchu ciggltego oraz wstepna regulacje.
Po wykonaniu instalacje grzewcze nalezy poddaé ci$nieniowej probie szczelnosci ,,na zimno”,
ptukaniu, a nast¢pnie probie i regulacji na goraco (potwierdzonej protokolarnie).
Cisnienie probne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych grzewczych,
gdy zrodlem ciepla jest kotlownia lub wymiennik, lub sie¢ zdalaczynna o temperaturze do 115°C
powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o 2 kG/cm?, lecz nie mniejsze niz 4 kG/cm?. Ci$nienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopusci¢ do przekroczenia jego
maksymalnej warto$ci. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i1 dzialce
elementarnej 0,1 bar.
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowej ,,na zimno”, nalezy wykonaé
probe wodng ,,na gorgco” — praca instalacji grzewczych przy najwyzszej temperaturze, zalozonej w
obliczeniach (80°C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.
Po nagrzaniu instalacj¢ nalezy ochlodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do
najwyzszej temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki préby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli
przy utrzymywaniu najwyzszej temperatury i ci$nienia stwierdzono szczelnos$¢ instalacji, brak
przeciekbw 1 roszenia, mozno$¢ swobodnego rozszerzania si¢ elementow instalacji, a po
ochlodzeniu instalacji brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Plukanie instalacji grzewczych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania — wymagania i badania dotyczace jakosci wody™.
Uzupetnianie wody w instalacjach grzewczych powinno odbywac si¢ wytacznie woda uzdatniona.
Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i1 badaniu
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej
nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych instalacji zamieszczonych w
Dokumentacji Projektowej. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
Zaworow.

D. INSTALACJA KLIMATYZACIL

Urzadzenie moze by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym po spelnieniu

nastepujacych warunkow:

- zakonczenie wszystkich robot montazowych;

- wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji oraz doprowadzenie czynnika zasilajacego (
czynnik chtodniczy);

- wykonanie rozruchu urzadzenia obejmujacego probe ruchu ciggltego oraz wstepng regulacje.

Po wykonaniu przed zakryciem instalacj¢ nalezy starannie przeptuka¢ przed montazem urzadzen

(klimakonwektoréw, wytwornic wody lodowej, chtodnic wentylacyjnych) oraz podda¢ ci§nieniowe;j

probie szczelnosci (potwierdzonej protokolarnie).

Proby instalacji 1 urzadzen klimatyzacyjnych obejmuja: szczelnos¢ przewoddow czynnika

chlodniczego, sprawdzenie osiggania zakladanych parametrow wydatku powietrza oraz

temperatury. Potaczenie jednostki wewnetrznej z zewngtrzng klimatyzatora powinno by¢ wykonane

W Sposob zapewniajacy szczelnose.

Wyniki préby mozna uzna¢ za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu obliczeniowej temperatury i

ci$nienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, brak przeciekéw i roszenia, moznos¢ swobodnego

rozszerzania si¢ elementow instalacji, a po ogrzaniu instalacji do temperatury otoczenia brak

uszkodzen i trwalych odksztatcen.

Instalacja wody lodowej przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana
probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca
probie kilkakrotnie starannie przepluka¢ wodg. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badanie
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szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewngtrznej wyzszej

od 0°C. Cisnienie probne powinno by¢ nie mniejsze niz pmin.=0,4MPa. Cis$nienie podczas proby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopusci¢ do przekroczenia jego maksymalnej
warto$ci. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
min 150 mm) o zakresie o 50% wickszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najniZszym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelno$ci nalezy przyjac za pozytywne jezeli w c1qgu 30 minut manometr nie wykaze spadku
ci$nienia, a ogle;dzmy polaczen, spawow 1 armatury nie wykaza przeciekOw ani roszenia. Z proby
ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i1 badaniu
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej
nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych instalacji zamieszczonych w
Dokumentacji Projektowej. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
Zaworow.

E. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J.

e SZCZELNOSC PRZEWODOW.
Przewody wentylacyjne oraz ich potgczenia miedzy sobg i z innymi elementami urzadzenia
wentylacyjnego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy szczelnose.
Kontrola dzialania urzadzen, zgodno$¢ parametrow pracy z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa,
dostarczang z kazdym urzadzeniem.
Nalezy dokona¢ pomiarow skutecznos$ci wentylacji przy pracujacych centralach wentylacyjnych.
Pomiary musza by¢ wykonane anemometrem posiadajagcym atest. Pomiarow powinna dokonac
firma posiadajagca odpowiednie uprawnienia. Potwierdzeniem poprawno$ci dzialania uktadu
powinien by¢ pozytywny protokot skutecznosci wentylacji.
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wszystkie badania
daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru

e CZYSTOSC POWIETRZA NAWIEWANEGO
Czysto$¢ powietrza nawiewanego powinna by¢ zgodna z projektem, Jezeli projekt nie precyzuje
zatozen w tym zakresie, zawarto$¢ pytow w powietrzu nawiewanym nie powinna przekraczad
0,5 mg/m’.

e ILOSC POWIETRZA SWIEZEGO
Ilo$¢ powietrza $wiezego powinna by¢ zgodna z projektem z tolerancjg £10%.

9.3. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Badanie to
nastepuje przez poroOwnanie cech materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
Specyfikacji Technicznej i odpowiednich norm materiatowych.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

9.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT INSTALACYJNYCH
Wykonawca odpowiedzialny jest za peilng kontrole robot i1 jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.
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Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyty: 5, 6, 7 1 12: Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, ogrzewczych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania poszczegdlnych etapow budowy beda protokoty
odbioréw czgsciowych tych etapow. Wyniki przeprowadzonych badan i préb nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢ robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami norm i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykona¢ kontrole podczas budowy instalacji sanitarnych polegajace na sprawdzeniu:

- ulozenia przewodow;

- prawidlowos$ci montazu urzadzen;

- wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane (w rurach ostonowych);

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach:

- przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych, przed zamurowaniem przejs¢ przewodoéw

przez przegrody budowlane po ukonczeniu montazu;
- po przeprowadzeniu prob szczelnosci w okresie gwarancyjnym.

9.5. BADANIE PRZYBOROW SANITARNYCH

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia przyboréw sanitarnych wzglgdem jego odleglosci od
elementéw budowlanych. sposéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z przewodami,
rozmiary 1 ich dostgpnos¢.

9.6. BADANIE PRZEWODOW

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréwna¢ wyniki z dokumentacjg; polaczenia kielichowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

9.7. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.

W tym przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawcg.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

10. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Przedmiar jest elementem odrebnej dokumentacji kosztowe;.
Jednostkg obmiarow3 jest:
— montaz rur — [m];
— montaz izolacji, ptaszczy ochronnych — [m?];
— montaz urzadzen sanitarnych — [szt.];
— innych urzadzen — [szt.].
Pomiary moze wykonywac tylko osoba posiadajaca odpowiednig wiedz¢ i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ polozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ z Inspektorem metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te
poda¢ w dokumentach odbiorowych.
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W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przej$cia i przepusty
instalacyjne, kompensatory, potaczenia rozlagczne, materiaty 1 elementy montazowe i
uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, elementy faczace 1 dostosowujace, osprzet, filtry,
atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialty eksploatacyjne potrzebne do
napetnienia 1 rozruchu instalacji (np. woda ) oraz wszelkie zabiegi 1 czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania
instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogodlne, ktore mogg miec
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robot bedzie okresla¢
faktyczny zakres wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w KNR- ach oraz KNNR- ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

11. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

11.1. BADANIA ODBIORCZE.

Prace odbiorowe poszczegdlnych instalacji powinny by¢ wykonane zgodnie z procedurami
podanymi w wytycznych i normach (pkt.11).

A. SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH PRAC
Celem sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

- porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa,
zarbwno w zakresie materiatow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czeéci zamiennych;

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

- sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
obstuge;

- sprawdzenie czystosci instalacji;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

B. KONTROLA DZIALANIA
Celem kontroli dzialania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji (grzejniki, filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta, klimatyzatory, klimakonwektory, kotly, naczynia wzbiorcze,
podgrzewacze pojemnosciowe itp.) zostaty prawidlowo zamontowane i1 dziataja skutecznie.

C. POMIARY KONTROLNE
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Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry

projektowe 1 wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Nalezy sporzadzi¢ protokét komisyjnego przeprowadzenia badan odbiorczych, ktéry powinien

zawierac:

- dat¢ sporzadzenia protokoétu;

- nazwge przedsiebiorstwa wykonawczego;

- nazwg obiektu;

- nazwg instytucji przeprowadzajacej probe szczelnosci oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg proby;

- nazwe Inwestora;

- nazwg instytucji uzytkujacej instalacje po przejeciu do eksploatacji;

- rodzaj czynnika uzytego do proby;

- ci$nienie proby;

- czas trwania proby;

- spadek ci$nienia;

- zapisy liczbowe ci$nien i temperatur dokonanych w czasie trwania proby;

- ujawnione uszkodzenia 1 nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia;

- wynik proby i klauzule dopuszczajaca do odbioru koncowego z okresleniem maksymalnego
ci$nienia roboczego.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja i

armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

11.2. ODBIOR CZESCIOWY

Zgodnie z pkt.2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie realizowana przedmiotowa
inwestycja.

W zwigzku z réznorodnoscig 1 wielkoscig prac wykonywanych przy budowie instalacji sanitarnych
podczas realizacji inwestycji moga by¢ przeprowadzane odbiory czesciowe (zgodnie z
harmonogramem robot).

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak
np. przewody ukladane w warstwach podlogowych, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Przy odbiorach cze$ciowych powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budow¢ wydane przez wlasciwy organ;
- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami;
- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich norm;
- dziennik budowy;
- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowys;
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (atesty);
- dane dotyczace stopnia agresywnosci odprowadzanych do przewodu wod i $ciekow;
- protokoty poprzednich odbioréow czgsciowych.

11.3. ODBIOR KONCOWY
Podczas odbioru koncowego nalezy dokona¢ sprawdzenia elementéw nieobjetych odbiorem
czeSciowym (w razie odstepstw w dokumentacji nalezy nanie$¢ zmiany lub uzupehic jg).

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot lub dokumentacja powykonawcza (przy duzej liczbie zmian,
powodujacej brak czytelno$ci dokumentacji podstawowe;);

b) Dziennik Budowy;

c) atesty dopuszczajace do stosowania 1 §wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;
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d) protokoty wszystkich odbioréw czesciowych;

e) protokoty z przeprowadzonych badan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

11.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawczg, ktdra powinna zawiera¢ w
szczegblnosci:

a)  doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b)  szczegdlowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen;

¢)  rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow 1 schematdéw) przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w
szczegdlnosci elementow odcinajagcych 1 regulacyjnych), a takze aktualne wielkosci
(przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.);

d)  korekte obliczen hydraulicznych instalacji oraz doboru wstgpnych nastaw zawordéw
regulacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym:;

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami
pomiarowymi (w szczegdlnoSci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi), z
podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeplywami
czynnikow;

f)  liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zawordéw regulacyjnych, przepustnic);

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji;

h)  dokumentacje techniczno-ruchowe.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej.

12. ROZLICZENIE ROBOT.

12.1. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

W przedmiarze nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych i1 prac towarzyszacych z wylaczeniem
wykonania przeku¢ i bruzd.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze;

b) wykucie otworéw i bruzd w miejscach przebi¢ instalacyjnych;

¢) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia;

d) wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub uzytkownika.

12.2. ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
a) zakup i dostawe materiatow;
b) wykonanie instalacji sanitarnych wraz z montazem armatury i przyborow;
c) podejscia i przebicia przez $ciany i stropy wraz z zalozeniem tulei ostonowych;
d) taczenie przewoddéw, armatury i urzadzen;
e) podejscia do urzadzen;
f) przylaczenie urzadzen;
g) montaz armatury, urzadzen;
h) ptukanie przewodow;
1) wykonanie préb szczelnosci instalacji;
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rozruch instalacji;

k) wykonanie pomiaréw i testow;
1) oczyszczenie przewodow oraz wykonanie izolacji zgodnie z projektem.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

13.1. NORMY

1. PN-64/B-10400 Urzadzenia wodnej, p.poz. 1 kanalizacji sanitarnej] w
budownictwie powszechnym - wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze

2. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

3. PN-751M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia

4. PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$§nienia.

5. PN-771M-34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania

6. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

7. PN-791H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne
ogblne

8. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego
zastosowania.

9. PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

10.  PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

11.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

12.  PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie — oznaczenia na rysunkach

13. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci§nienia i temperatury

14. PN-89/H-74701 Armatura 1irurociagi. Kolnierze stalowe na ci$nienie
nominalne do 40 [MPa]. Wymagania

15. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione iwalcowane na zimno
og6lnego przeznaczenia

16. PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo — izolacja cieplna rurociggdéw
armatury i urzadzen — wymagania i badania

17.  PN-85/H-74307 Powierzchnie uszczelniajace kotnierzy. Wymiary.

18. PN-87/H-74710/01 Kolnierze do przyspawania okraglte zszyjka na ci$nienie
nominalne do 40 [MPa]. Postanowienia og6lne

19. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury

20.  PN-89/H-74701 Armatura irurociggi. Koinierze stalowe na cis$nienie
nominalne do 40 [MPa]. Wymagania

21.  PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe — wymagania i1 badania

22.  PN-91/B-02413 Woda w instalacjach ogrzewania — wymagania i1 badania
dotyczace jakosci wody

23.  PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych — wymagania

24.  PN-91/M.-54910 Wodomierze — montaz

25. PN-91/M-75009 Armatura centralnego ogrzewania — wymagania ogolne i
badania

26.  PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu

27.  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu

28.  PN-92/B-01735 Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze

29.  PN-93/C-04607 Kotly grzewcze — nazwy i okre$lenia

30. PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami przeponowymi — wymagania

31.  PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego
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32.

33.

34.

35.
36.

37.
38.

PN-ISO-97/4064-1 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach — wodomierze do wody
pitnej zimnej — wymagania

PN-99/EN-1401-1  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek 1 systemu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogoélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny

PN-701IN-O1270.0 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

PN-701N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw
Rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

PN-701N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

13.2. INNE DOKUMENTY

l.
2.

10.

11.

12.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zdnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu
cigzarow.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z pdzZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegllnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
285, 287, 288);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.
w sprawie wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie warunkow sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie srodkami spozywczymi, uzywkami
1 substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogdlnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pOZniejszymi zmianami).
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13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270).

15. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z pdzniejszymi
zmianami).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajoéw robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151, poz. 1256).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03  poz. 401).

18. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami).

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz.
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z p6zniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, tom I -
Budownictwo ogdlne.

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

22. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL Zeszyt 2.

23. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 5.

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 6.

25. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 7.

26. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 12.

OPRACOWAL.: mgr inz. Piotr Dominiczak
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