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               OPIS TECHNICZNY  

 
                                   do Projektu „Adaptacja i modernizacja części parteru budynku  

                                       Przychodni na gabinety zabiegowe- przychodnię rehabilitacyjną”  

 

 

     1.  Dane ogólne 
 

            Niniejsze opracowanie to projekt konstrukcji uzupełniającej, wzmocnień na poziomie  

            części parteru w Rejonowej Przychodni w Lidzbarku Warmińskim 
 . 

     2. Podstawa opracowania  
 

              Podstawę opracowania stanowiło: 

- projekt koncepcyjny i budowlany budynku wykonany w Biurze Architektonicznym  

   Sosak i Sosak Projekt w Olsztynie 

- uzgodnienie międzybranżowe 

- programy obliczeniowe na PC:  Rama 3D (firmy Pro-Soft Gliwice), Żelbet 2000  

  (firmy KKM Olsztyn). 

- fragmentaryczne, zdekompletowana dokumentacja techniczne inwentaryzacje 

 ogólnobudowlane rozpatrywanego obiektu   

           - normy i literatura związana 

 

     3.  Opis ogólny istniejącego modernizowanego obiektu 
 

            Rozpatrywana w niniejszym opracowaniu część budynku znajduje się na parterze w  

            Przychodni Rejonowej. Budynek przychodni jest obiektem zrealizowanym w  

            technologii tradycyjnej  z podłużnym układem ścian nosnych, ze stropami gestożebro- 

            wymi prefabrykowanymi. 

.           Budynek jest ocieplony w całości, wyposażony w pełną instalacje elektryczną, wodno- 

            kanalizacyjną, klimatyzacyjną, telefoniczną i inną związaną ze swoją funkcją.  

            Stan techniczny modernizowanego budynku dość dobry, bez widocznych spękań,  

            które świadczyłyby o przeciążeniu szkieletu nośnego.  

            Przebudowa, którą dotyczy niniejsze opracowanie w zasadniczej części obejmuje  
            pomieszczenia części parteru, które się remontuje i przebudowuje dostosowując dla potrzeb  

             przychodni rehabilitacyjnej. 

             Dodatkowo nad obiektem przebudowywuje się dach plaski na dach stromy, wielospa- 

            dowy, kryty blachodachówką 

 

4. Opis szczegółowy modernizacji konstrukcji obiektu 

     4.1  Dach nad budynkiem.      
 

           Przeprojektowuje się istniejący dach płaski na dach drewniany (kozłowy) kryty  

           blachodachówką na łatach drewnianych. Projektuje się krokwie 8/20c, w rozstawie co  

           max 1,0 m, spięte kleszczami drewnianymi 2x4/20 i oparty w sposób pośredni na  

           płatwiach drewnianych. Podpory płatwi to drewniane kozły przekazujące większość  

           obciążeń na ścianę wewnętrzną podłużna  Dla równomiernego rozłożenia obciążeń  

           skupionych z kozłów, dla wzmocnienia belek nadokiennych projektuje się nad nimi  

           wykonać dodatkowe belki wieńcowe.  
 

 

 



     4.1  Nowoprojektowane ściany działowe       
 

            Nowoprojektowane ścianki działowe na poziomie modernizowanej kondygnacji pro- 

            jektuje się typu lekkiego murowane gr. max 12.0 cm, 6.5 cm z max cegły dziurawki  

            klasy 100 na zaprawie wapienno-cementowej min M3 i gipsowo-kartonowe na meta- 

            lowym stelażu (układ nowoprojektowanych ścianek działowych ich rodzaje wg rzutów  

            architektonicznych). Ponieważ ścianki działowe G-K są w sposób szczególny wraż- 

            liwe na obciążenia „pionowe” należy zwrócić uwagę na wykonanie w części górnej  

            przy styku ścianki i spodu stropu odpowiedniej szczeliny dylatacyjnej (patrz detale  

            zawarte w katalogach przyjętego systemu obudowy z płyt G-K) 

   

     4.2 Przejścia instalacyjne przez elementy konstrukcji nośnej budynku                
              

             Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacyjnej przez stropy wykonywać  

             miedzy żebrami nośnymi stropu 

             Szczelinę wokół przewodu instalacyjnego-przejścia przez przegrody budowlane  

             wypełnić betonem i uszczelnić wełną mineralną. 
 

    4.3  Mocowanie urządzeń do ścian, stropów  
             

           Urządzenia wyposażenia medycznego w modernizowanych pomieszczeniach mocować      

           do ścian działowych za pomocą np siatkowych  kotew iniekcyjnych przeznaczonych  

           do zakotwień w cegle dziurawce, pustakach wapienno-piaskowych, pustakach piano-  

           wych i innych materiałów budowlanych ww typu.  

           Urządzenia medyczne podwieszane do stropów mocować  za pomocą nagwintowanych  

           prętów osadzonych w przewierconych otworach przez całą grubość stropu (powyżej  

           stropu blacha oporowa gr. min 6 mm + nakrętka, od spodu stropu przykręcone do ww  

           pręta uchwyty urządzenia medycznego wg detali mocowań dostarczanych do danego  

           urządzenia).  

           Otwory w ściankach wiercić bez działania udarowego (zminimalizowanie spękań  

           cienkich ścianek pustaków, dziurawek...)       

 

 

      5. Uwagi technologiczne i końcowe 

 
         Analizę niniejszego opracowania można przeprowadzać łącznie z projektami archi- 

           tektonicznymi, technologicznymi i innymi związanymi z niniejszym tematem: 

 

- przejścia przewodów instalacyjnych, wentylacyjnych wykonywać tak by nie naru- 

  szać wewnętrznych żeber nośnych stropów    

- przy wykonywaniu połączeń spawanych zabezpieczyć płytami np ze sklejki istniejące 

 powłoki izolacji przeciwwodnej dachu 

- w czasie realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego zwrócić należy uwagę  na 

 właściwe parametry wytrzymałościowe materiałów budowlanych stosowanych do   

 wbudowania, wykonania odpowiednich szczelin dylatacyjnych (w szczelinach   

 zastosować materiały sprężyste jak np. wełnę mineralną). 

           - elementy składowe stalowych konstrukcji nośnych, wzmacniających łączyć ze sobą  

             za pomocą spawania na pełną długość styku elementów 

           - realizację obiektu można zlecić tylko firmie budowlanej posiadającej odpowiednio   

             wyszkolony zespół pracowników i pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie  

             kwalifikacje i uprawnienia budowlane.  

 - prace prowadzić zgodnie z niniejszym opracowaniem, projektem wykonawczym i   



   projektami branżowymi z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa budowla- 

   nego.  

  - w czasie prowadzenia robót montażowych należy zwrócić szczególną uwagę na  

     zachowanie warunków bezpieczeństwa montażu elementów, właściwy montaż  

     elementów kolejność. 

  - kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed  

    rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając spe- 

    cyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLICZENIA STATYCZNE  

 

                                        do Projektu „Adaptacja  i modernizacja części parteru budynku 

Przychodni na gabinety zabiegowe- przychodnię rehabilitacyjną” 

 

     1.  Dach drewniany 
 

          Zebranie obciążeń obliczeniowych 

           -  blacho dachówka przyjęto wg załącznika Z2-1 normy obciążeń) 

                                    0.15 kN/m
2
                                 x 1.2                      =   0,18 kN/m

2
 

           -  ciężar konstrukcji nośnej uwzględnia program obliczeniowy 

 

           -  śnieg (strefa IV., qk=1,60 kN/m
2
, C1 = 0.80, C2=1.20)  

                                    1,60 x 0.80 = 1,28 kN/m
2
           x 1.5                      =   1.92 kN/m

2
 

                                    1,60 x 1,20 = 1,92 kN/m
2
           x 1.5                      =   2,88 kN/m

2
 

 

 

           -  wiatr (strefa I, , qk=0.25 kN/m
2
, Ce=0.8, Cz=0.25, Cz=-0.40, α=30

0
 ) 

                        połać nawietrzna      

                                    0.25x0.8x(+0.25)x1.8= 0.09 kN/m
2
         x 1.5       = +0.14 kN/m

2
          

                        połać zawietrzna        

                                    0.25x0.8x(-0.40)x1.8= 0.15 kN/m
2
            x 1.5       = - 0.23 kN/m

2
   

 

 

 



 

 

 



Wymiarowanie: 

- dla wszystkich elementów drewnianych przyjęto klasę drewna C27, klasa  

  użytkowania 2 

- wymiarowanie wykonano za pomocą programu Rama 3D z firmy ProSoft z Gliwic 

 

Krokwie w rozstawie co 0.90m  

- przekrój 8/20 cm 

- SGN elementu = 0,87 < 1    ok. 

 

Płatwie  

- przekrój 15/20 cm 

- SGN elementu = 0,72 < 1    ok. 

 

Kleszcze  

- przekrój 2x4/20 cm 

- SGN elementu = 0,65 < 1    ok. 

 

Kozły  

- przekrój 8/20 cm 

- SGN elementu = 0,51< 1    ok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Sprawdził:                    Opracował: 

  


