Zaktad Ustug Przeciwpozarowych Kabikigjmy Dolne 30.06.2017
Piotr Hir

Kabikiejmy Dolne 21, 11-040 Dobre Miasto

Qddz, Ul, Kotobrzeska 39, 10-434 Olsztyn

Tel.: 509-050-444

Protokot przegladu 1 konserwacji sprzetu
przeciwpozarowego

Dla obiektéw: Zespotu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warminskim



Zaldad Ushug Przeciwpozarowych
Piotr Hir

"Kabikigjmy Dolne 21, 11-040 Dobre Miasto

Oddz. Ul. Kotobrzeska 39, 10-434 Olsztyn

Tel.: 509-050-444

1. Budynek biurowy

Kabikiejmy Dolne 30.06.2017

Rodzaj sprzetu Poddano Zakwalifikowano | Do wyzlomowania Inne
(szt.) przegladowi do remontu (szt.)
(szt.) (szt.)
Gasnica proszkowa GP-2 kg ABC 2 - - -
Gasnica proszkowa GP-4 kg ABC 2 1 - -
Gasnica proszkowa GP-6 kg ABC 1 - - 1 archiwum
Hydrant DN 52 1 Wedlug protokolu badania sieci hydrantowej
2. Budynek apteki
Rodzaj sprzgtu Poddano Zakwalifikowano | Do wyztomowania Inne
(szt.) przegladowi do remontu (szt.)
(szt)) (szt.)
Gasnica proszkowa GP-2kg ABC 1 - - -
Gaénica proszkowa GP-4kg ABC 1 - - -
3. Budynek szpitala i izby przyje¢
Rodzaj sprzgtu Poddano Zakwalifikowano | Do wyzlomowania Inne
(szt.) przegladowi do remontu (szt.)
(szt.) {szt.)

Gasnica proszkowa GP-1kg BC 1 - - 1 transport
Gasnica proszkowa GP-2kg ABC 9 1 - 2 transport
Gasnica proszkowa GP-4kg ABC 8 2 - -
Gasnica proszkowa GP-6kg ABC 4 2 - -

Gasnica USG 2x 1 - - -
Hydrant DN 52 9 Wedlug protokoltu badania sieci hydrantowej

4. Budynek tlenowni, sprezarkowi i warsztatowy

Rodzaj sprzetu Poddano Zalkowalifikowano | Do wyztomowania Inne
(szt.) przegladowi do remontu (szt.)
~ (szt) (szt.)

Gasnica proszkowa GP-2kg ABC 1 1 - -

Gasnica proszkowa GP-4kg ABC 2 ;- - -
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Zaktad Ushug Przeciwpozarowych
Piotr Hir

Kabikiejmy Dolne 21, 11-040 Dobre Miasto

Qddz. UL Kolobrzeska 39, 10-434 Olsztyn

Tel.: 509-050-444

5. Budynek przychodni

Kabikiejmy Dolne 30.06.2017

Rodzaj sprzgtu Poddano Zakwalifikowano | Do wyztomowania Inne
(szt.) przegladowi do remontu (szt.)
(szt.) (szt.}
Gagnica proszkowa GP-2kg ABC i 1 - -
Gasnica proszkowa GP-4kg ABC 3 1 - -
Gasnica proszkowa GP-6kg ABC 4 - - -
Hydrant DN 52 4 Wedlug protokotu badania sieci hydrantowej

6. Karetki — transport (Orneta, Lidzbark Warminski)

Rodzaj sprzetu Poddano Zakwalifikowano | Do wyzlomowania Inne
{(szt.) przegladowi do remontu (szt.)
(szt.) (szt.)
Gasnica proszkowa GP-l1kg ABC 6 1 - -
Gasnica proszkowa GP-2kg ABC 1 - - -
7. Baza Karetki w Ornecie :
Rodzaj sprzetu Poddano Zakwalifikowano | Do wyztomowania Inne
{szt.) przegladowi do remontu (szt.)
{szt.) (szt.)
Gasnica proszkowa GP-6kg ABC 1 1 - -

Termin wykonania przegladow: 30.06.2017

Termin nastepnego przegladu:

06.2018

Sporzadzit

ZAKLAD USLUG PRZECTWPOZAROWYCH'
PIOTR HIR '

11-040 Dobre Miasto; Kabikiejmy Dolne 21

tel, 089 616 80 0%; kom, $09 050 444

NI# 739:333:98-87; . 280258690



Zaklad Ustug Przeciwpozarowych

Piotr Hir

Kabikiejmy Dolne 21, 11-040 Dobre Miasto

Tel. 509-050-444

Kabikiejmy Dolne 30.06.2017

Protoko6t badania, przegladu i konserwacji instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej DN 52 i DN 80

Dla obiektow: Zespotu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warminskim

1. Budynek biurowy

Typ instalacji : wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna, DN 52

Zasilanie sieci : sie¢ miejska

Data wykonania przegladow i pomiardéw :  30.06.2017
Data nastgpnego badania : 06.2018
. . Badanie ps DR p Q
Lp Lokalizacja Typ/Rodzaj weza [MPa] | [mm] | [MPa] | [dm?s]
. DN 52 z wgzem
1 Przy klatce schodowej plasko skladanym do 06.2018 | 0,36 13 0,32 2,53
ps — ci$nienie statyczne; p - cisnienie dynamiczne; DR — dysza pomiarowa; Q — wydajnosé
2. Budynek szpitala i izby przyjeé
Typ instalacji : wodociggowa przeciwpozarowa wewnegtrzna DN 52
Data wykonania przegladéw i pomiardéw :  30.06.2017
Data nastgpnego badania : 06.2018
N . BRadanie ps DR P Q
Lp Lokalizacja Typ/Rodzaj wea [MPa] | [mm] | [MPa] | [dm¥s]
. . DN 52 z wezem
1 przy lzbie przyjeé -nr 1 | plasko skladanym do 06.2018 | 0,37 13 0,34 2,61
2 Niski parter (od izby przyjgé) —| DN 52 z wezem do 07.2020 | 0,39 13 0,36 2,69
nr2 plasko sktadanym
3 Niski parter (przy serwerowni) | DN 52 z wezem do 07.2020 | 039 13 0,36 2,69
—nr3 plasko skiadanym
4 Niski parter — nr 4 DNS2zwezem | 40079000 1 039 | 13 | 036 | 2,69
plasko skladanym
5 Wysoki parter (oddz. DNS2zwezem 4 4 a79010 | 037 | 13 | 034 | 261
chirurgii)—nr 5 plasko sktadanym
. . DN 52 z weZzem '
6 1 pietro (terapia) —-nr 6 plasko skladanym do 07.2019 | 0,35 13 0,32 2,53
7 Boczna klatka §ch0d0wa —nr7| DN 52zwezem do 07.2020 | 0,37 13 0,34 2,61
poziom 0 plasko skladanym
Boczna klatka schodowa —nr 8 | DN 52 z wezem
8 poziom | plasko skladanym df’ 07.2020 | 0,35 13 0,32 2,53
Boczna klatka schodowa—nr 9 [ DN 52 z wezem
i poziom 2 ptasko skladanym dg 07.2020 | 0,35 13 0,32 2,53

ps — ciSnienie statyczne; p — ciénienie dynamiczne; DR — dysza pomiarowa; Q — wydajnoéé

; 0. ¥ahikiejmy Dolne 2t
tel. 085 616°30 05; kom. 509 050 444
NTP 739-333-98-§7, REG. 280258690



Zaktad Ustug Przeciwpozarowych Kabikiejmy Dolne 30.06.2017
Piotr Hir

Kabikiefmy Dolne 21, 11-040 Dobre Miasto
Tel. 509-050-444

3. Budynek przychodni
Typ instalacji : wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna, DN 52
Zasilanie sieci : sie¢ miejska
Data wykonania przegladéw i pomiaréw :  30.06.2017

Data nast¢pnego badania : 06.2018
N . Badanie ps DR P Q
Lp. Lokalizacja Typ/Rodzaj weia [MPa] | [mm] | [MPa] | [dm¥/s]
1 Parter - nr 1 DNS2zwezem | 4 062018 | 038 | 13 | 034 | 2,61
plasko skladanym
y Parter - nr 2 DNSZzwezem | 40062018 | 0,38 | 13 | 034 | 261
plasko skladanym
. DN 52 z wezem
3 Ipigtro - nr 3 plasko skladanym do 07.2020 | 0,36 13 0,32 2,53
. DN 32 z weZzem
4 I pietro - nr 4 plasko skladanym do 07.2020 | 0,36 13 0,32 2,53

ps — ci$nienie statyczne; p — cinicnic dynamiczne; DR — dysza pomiarowa; Q — wydajnosé

4, Budynek szpitala i izby przyjeé
Typ instalacji : wodociggowa przeciwpozarowa zewnetrzna DN 80
Data wykonania przegladow i pomiardéw :  30.06.2017

Data nast¢pnego badania : 06.2018
o . Zasuwa ps DR p Q
Lp- Lokalizacja Typ/Rodza; odcinajaca | [MPa] | [mm] | [MPa] | [dm%/s]
1 HP -1 te":;tzig“ala P2 | Podziemny DN'80 | sprawna | 038 & 26 | 024 | 11,05
o | HP-2terensrpitalastrona | oo  DN80 | sprawna | 038 | 26 | 024 | 1105
wschodnia
3 | HP-3terenszpitalastrona | oy iorn DNSO | sprawna | 038 | 26 | 024 | 11,05
zachodnia

ps — ci$nienie statyczne; p — ci$nienie dynamiczne; DR - dysza pomiarowa; Q - wydajnosé
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Zaklad Ustug Przeciwpozarowych Kabikiejmy Dolne 30.06.2017
Piotr Hir

Kabikiejmy Dolne 21, 11-040 Dobre Miasto

Tel. 509-050-444

WYKAZ WYKONANYCH CZYNNOSCI OKRESOWYCH DLA HYDRANTOW DN 52

—  hydrant jest zamknigty (zakr¢cony) i pod cisnieniem.

— urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, elementy nie sa skorodowane, nie ma
przeciekdw

—  instrukcja obstugi jest czysta i czytelna

— miejsce umieszczenia jest oznakowane

— mocowania do §ciany sg odpowiednie, nie s3 obruszone i trzymaja pewnie

—  wyplyw wody jest réwnomierny i dostateczny

— miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie pomiarowym

—  waz na calej dlugosei nie wykazunje uszkodzen, znieksztalcen, zuzycia czy peknied

—  zaciski lub tasmowanie wgza jest prawidiowe 1 wlasciwie zacisniete

—  beben weza obraca si¢ lekko w obu kierunkach

—  przy bgbnach recznych zawor odcinajacy jest wlasciwego typu, dziala tatwo i prawidlowo

—  stan przewodow zasilajgeych w wode (rurociggdw), nie wykazuja oznak zuzycia lub zniszczenia

~  skrzynka hydrantowa (obudowa) nie jest uszkodzona i drzwiczki fatwo si¢ zamykajg

—  czy pradownica jest wlasciwego typu i czy prawidtowo pracuje

— prowadnice w¢za sg wlasciwie i pewnie zamocowane

Uwaga: hydrant wraz z instalacja powinny by¢ w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia.
Jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, zawor hydrantowy lub hydrant powinien byé oznakowany
"NIECZYNNY" i kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym uzytkownika/whadcicicla.

WYKAZ WYKONANYCH CZYNNOSCI OKRESOWYCH DLA HYDRANTOW DN 80

—  hydrant jest zamknigty (zakrgcony) i pod cisnieniem.

— urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, elementy nie sa skorodowane, nie ma
przeciekdw

—  migjsce umieszezenia jest oznakowane

- wyplyw wody jest rGwnomierny i dostateczny

~  miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidlowo i w swoim zakresie pomiarowym

— odwodnienie jest sprawne

< — zawor odcinajacy hydrant jest sprawny

TAKLAD GSLUG PRZECIWPOZAROWYCH
HIR

Kabhikiejmy Dolne 21

0§03, kom. 509 050 444

-98-67; REG. 280258690
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Zaktad Ustug Przeciwpozarowych Kabikiejmy Dolne 30.06.2017
Piotr Hir

Kabikiejmy Dolne 21, 11-040 Dobre Miasto
Tel. 509-050-444

WNIOSKI

— Wydajnos¢ hydrantéw prawidlowa, wymagana minimalna wydajnos¢ dla hydrantow:
- DN 52 wynosi 2,5 dm3/s
- DN 80 wynosi 10,0 dm?*/s

— Dokonano pomiaru 17 hydrantéw

— Badania wezy hydrantowych aktualne (badanie nalezy wykonywaé co 5 lat)

~ Minimalne ci$nienie na zworze hydrantowym powinno wynosié 0,2 MPa

— Zrédlo zasilania instalacji: sie¢ miejska

— Badanie instalacji (sieci) wodociagowej przeciwpozarowe] przeprowadzono zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

— DBadania sie¢ spelnia wymagania ochrony przeciwpozarowej.

WYKAZ NORM I PRZEPISOW

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
(Dz. U.z 2010 . nr 109, poz. 719);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. nr 178 poz. 1380 z péZn. zmianami);

- Polska Norma PN-EN 671-1:2002 , Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne z
wezem polsztywnym”,

- Polska Norma PN-EN 671-2:2002/A1:2005 ,,Stale urzgdzenia gasnicze — Hydranty
wewngetrzne z wgzem plasko skladanym”,

- Polska Norma PN-EN 671-3:2002 ,,State urzgdzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne —
konserwacja hydrantow wewngtrznych z wezem polsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z
wezem plasko sktadanym”,

- PN-EN ISO 5167:2005 Pomiary strumienia plyny za pomoca zwezek pomiarowych
wbudowanych w catkowicie wypelnione rurociggi o przekroju kotowym,

- Polska Norma PN — 79/B — 02865 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.” (dla hydrantéw innych niz

. zgodne z PN-EN i starych)

- PN 97/B-02865 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne . Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

- PN-EN 14384:2009 hydranty przeciwpozarowe nadziemne

- PN-EN 14339:2009 hydranty przeciwpozarowe podziemne

tel. 089 616 80
NIP 739-333.98.¢.



