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Protokét badania, przegladu i konserwacji instalacji wodociagowe]
przeciwpozarowej wewnetrznej DN 25 dla budynku Szpitala w Lidzbarku
Warminskim

Typ instalacji : wodociqgowa przeciwpozarowa wewngtrzna DN 25
Data wykonania przegladéw i pomiaréw :  10.01.2018

Data nastepnego badania : 01.2019
. . Badanie ps P Q
L.p. Lokalizacja Typ/Rodzaj weza [MPa] DR [mm] [MPa] | [dm¥s]
Druga kondygnacja — .
1 oddz Wew. Obok | D25 ZWEZEm 4 5a17, |1 g0 10 036 | 133
Kaplicy polsztywnym '

ps — cisnienie statyczne; p — ci$nienie dynamiczne; DR — dysza pomiarowa; Q —wydajnosé

WNIOSKI

—  Wydajnos¢ hydrantéw jest prawidtowa, wymagana minimalna wydajnos¢ dla hydrantéw:
DN 25 wynosi 1,0 dm?/s, o

- Dokonano pomiaru 1 hydrantu

- Badania weza hydrantowego aktualne (badanie nalezy wykonywac co 5 lat)

—  Zrédlo zasilania instalacji: sie¢ miejska

—  Badanie instalacji (sieci) wodociagowej przemwpozarowej przeprowadzono dokonano w kazdym
punkcie instalacji

—  Badanie instalacji (sieci) wodociagowe] przeciwpozarowe]j przeprowadzono zgodnic z
obowigzujacymi przepisami.

—  Nadrzwiach szafki hydrantowej umieszczono etykietg sprawdzone

- Dodatkowe testy nie sa wymagane

—  Badania sie¢ spelnia wymagania ochrony przeciwpozarowej.
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WYKAZ NORM I PRZEPISOW

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.U.
nr 109 poz. 724)

Polska Norma PN-EN 671-1:2002 ,,Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne z wezem
polsztywnym”,

Polska Norma PN-EN 671-2:2002/A1:2005 ,,State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne z
wezem plasko skladanym”, ‘

Polska Norma PN-EN 671-3:2002 ,Stale urzadzenia gasénicze — Hydranty wewngtrzne —
konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem polsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z
wezem plasko sklfadanym™,

PN-EN ISO 5167:2005 Pomiary strumienia plyny za pomoca zwezek pomiarowych
wbudowanych w catkowicie wypetnione rurociagi o przekroju kotowym,

Polska Norma PN — 79/B — 02865 ,.Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.” (dla hydrantéw innych niz
zgodne z PN-EN i starych)

PN 97/B-02865 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne .
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa,

WYKAZ CZYNNOSCI OKRESOWYCH

Hydrant powinien by¢ zamknigty (zakrgcony) i pod ci$nieniem.

urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, elementy nie sa skorodowane, nic ma
przeciekdw

instrukcja obshugi jest czysta i czytelna

miejsce umieszczenia jest oznakowane : :

mocowania do $ciany sg odpowiednie, nie sa obruszone i trzymajg pewnie

wyplyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika wyplywu oraz
miernika ci$nienia) '

miernik cisnienia (jezeli jest Zastosowany) pracuje prawidlowo i w swoim zakresie pomiarowym
waz na calej dhlugosci nie wykazuje uszkodzen, znicksztalcen, zuzycia czy peknigé. Jezeli waz
wykazuje jakie$ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany probie
ci$nieniowej na maksymalne cisnienie robocze.

zaciski lub tasmowanie weza jest prawidlowe i whasciwie zacisniete

beben weza obraca si¢ lekko w obu kierunkach

dla bebnéw z wahliwym zamocowanie sprawdzié czy o$ (zamocowanie) obraca si¢ tatwo i czy
beben obraca si¢ o 180°

przy bebnach recznych sprawdzié czy zawor odcinajacy jest wladciwego typu i czy dziata fatwo i
prawidtowo : :

sprawdzi¢ stan przewodéw zasilajacych w wode (rurociagow), szezegolng uwagg zwrocic na
odcinki elastyczne czy nie wykazuja oznak zuzycia lub zniszczenia

jezeli jest skrzynka hydrantowa (obudowa) sprawdzié, czy nie jest uszkodzona iczy drzwiczki
fatwo si¢ zamykaja

sprawdzié, czy pradownica jest wlasciwego typu i czy prawidlowo pracuje

sprawdzi¢ prace prowadnic weza, upewnic sie, ze s wlasciwie i pewnie zamocowane

pozostawié hydrant i instalacje w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli konieczne
sq powaznigjsze naprawy zawér hydrantowy lyb hydrant powinien by¢ oznakowany
"NIECZYNNY" i kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym uzytkownika/wlaseiciela.



