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Nazwa i kod wg. Wspólnego  Słownika Zamówień ( CPV) 

45111200-0  Roboty   w zakresie  przygotowania  terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231000-5  Roboty   budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii  elektroenergetycznych. 
 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 
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 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
  Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania  i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz drenażu 
opaskowego. 
                                                                           
1.2. Zakres stosowania SST 
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego, obejmują : 
-  wykonanie kanalizacji  z rur PVC Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 315 mm Ø 400 mm (SN ≥ 
8 kN/m² ),
-  drenaż z rur PVC- u Ø 160/113mm,
-  wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1000 mm i Ø 1200 mm z włazem 

żeliwnym klasy D400, 
-  wykonanie  studzienek  ściekowych  z  kręgów  betonowych Ø 500 mm  z  osadnikiem  z 

wpustem żeliwnym klasy D400, 
- regulację wysokościową studni rewizyjnych kanalizacji z włazem żeliwnym,

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Kanalizacja  deszczowa  -  sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna  przeznaczona  do odprowadzania 

ścieków opadowych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej. 
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 
1.4.2.5.  Kolektor  główny  -  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  kanałów  oraz 

kanałów  zbiorczych  i odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewn. równej lub większej niż 1,0 m. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 

w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3.  Studzienka  połączeniowa  -  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co 

najmniej  dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4.  Komora  kanalizacyjna  -  komora  rewizyjna  na  kanale  przełazowym  przeznaczona  do 

kontroli  i  prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.5.  Komora połączeniowa  - komora kanalizacyjna przeznaczona do  łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.6. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.3.7.  Wpust  deszczowy  -  urządzenie  do  odbioru  ścieków  opadowych,  spływających  do 
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kanału  z utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1.  Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  lub  komory  przeznaczona  do 

czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej  jest  to odległość pomiędzy 
rzędną dolnej powierzchni płyty  lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a 
rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz  kanałowy  -  element  żeliwny  przeznaczony  do  przykrycia  podziemnych 

studzienek  rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 

1.4.4.6.  Spocznik - element dna  studzienki  lub  komory  kanalizacyjnej  pomiędzy  kinetą  a 
ścianą  komory roboczej. 

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami, aprobatami technicznymi i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
  Grupa robót:  452     Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii 
komunikacyjnych  i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
  Klasa robót:  4523    Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii 
komunikacyjnych  i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu  
  Kategoria robót  45232     Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
  Wszystkie materiały muszą  być  zgodne  z  normą  lub  aprobatą  techniczną.  Stosować  należy 
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
Beton  stosowany  do  produkcji  elementów  kanalizacji  deszczowej  (studnie  rewizyjne, 
studzienki ściekowe) o klasie nie niższej niż B 45 wg PN-B-06250 [21].
 
2.2. Rury kanałowe 
2.2.1. Rury kanałowe z PVC  
 - rury z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC Ø 160 mm, Ø 200 mm, Ø 250 mm, Ø 315 mm, 
Ø 400 mm. 
Powierzchnia  rur  i kształtek powinna być gładka, bez pęcherzy, zapadnięć,  rys  i wtrąceń ciał 
obcych. 
Końce rur powinny być prostopadłe do osi rury. Sztywność obwodowa rur - SN ≥ 8 kN/m². 
Właściwości    techniczne rur wraz z kształtkami powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
aprobacie technicznej . 
Rury kanałowe i przykanaliki należy stosować zgodnie z zasadami podanymi w aprobacie 
technicznej. 
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2.3. Studnie włazowe (rewizyjne)  
2.3.1 Studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm i Ø 1200 mm z kręgów betonowych z włazem 
żeliwnym klasy  D400. Przy  zabudowie  studni  należy  ściśle  przestrzegać  instrukcji  montażu 
studni  opracowanej  przez producenta. 
Studnie włazowe (rewizyjne) muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną. 
2.3.1.1. Komora robocza  
  Komora robocza studni (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
-  kręgów betonowych  lub żelbetowych z betonu wibrowanego o klasie nie niższej niż B 45 wg 
PN-B-06250, odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 
 Część spodnia studni (z osadnikiem) powinna być elementem monolitycznym z wibrowanego 
betonu o klasie  nie  niższej  niż  B  45  zawierającym  płytę  denną,  wypełnienie  betonowe, 
elementy  podłączeniowe umożliwiające  szczelne  i  elastyczne  podłączenie  rury  kanalizacyjnej 
do  studni.  Może  ona  być  również wykonana jako osobny element prefabrykowany. 
Stopnie  złazowe  powinny  być  zamontowane  fabrycznie  w  elementach  prefabrykowanych 
bądź zabetonowane w trakcie wykonywania studni jako elementu monolitycznego z wibrowanego 
betonu.  
2.3.1.2. Komin włazowy 
  Komin  włazowy  powinien  być  wykonany  z  kręgów  betonowych  lub  żelbetowych  z 
wibrowanego betonu o klasie nie niższej niż B 45. Kręgi muszą być łączone z poszczególnymi 
elementami studni na specjalne uszczelki gumowe. 
2.3.1.3. Zwężka z wyprowadzeniem pod właz żeliwny 
Zwężki są górnymi elementami studzienek, które należy stosować w przypadku występowania 
obciążeń dynamicznych. Wykonane muszą  być  z  betonu  o  klasie  nie  niższej  niż B  45. 
Łączone  są  z  poszczególnymi elementami studni za pomocą specjalnej uszczelki gumowej 
ślizgowej. 
2.3.1.4. Płyta pokrywowa żelbetowa – nie dotyczy 
2.3.1.5. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 
−  włazy  żeliwne  typu  ciężkiego  klasy  D400  odpowiadające  wymaganiom  PN-EN 124 
umieszczane  w korpusie drogi, 
Posadowienie włazów w  stosunku do projektowanych  rzędnych można  regulować poprzez 
betonowe pierścienie dystansowe. 
2.3.1.6. Stopnie złazowe 
  Należy wykonać stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101. 

2.4. Studzienki ściekowe 
2.4.1. Studzienki ściekowe betonowe 
2.4.1.1. Wpusty uliczne żeliwne 
Należy  stosować wpusty  uliczne  żeliwne  typu  ciężkiego  klasy D400,  składające  się  z 
żeliwnej  kraty wpustowej wraz z korpusem. Powinny one odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 
lub tymczasowo PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04. 
2.4.1.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
  Na  studzienki  ściekowe  stosowane  są prefabrykowane kręgi betonowe o  średnicy 50  cm,  z 
betonu o klasie nie niższej niż B 45. 
2.4.1.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane - odciążające 
Pierścienie  żelbetowe  prefabrykowane  odciążające  o  średnicy  65 cm,  grubości min. 25  cm, 
powinny być wykonane z betonu o klasie nie niższej niż B 45. 
2.4.1.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane  -podtrzymujące kratę   Płyty żelbetowe prefabrykowane 
powinny mieć grubość min. 11 cm i być wykonane z betonu o klasie nie niższej niż B 45.
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2.4.1.5. Płyty fundamentowe zbrojone 
  Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 
45. 
2.4.1.6. Kruszywo na podsypkę 
  Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. 
2.4.1.7. Izolacja przeciwwilgociowa 
Izolację  przeciwwilgociową  na  zewnętrznej  powierzchni  studni  należy  wykonywać  wg 
zaleceń producenta. W przypadku nieagresywnego środowiska producent może nie wymagać jej 
nałożenia.
 
2.5. Zaprawa cementowa 
  Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.6. Cegła kanalizacyjna 
  Cegła kanalizacyjna pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-12037. 

2.7. Składowanie materiałów
2.7.1. Rury kanałowe 
  Rury  można  składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem 
się  wód opadowych. 
  W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. 
Podobnie  na  podkładach  drewnianych  należy  układać  wyroby  w  pozycji  stojącej  i  jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
  Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,  wielkości  i 
gatunków  w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 
2.7.2. Kręgi 
  Kręgi  można  składować  na  powierzchni  nieutwardzonej  pod  warunkiem,  że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
  Przy  składowaniu wyrobów w  pozycji wbudowania wysokość  składowania  nie powinna 
przekraczać 1,8  m.  Składowanie  powinno  umożliwiać  dostęp  do  poszczególnych  stosów 
wyrobów  lub  pojedynczych kręgów. 
2.7.3. Cegła kanalizacyjna 
  Cegła  kanalizacyjna  może  być  składowana  na  otwartej  przestrzeni,  na  powierzchni 
utwardzonej  z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
  Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający 
łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach 
albo pryzmach. 
  Jednostki  ładunkowe  mogą  być  ułożone  jedne  na  drugich  maksymalnie w 3  warstwach,  o 
łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
  Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 
2,2 m.
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 3.2. 
Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
  Wykonawca  przystępujący  do wykonania  kanalizacji  deszczowej  powinien wykazać  się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
−  żurawi budowlanych samochodowych, 
−  koparek przedsiębiernych, 
−  spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
−  sprzętu do zagęszczania gruntu, 
−  wciągarek mechanicznych, 
−  urządzeń do odwodnienia wykopów, 
−  beczkowozów. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Dla  wszystkich  elementów  kanalizacji  należy  bezwzględnie  przestrzegać  warunków  transportu 
podanych w instrukcji producenta i w aprobatach technicznych. 
4.2. Transport rur kanałowych 
  Rury  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
  Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
  Wykonawca  zabezpieczy  wyroby  przewożone  w  pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem  i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
  Transport  rur  powinien  odbywać  zgodnie  z  warunkami  podanymi  przez  producenta  i  w 
aprobacie technicznej. 
4.3. Transport kręgów 
  Transport  kręgów  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania  lub 
prostopadle  do pozycji wbudowania. 
  Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  Wykonawca  dokona  ich 
usztywnienia  przez  zastosowanie  przekładek,  rozporów  i  klinów  z  drewna,  gumy  lub  innych 
odpowiednich materiałów. 
  Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum 
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu 
4.4. Transport włazów kanałowych 
  Włazy kanałowe mogą być  transportowane dowolnymi  środkami  transportu w  sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
  Włazy  typu  ciężkiego  mogą  być  przewożone  luzem,  natomiast  typu  lekkiego  należy 
układać  na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.5. Transport wpustów żeliwnych 
  Wpusty żeliwne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przesuwaniem się podczas transportu. 
4.6. Transport cegły kanalizacyjnej 
  Cegła  kanalizacyjna  może  być  przewożona  dowolnymi  środkami  transportu  w  jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 
  Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
  Cegły  transportowane  luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle  jedne obok 
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
  Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
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  Cegły  luzem mogą być przewożone  środkami  transportu samochodowego pod warunkiem 
stosowania opinek.   Załadunek  i  wyładunek  cegły  w  jednostkach  ładunkowych  powinien  się 
odbywać mechanicznie  za pomocą  urządzeń  wyposażonych  w  osprzęt  kleszczowy,  widłowy 
lub  chwytakowy.  Załadunek  i  wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się 
ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
4.7. Transport mieszanki betonowej
  Do  przewozu  mieszanki  betonowej  Wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które 
nie spowodują  segregacji  składników,  zmiany  składu  mieszanki,  zanieczyszczenia  mieszanki  i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.8. Transport kruszyw 
  Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami  transportu, w sposób zabezpieczający  je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
  Transport cementu  i przechowywanie powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002 (tymczasowo z 
BN-88/6731-08). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT – KANALIZACJA DESZCZOWA.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
  Przed  przystąpieniem  do  robót Wykonawca  dokona  ich wytyczenia  i  trwale  oznaczy  je w 
terenie  za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
  W  przypadku  niedostatecznej  ilości  reperów  stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery 
tymczasowe  (z rzędnymi  sprawdzonymi  przez  służby  geodezyjne),  a  szkice  sytuacyjne 
reperów  i  ich  rzędne  przekaże Inżynierowi. 
5.3. Roboty ziemne 
Zasady  prowadzenia  robót  ziemnych  podano  SST  D-02.01.01  „Wykonanie  wykopów  w 
gruntach nieskalistych” i D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
  W  gruntach  suchych  piaszczystych,  żwirowo-piaszczystych  i  piaszczysto-gliniastych 
podłożem  jest grunt naturalny o nienaruszonej  strukturze dna wykopu. Rury z PVC można 
posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu 
rodzimego, niezagęszczoną, grubości 10-15 cm z wyprofilowaniem wg zaleceń producenta.( kąt 
podparcia co najmniej 900). Grunt nie powinien zawierać ziaren większych od 20 mm. 
  W przypadku innego podłoża podsypkę pod kanał należy wykonać z warstwy piasku grubo, 
średnio lub drobnoziarnistego,  bez  frakcji  pylastych  o wielkości  ziaren do 20 mm, żwiru  z 
piaskiem o grubości 15  cm. 
Stopień zagęszczenia powinien wynosić Is=0,85-0,90.    
5.5. Roboty montażowe 
  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej,  to  spadki  i  głębokość  posadowienia 
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
−  najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, 

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
−  dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
−  dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
5.5.1. Rury kanałowe 
  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  stanowi  inaczej  to  przy  wykonywaniu  przykanalików 
należy przestrzegać następujących zasad: 
−  trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie , 
−  minimalny  przekrój  przewodu  przykanalika  powinien  wynosić  0,20  m  (dla  pojedynczych 
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wpustów  i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 
−  długość  przykanalika  od  studzienki  ściekowej  (wpustu  ulicznego)  do  kanału  lub  studzienki 

rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
−  włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 

studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 
−  spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰, 
−  kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
−  włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45º, max. 90º

 (optymalnym 60º), 
−  włączenie przykanalika do kanału poprzez  studzienkę połączeniową należy dokonywać  tak, aby 

wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika  na wysokości większej  należy  stosować  przepady 
(kaskady)  umieszczone  na  zewnątrz  poza ścianką studzienki, 

−  włączenia  przykanalików  z  dwóch  stron  do  kanału  zbiorczego  poprzez  wpusty  boczne 
powinny  być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 
5.5.3.1 Studzienki kanalizacyjne betonowe 
  Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
−  studzienki  przelotowe  powinny  być  lokalizowane  na  odcinkach  prostych  kanałów  w 

odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy 
średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

−  studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

−  wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
−  studzienki  należy  wykonywać  na  uprzednio  wzmocnionym  (warstwą  tłucznia  lub  żwiru) 

dnie  wykopu  i przygotowanym fundamencie betonowym, 
−  studzienki  wykonywać  należy  zasadniczo  w  wykopie  szerokoprzestrzennym.  Natomiast  w 

trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w 
wykopie wzmocnionym, 

Przy  zabudowie  studzienki  należy  ściśle  przestrzegać  instrukcji  montażu  studni  opracowanej 
przez producenta.  
  Element  denny  -  część  spodnia  studni  musi  być  posadowiony  i  wypoziomowany  na 
uprzednio przygotowanym podłożu zgodnie z pkt. 5.4 „Przygotowanie podłoża” . Następnie , o ile 
producent nie nakazuje inaczej,  należy  naciągnąć  uszczelkę  na  zamek  górny  elementu,  a 
uszczelkę  i  zamek  dolny  następnego  kręgu należy  posmarować  specjalnym  środkiem 
poślizgowym.  W  zależności  od  zaleceń  producenta  zewnętrzną krawędź  zamka  górnego 
elementu  dolnego  przed  zamontowaniem  następnego  kręgu  należy  nałożyć warstwę 
zaprawy  z  dodatkiem  polimeru  (rodzaj  należy ustalić  z  Inżynierem). Po  zamontowaniu 
górnego kręgu należy również wyspoinować  zaprawą połączenie kręgów od wewnątrz. Do 
montażu  elementów dennych  , kręgów  , zwężek należy stosować zawiesia linowe. 
Posadowienie włazów w  stosunku do projektowanych  rzędnych można  regulować poprzez 
betonowe pierścienie dystansowe.  
  Rury  kanalizacyjnych  przez  ściany  komory  należy  wprowadzić  poprzez  przygotowane  przez 
producenta  otwory  (  ilość  i  rozmieszczenie wg  projektu)  podłączeniowe  umożliwiające 
szczelne  i  elastyczne podłączenie rury kanalizacyjnej do studni (stosując odpowiednie uszczelki). 
  Studzienki  usytuowane  w  korpusach  drogi  (lub  innych  miejscach  narażonych  na  obciążenia 
dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego klasy D400 wg PN-H-74051-02 [11]. Izolację 
przeciwwilgociową  na  zewnętrznej  powierzchni  studni  należy  wykonywać  wg  zaleceń 
producenta. W przypadku nieagresywnego środowiska producent może nie wymagać jej nałożenia. 
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5.5.6. Studzienki ściekowe 
  Lokalizacja studzienek ściekowych wynika z dokumentacji projektowej. 
Studzienki  ściekowe  o  ile  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje inaczej należy wykonywać 
wg KPED 02.13.  
Płyty  fundamentowe  zbrojone  grubości  12  cm  wykonane  z  betonu  klasy  B  45  należy 
układać  na podsypce z tłucznia lub żwiru. 
Użyty materiał  na  podsypkę  powinien  odpowiadać wymaganiom  stosownych  norm,  np. PN-B-
06712, PN-B-11111, PN-B-11112.  
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, z betonu o 
klasie nie niższej niż B 45. 
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane odciążające o średnicy 65 cm, grubości min.25cm, powinny 
być wykonane z betonu o klasie nie niższej niż  B 45. 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość min.11 cm i być wykonane z betonu o 
klasie nie niższej niż B 45 
Należy  stosować wpusty  uliczne  żeliwne  typu  ciężkiego  klasy D400,  składające się z żeliwnej 
kraty wpustowej wraz  z  korpusem  Powinny  one  odpowiadać wymaganiom  PN-H-74080-01 i 
PN-H-74080-04.   
Izolację  przeciwwilgociową  na  zewnętrznej  powierzchni  studni  należy wykonywać  wg  zaleceń 
producenta. W przypadku nieagresywnego środowiska producent może nie wymagać jej nałożenia. 
Regulację wysokości wpustu ulicznego na studzience można wykonać poprzez usadowienie go na 
podmurówce z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej lub na mokro  
5.5.7. Izolacje 
  Izolację przeciwwilgociową na zewnętrznej powierzchni studni należy wykonywać wg zaleceń 
producenta. W przypadku nieagresywnego środowiska producent może nie wymagać jej nałożenia. 
Rury  betonowe  i  żelbetowe  użyte  do  budowy  kanalizacji powinny być  zabezpieczone przed 
korozją, zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  „Instrukcji  zabezpieczania  przed  korozją 
konstrukcji  betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [22]. 
  Zabezpieczenie  rur  kanałowych  polega  na  powleczeniu  ich  zewnętrznej  i  wewnętrznej 
powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez 
upoważnioną jednostkę. 
  Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
  Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
  W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 
natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 
Inżynierem. 
5.5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
  O ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej wykonane kanały kanalizacji deszczowej 
należy obsypać piaskiem klasy  I  (piaski drobne  i  średnie dobrze uziarnione). Obsypkę ochronną 
należy wykonać do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury. Wskaźnik zagęszczenia obsypki 
minimum  Is=0,92. 
Zasady zasypania pozostałej części wykopu – zasypanie kanalizacji poza obsypką ochronną - 
podano w SST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”.
 
6.0.WYKONANIE ROBÓT- DRENA Ż OPASKOWY.
6.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
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będą   oparte   na   wymaganiach   sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej,  w specyfikacji,  a  także w normach  i  wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni  wyniki  badań materiałów  i   robót,   rozrzuty normalnie występujące 
przy   produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię Polecenia Zamawiającego będą 
wykonywane nie   później   niż   w   czasie   przez   niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Prace prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku z czym :
• obowiązuje cisza nocna w godz. 22 – 6. Wykonawca może prowadzić prace w godzinach 

nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
• Wykonawca nie może korzystać w celach transportu materiałów z wind osobowych,
• Wykonawca ograniczy  do minimum uciążliwości  wynikające  z prowadzonych  prac  dla 

czynnych oddziałów,
• Wykonawca zobowiązany  jest  do przestrzegania przepisów obowiązujących na  terenie 

Zakładu.
6.2. Roboty ziemne. 
6.2.1.Wykopy
   Wykopy otwarte pod drenaż opaskowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi  wg 
PN-B-10736 oraz  PN-EN1610. Oś  przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez:

• zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych
• utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami

  Wydobywany grunt powinien być składowany lub wywieziony na odkład.
  Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem. Podczas montażu przewodu, wykop 
powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Inne 
przewody, kable itp. występujące w wykopie, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.
6.2.2. Podsypka
   Rury należy układać na wyrównanej warstwie piasku gr. 5 cm. Materiał podsypki powinien 
spełniać następujące wymagania:

• nie powinien zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm,
•  nie może być zmrożony,
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

6.2.3. Obsypka
  Obsypka przewodu powinna spełniać te same warunki co podsypka. Obsypka drenażu składa się z 
następujących warstw  licząc od spodu:

• żwir gruby Ø20 ÷ 30 mm – warstwa o grubości 30 cm,
• żwir drobny Ø5 ÷ 15 mm – warstwa o grubości 30 cm,
• piasek gruboziarnisty Ø3 ÷ 5 mm – warstwa o grubości 50 cm,

 Zagęszczanie oibsypki powinno być wykonane warstwami :
       30 cm – przy zagęszczaniu ręcznym
       15 cm przy zagęszczaniu mechanicznym
6.2.4. Drenaż.
   Drenaż projektuje się z rur drenarskich PVC o średnicy Ø126/113 mm z otworami 2.5 x 5.0 mm. 
Przed ułożeniem drenażu,  ścianę budynku zabezpieczyć przed wilgocią  folią na zaprawie i masie 
uszczelniającej.  Rury powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania 
projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Rury powinny być  składowane  i 
magazynowane zgodnie z zaleceniem producenta.  
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7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
  Wszystkie badania i pomiary wykonywane są na koszt Wykonawcy. 
7.2. Kontrola, pomiary i badania 
7.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę. 
7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
  Wykonawca  jest zobowiązany do  stałej  i  systematycznej kontroli prowadzonych  robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
  W szczególności kontrola powinna obejmować: 
−  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
−  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
−  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
−  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
−  badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
−  sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
−  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
−  badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu - zgodnie z SST D-02.03.01 

„Wykonanie nasypów”, 
−  sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
−  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
−  odchylenie  odległości  krawędzi wykopu w  dnie  od  ustalonej w  planie  osi wykopu  nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
−  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
−  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
−  ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
−  odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno 

przekraczać  -5% projektowanego  spadku  (przy  zmniejszonym  spadku)  i +10% 
projektowanego  spadku  (przy  zwiększonym spadku), 

−  rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 
5mm.
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8.2. Jednostka obmiarowa 
  Jednostką obmiarową jest: 
−  m (metr) wykonanych i odebranych przykanalików, 
−  szt.  (sztuka) wykonanych  studzienek  ściekowych,  studni  rewizyjnych, wykonanej  regulacji 
wysokościowej studni,   

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  Roboty uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami 
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Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
−  roboty montażowe wykonania przykanalików, 
−  wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
−  wykonane komory, 
−  wykonana izolacja, 
−  regulacji i przełożenia infrastruktury niezwiązanej z drogą ( gaz, woda, telekomunikacja). 
  Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
korekt  i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
  Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
10.2. Cena jednostki obmiarowej 
  Cena 1 m wykonanych i odebranych przykanalików obejmuje: 
−  oznakowanie robót i zabezpieczenie terenu budowy, 
−  zakup i dostawę materiałów na teren budowy, 
−  wykonanie robót przygotowawczych, 
−  przygotowanie podłoża i fundamentu, 
−  wykonanie podsypki piaskowej pod kanały grub. 15 cm, 
−  ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, 
−  wykonanie obsypki piaskowej po bokach oraz powyżej rury, 
−  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena 1szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, ściekowej, regulacji wysokościowej studni 
rewizyjnych  ściekowych obejmuje: 
−  oznakowanie robót i zabezpieczenie terenu budowy, 
−  zakup i dostawę materiałów na teren budowy, 
−  wykonanie robót przygotowawczych, 
−  przygotowanie podłoża i fundamentu, 
−  ułożenie studni, studzienek ściekowych, 
−  regulację wysokościową – podwyższenie -  studni rewizyjnych, 
−  wykonanie izolacji studzienek,  
−  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Normy    

1. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-EN 295:2002  Rury  i  kształtki  kamionkowe  i  ich  połączenia  w  sieci  drenażowej i 

kanalizacyjnej 
3. PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni drogowych 
5. PN-B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
6. PN-B-12751  Kamionkowe  rury  i  kształtki  kanalizacyjne.  Kształty i wymiary 
7. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
8. PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
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9. PN-H-74051-00  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10. PN-H-74051-01  Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11. PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek  kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

12. PN-H-74080-01  Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania .
13. PN-H-74080-04  Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14. PN-EN 13101:2002  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i 

ocena zgodności 
15. PN-H-74101  Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16. PN-EN 197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku 
17. BN-86/8971-08  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Kręgi  betonowe i żelbetowe. 
18. PN-B-06250:1998  Beton zwykły  

19. Inne dokumenty
20. Instrukcja  zabezpieczania  przed  korozją  konstrukcji  betonowych  opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
21. Katalog budownictwa 
22. KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
23. KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
24. KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 
25. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)  
26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych  oraz  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  ich  wydawania (Dz. 
U. nr 249, poz. 2497).

   

Opracował:

Andrzej Wołkowicki
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