SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

DRENAZ OPASKOWY

Nazwa i kod wg. Wspdlnego Stownika Zamoiv{eCPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tu pod budowve i roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowymciagow, cagéw komunikacyjnych
i linii elektroenergetycznych.

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie ruragyow do odprowadzania wody burzowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikdefihnicznej (SSTaavymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zezanych z budowkanalizacji deszczowej oraz drena
opaskowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesiostana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaijityczz zasad prowadzenia robét zmanych z

wykonaniem kanalizacji deszczowej i drenapaskowego, obejmuaij

- wykonanie kanalizacji z rur PVC @ 160 mm @ 2000 @ 250 mm & 315 mm & 400 mm (SN

8 kN/m2),

- drena z rur PVC- u @ 160/113mm,

- wykonanie studni rewizyjnych zdgow betonowych @ 1000 mm i @ 1200 mm z wiazem
zeliwnym klasy D400,

- wykonanie studzienekciekowych z kggow betonowych @ 500 mm z osadnikiem z
wpustemzeliwnym klasy D400,

- regulacg wysokaciowa studni rewizyjnych kanalizacji z wtazeialiwnym,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - ¢sikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmggacyjnego odprowadzaniaiekdw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony goavdadzanigciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony da@@nia wpustu deszczowego z sid@nalizaciji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatow

bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczomhy zbieraniasciekow z kanatéw oraz
kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich do odhian

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamijyio wysoka@ci wewrgtrznej mniejszej ri 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamigio wysokdci wewn. réwnej lub wikszej nz 1,0 m.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgyva - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaeajipa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nankach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przezna@zdo 4czenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kardpigwowy.

1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewiayjna kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.3.5. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaagaehia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.6. Wylotsciekow - element na kKeu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.7. Wpust deszczowy - atzenie do odbioréciekdw opadowych, splywgych do
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kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczascztudzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegtopomedzy
rzedma dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pazicia studzienki lub komory, a
rzedna spocznika.
1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchraiemi,
przeznaczony do zajia obstugi do komory robocze;.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywaca komoe robocz.
1.4.4.4. Wlaz kanatowy - elememgliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnyamazliwiajacy dosgp do uradzen
kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kadmory kanalizacyjnej poralzy kinet a
sciam komory robocze.
Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami, aprobatami technicznymi i z definiciamdpaymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee roboét
Ogolne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspolnego ®wnika Zamowien CPV:
Grupa robot: 452  Roboty budowlane w zsierebudowy ruroagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostcadg, lotnisk i kolei, wyrGwnywanie terenu
Klasa robot: 4523 Roboty budowlane w zsierebudowy ruroagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostcadg, lotnisk i kolei, wyrGwnywanie terenu
Kategoria rob6t 45232 Roboty pomocnicze Wwresie rurocigéw i kabli

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wszystkie materiaty mugzby¢ zgodne z norm lub aprobat techniczn. Stosowéa nalery
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnietawsso wyrobach budowlanych.
Beton stosowany do produkcji elementéw kamajizdeszczowej (studnie rewizyjne,
studzienkisciekowe) o klasie nie n$zej nz B 45 wg PN-B-06250 [21].

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury kanatowe z PVC

- rury z niezmgkczonego polichlorku winylu PVC @ 160 mm, @ 200 n#n250 mm, @ 315 mm,
@ 400 mm.

Powierzchnia rur i ksztattek powinnadogtadka, bez gcherzy, zapadné, rys i wthcen ciat
obcych.

Konce rur powinny b§ prostopadte do osi rury. Sztywdéoobwodowa rur - SN 8 KN/m2,
Wiasciwosci  techniczne rur wraz z ksztattkami powinny lzgodne z wymaganiami podanymi w
aprobacie technicznej .

Rury kanatowe i przykanaliki natg stosowé zgodnie z zasadami podanymi w aprobacie
technicznej.
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2.3. Studnie wlazowe (rewizyjne)
2.3.1 Studnie rewizyjne betonowe @ 1000 mm i @ 1200 z kegdw betonowych z wkazem
zeliwnym klasy D400. Przy zabudowie studni ngldcisle przestrzega instrukcji montau
studni opracowanej przez producenta.
Studnie wlazowe (rewizyjne) musposiada aktualrm, aprobat technicza.
2.3.1.1. Komora robocza

Komora robocza studni (powsj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:
- kregbw betonowych lubelbetowych z betonu wibrowanego o klasie nisso¢j ni B 45 wg
PN-B-06250, odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08

Cz$¢ spodnia studni (z osadnikiem) powinna l®yfementem monolitycznym z wibrowanego
betonu o klasie nie #8zej nk B 45 zawieracym plye denm, wypetnienie betonowe,
elementy podiczeniowe umgiwiajace szczelne i elastyczne pgdienie rury kanalizacyjnej
do studni. Mae ona by rowniez wykonana jako osobny element prefabrykowany.
Stopnie ztazowe powinny byzamontowane fabrycznie w elementach prefaiwgaych
badZ zabetonowane w trakcie wykonywania studni jakoneletu monolitycznego z wibrowanego
betonu.
2.3.1.2. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien hy wykonany z kigébw betonowych lukzelbetowych z
wibrowanego betonu o klasie nigsiej ni B 45. Kregi musz by¢ taczone z poszczegolnymi
elementami studni na specjalne uszczelki gumowe.
2.3.1.3. Zwzka z wyprowadzeniem pod wihaeliwny
Zwezki sa gornymi elementami studzienek, ktére nglstosowa w przypadku wysipowania
obciazen dynamicznych. Wykonane musby¢ z betonu o klasie nie zszej nk B 45.
taczone § z poszczegdlnymi elementami studni za pagrspecjalnej uszczelki gumowej
slizgowej.
2.3.1.4. Piyta pokrywowzelbetowa — nie dotyczy
2.3.1.5. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalgy wykonyw& jako:
- wilazy zeliwne typu cajzkiego klasy D400 odpowiad@e wymaganiom PN-EN 124
umieszczane w korpusie drogi,
Posadowienie wtazéw w stosunku do projektowanyzfunych mana regulowé poprzez
betonowe pigicienie dystansowe.
2.3.1.6. Stopnie ztazowe

Nalezy wykona stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-EN 13101.

2.4. Studzienkisciekowe
2.4.1. Studzienkiciekowe betonowe
2.4.1.1. Wpusty uliczngeliwne
Nalezy stosowdé wpusty ulicznezeliwne typu cizkiego klasy D400, skiadgje s¢ z
zeliwnej kraty wpustowej wraz z korpusem. Powinmg @dpowiadawymaganiom PN-EN 124
lub tymczasowo PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
2.4.1.2. Kegi betonowe prefabrykowane

Na studzienkisciekowe stosowanea prefabrykowane kgi betonowe osrednicy 50 cm, z
betonu o klasie nie m8zej ni B 45.
2.4.1.3. Piefcieniezelbetowe prefabrykowane - odgajace
Piekcienie zelbetowe prefabrykowane odzajace o $rednicy 65 cm, gruldci min. 25 cm,
powinny by wykonane z betonu o klasie niesiej niz B 45.
2.4.1.4. Piytyzelbetowe prefabrykowane -podtrzynpeg krat Ptyty zelbetowe prefabrykowane
powinny mi& grubag¢ min. 11 cm i by wykonane z betonu o klasie nigseej nz B 45.
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2.4.1.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B
45.
2.4.1.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mee by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNtBt1, PN-B-11112.
2.4.1.7. I1zolacja przeciwwilgociowa
Izolacg przeciwwilgociows na zewntrznej powierzchni studni nag wykonywa wg
zalecé producenta. W przypadku nieagresywné&gumowiska producent nie nie wymagéjej
natazenia.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501.

2.6. Cegta kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna petnha wypalana z gliny powindpowiad&wymaganiom PN-B-12037.

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowéana otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozyciji stgjej.

Powierzchnia skladowania powinnac¢bytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvgarstve rur naleyy utozy¢ na podkiadach
drewnianych.

Podobnie na podktadach drewnianych halektad& wyroby w pozycji stacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymagiami

Wykonawca jest zobowdany ukitadé rury wedtlug poszczegdllnych grup, wigkoi
gatunkéw w sposéb zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy dosep do poszczegolnych
stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kegi

Kregi mazna sktadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowanigseka¢ sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno uplizvia¢ dostp do poszczegodlnych stosow
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by skiadowana na otwartej przestrzeni, na paeii
utwardzonej z odpowiednimi spadkami utliviajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinnydatozone w sposob upagdkowany, zapewniagy
tatwaos¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe madoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach
tacznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$élstosow i pryzm nie powinna przekraéza
2,2m.
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3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pia.3.
Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinigrkaza& sk
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciagarek mechanicznych,
— uradzen do odwodnienia wykopow,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.
Dla wszystkich elementow kanalizacji nglebezwzgtdnie przestrzegawarunkéw transportu
podanych w instrukcji producenta i w aprobatachmézznych.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomeghuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtaéitiovystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Transport rur powinien odbywazgodnie z warunkami podanymi przez produeentv
aprobacie techniczne,.

4.3. Transport kregow

Transport kggébw powinien odbywa sk samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadekpawmv i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniedwdw osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni@maodzie prefabrykatu
4.4. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnymiirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngle
uklada& na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalows.

4.5. Transport wpustéwzeliwnych

Wpustyzeliwne mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniemesgpodczas transportu.
4.6. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe naleuktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalaiktada nasrodkach przewozowyciktisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzcénoidka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokdaci burt.
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Cegly luzem mogby¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek ceghjednostkach tadunkowych powinierg si
odbywa mechanicznie za pompairzadzen wyposaonych w osprg kleszczowy, widtowy
lub chwytakowy. Zaladunek i wytadunek wyrobéwzegnazonych luzem powinien odbywasic
recznie przy ayciu przyradow pomocniczych.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawcperani takiesrodki transportowe, ktore
nie spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszamknieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaajje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinng byodne z PN-EN 197-1:2002 (tymczasowo z
BN-88/6731-08).

5. WYKONANIE ROBOT — KANALIZACJA DESZCZOWA.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST DE)0M®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytycaenitrwale oznaczy je w
terenie za pomadkotkdw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejsio reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z einymi sprawdzonymi przez shy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rgdne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Zasady prowadzenia rob6t ziemnych podano 88J2.01.01 ,Wykonanie wykopow w
gruntach nieskalistych” i D-02.03.01 ,Wykonanie ya&w”.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystycwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struletaiza wykopu. Rury z PVC naoa
posadowt bezpdrednio na dnie wykopu, dgj pod rury tylko warstewyrownawca z gruntu
rodzimego, niezaggzczon, grubagci 10-15 cm z wyprofilowaniem wg zaleceroducenta. (&
podparcia co najmniej 900). Grunt nie powinien za ziaren wekszych od 20 mm.

W przypadku innego podta podsypk pod kanat naley wykona z warstwy piasku grubo,
srednio lub drobnoziarnistego, bez frakcji pwast o wielkéci ziaren do 20 mmywiru z
piaskiem o grubgei 15 cm.

Stopier zag:szczenia powinien wynasis=0,85-0,90.
5.5. Roboty montaowe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi ingcze spadki i gibokas¢ posadowienia
rurociagu powinny spetni@ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewdopuszczalne minimalnegaikosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdyy¢ jednak mniejsze:

- dla kanatow @rednicy do 0,4 m - 3 %o,

— dla kanatow i kolektoréw przelotowych - 1 %o (wijowo dopuszcza sispadek 0,5 %o).

5.5.1. Rury kanatowe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi ingce przy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinnadprosta, bez zatamaw planie i pionie ,
— minimalny przekroj przewodu przykanalika poien wynosé 0,20 m (dla pojedynczych
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wpustow i przykanalikow nie dhszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

— dluga¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lubdgzienki
rewizyjnej pohczeniowej nie powinna przekrac€za4 m,

— wilaczenie przykanalika do kanatu peoby¢ wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikdw powinny wyn@sod min. 20 %o do max. 400 %o,

— kierunek trasy przykanalika powiniendsgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wilaczenie przykanalika do kanatu powinnatlwyykonane pod dem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

— wilaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigrdaczeniows nalezy dokonywa tak, aby
wysokas¢ spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wiaczenia przykanalika na wysada wicksze] naley stosowdé przepady
(kaskady) umieszczone na zewm pozascianky studzienki,

— wilaczenia przykanalikébw z dwoch stron do kanahiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

5.5.3.1 Studzienki kanalizacyjne betonowe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczeproy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych naley przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny dyokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkziach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki pajczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch kanatéw
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach ngléaczy¢ o w 0§ (w studzienkach krytych),

— studzienki naley wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (wargtvttucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym

— studzienki wykonywa nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennyratoMiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

Przy zabudowie studzienki najescisle przestrzega instrukcji montau studni opracowanej

przez producenta.

Element denny - ¢& spodnia studni musi byposadowiony i wypoziomowany nha
uprzednio przygotowanym pocdio zgodnie z pkt. 5.4 ,Przygotowanie pohd . Nastpnie , o ile
producent nie nakazuje inaczej, nglenachgna¢ uszczelk na zamek goérny elementu, a
uszczelk i zamek dolny nagbnego kegu naley posmarowé specjalnymsrodkiem
poslizgowym. W zalenosci od zalecé producenta zewtrzng krawedz zamka gornego
elementu dolnego przed zamontowaniem ¢pasigo kegu naley natay¢ warstwe
zaprawy z dodatkiem polimeru (rodzaj mglastalt z Inzynierem). PO zamontowaniu
gornego kegu naley rowniez wyspoinowa zapraw pofaczenie kegow od wewntrz. Do
montau elementéw dennych ,dgéw , zwezek naley stosowa zawiesia linowe.
Posadowienie wtazoéw w stosunku do projektowanyzfunych mana regulowé poprzez
betonowe pigicienie dystansowe.

Rury kanalizacyjnych przegciany komory naley wprowadzé poprzez przygotowane przez
producenta otwory ( i@ i rozmieszczenie wg projektu) pecteniowe umgiwiajace
szczelne i elastyczne padtenie rury kanalizacyjnej do studni (stesupdpowiednie uszczelki).

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lnbych miejscach naranych na obaienia
dynamiczne) powinny méewtaz typu c¢zkiego klasy D400 wg PN-H-74051-02 [11]. I1zolac]
przeciwwilgociows na zewatrznej powierzchni studni nalg wykonywa& wg zalecé
producenta. W przypadku nieagresywnégmowiska producent nie nie wymagéjej natazenia.
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5.5.6. Studzienkisciekowe

Lokalizacja studzienedciekowych wynika z dokumentacji projektowe;j.

Studzienkisciekowe o ile dokumentacja projektowa nieemriiuje inaczej naly wykonywa
wg KPED 02.13.

Ptyty fundamentowe zbrojone grulodo 12 cm wykonane z betonu klasy B 45 hale
uktada& na podsypce z ttucznia lulwiru.

Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-
06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe agrednicy 50 cm, z betonu o
klasie nie niszej nz B 45.

Piekcieniezelbetowe prefabrykowane odgzajace osrednicy 65 cm, grubai min.25cm, powinny
by¢ wykonane z betonu o klasie niesuej nz B 45.

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubag¢ min.11 cm i b¢ wykonane z betonu o
klasie nie niszej nz B 45

Nalezy stosowdé wpusty ulicznezeliwne typu cizkiego klasy D400, skiadgje s¢ z zeliwnej
kraty wpustowej wraz z korpusem Powinny oneavdada& wymaganiom PN-H-74080-01 i
PN-H-74080-04.

Izolack przeciwwilgociovs na zewntrznej powierzchni studni nalewykonywa wg zalecé
producenta. W przypadku nieagresywnégmowiska producent nie nie wymagéjej natazenia.
Regulacg wysokaci wpustu ulicznego na studziencezna wykon& poprzez usadowienie go na
podmuréwce z cegly kanalizacyjnej na zaprawie céovegj lub na mokro

5.5.7. 1zolacje

Izolacg przeciwwilgociova na zewrtrznej powierzchni studni natg wykonywa wg zalecé
producenta. W przypadku nieagresywnégmowiska producent nie nie wymagé jej natlazenia.
Rury betonowe ielbetowe ayte do budowy kanalizacji powinny dyzabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukzgibezpieczania przed korgzj
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instyiechniki Budowlanej w 1986 r. [22].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na ecmdniu ich zewgtrznej i wewntrznej
powierzchni warstw izolacyjm asfaltowa, posiadajca aprobat techniczia, wydamn przez
upowaniong jednostlk.

Studzienki zabezpieczagirzez posmarowanie z zeytrz izolacp bitumiczn.

Dopuszcza sistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdwoznorodnd¢ i bardzo day przedziat
nakzenia czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia madpkorozj Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.5.8. Zasypanie wykopdw i ich zaggzczenie

O ile w dokumentacji projektowej nie podano irgjamykonane kanaty kanalizacji deszczowej
nalezy obsypé piaskiem klasy | (piaski drobne srednie dobrze uziarnione). Obsypéchronmn
nalezy wykona do wysokdci 30 cm powyej wierzchu rury. Wskanik zag:szczenia obsypki
minimum 1s=0,92.

Zasady zasypania pozostateg@d wykopu — zasypanie kanalizacji poza obsypkhronn -
podano w SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

6.0.WYKONANIE ROBOT- DRENA Z OPASKOWY.
6.1. Ogodlne warunki wykonania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umoworaz za jak&e
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu orgaatiji robét oraz poleceniami Zamavaeggo.

Decyzje Zamawiajcego dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdndt
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beda oparte na wymaganiach sformutowanych wudadntach umowy, dokumentaciji
projektowej, w specyfikacji, a ta& w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu adgcy
Zamawiajcy uwzgkdni wyniki bada materiatow i robdét, rozrzuty normalnie wystjace
przy produkcjii przy badaniach materiatdbwsdiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wpltyvage na rozwzam kweste Polecenia Zamawiagego leda
wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ichymaniu przez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

Prace prowadzone $ia czynnym obiekcie, w zaaku z czym :

* obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawcaearnmowadzi prace w godzinach
nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamayeego.
*  Wykonawca nie mie korzysta w celach transportu materiatdw z wind osobowych,
*  Wykonawca ograniczy do minimum agiiwosci wynikajace z prowadzonych prac dla
czynnych oddziatéw,
*  Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisOw ohnwacych na terenie
Zakfadu.
6.2. Roboty ziemne.
6.2.1.Wykopy

Wykopy otwarte pod drenapaskowy naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN1610sQorzewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.
Stateczn&¢ wykopu powinna b§ zabezpieczona przez:

+ zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdaianach pionowych
* utrzymanie odpowiedniegaita nachylenigcian wykopow ze skarpami

Wydobywany grunt powinien bysktadowany lub wywieziony na odktad.

Spadek dna wykopu powiniendggodny z projektem. Podczas manigprzewodu, wykop
powinien by odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem pvasty opadowe. Inne
przewody, kable itp. wyspujace w wykopie, powinny hiyodpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

6.2.2. Podsypka

Rury naley uktada& na wyréwnanej warstwie piasku gr. 5 cm. Mater@dgypki powinien

spetnig& nastpujace wymagania:

* nie powinien zawieraczastek o wymiarach povgj 20 mm,

* nie mae by zmrazony,

* nie maze zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
6.2.3. Obsypka

Obsypka przewodu powinna spetnhta same warunki co podsypka. Obsypka drersktada i z

nastpujacych warstw licac od spodu:
* zwir gruby @20 + 30 mm — warstwa o gruéico30 cm,
e zwir drobny @5 + 15 mm — warstwa o gruéleo30 cm,
» piasek gruboziarnisty @3 + 5 mm — warstwa o gégbs0 cm,
Zageszczanie oibsypki powinno byvykonane warstwami :
30 cm — przy zagzczaniu ¢cznym
15 cm przy zagzczaniu mechanicznym
6.2.4. Drena.

Drena projektuje st z rur drenarskich PVC @ednicy @126/113 mm z otworami 2.5 x 5.0 mm.
Przed utgeniem drenau, sciarg budynku zabezpieczyrzed wilgoci folia na zaprawie i masie
uszczelnigice]. Rury powinny b§ sprawdzone przed moitm, czy spetniajwymagania
projektowe, czy soznakowane i czy nigsiszkodzone. Rury powinny bysktadowane i
magazynowane zgodnie z zaleceniem producenta.
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7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakeci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpid’6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywarsens koszt Wykonawcy.
7.2. Kontrola, pomiary i badania
7.2.1. Badania przed przypteniem do robot
Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materiatow do betonu i
zapraw i ustadi recept.
7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli provadzch robot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowsgprzez Irtyniera.
W szczegolngi kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie gzinych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngéria do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopOw przed zalanieda,wo
— badanie i pomiary szerod®, grubdci i zagzszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,
— sprawdzenie zgodia z dokumentaajprojektows zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodoéw,
— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,
— badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu - zgodn&Tz[502.03.01
~Wykonanie nasypow”,
— sprawdzenie ezinych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie oskagu nie
powinno wynost wigcej niz = 5 cm,
odchylenie grubiei warstwy podtaa nie powinno przekracéza 3 cm,
odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,
ustalonej na tawach celowniczych nie powinnakraczé + 5 mm,
odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie powinno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszongpadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),
— rzedne kratelséciekowych i pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricia do +
smm.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000QMymagania ogolne” pkt 7.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- m (metr) wykonanych i odebranych przykanalikdw,
— szt. (sztuka) wykonanych studziengkekowych, studni rewizyjnych, wykonanej reguilac
wysokaciowej studni,

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00MQNMymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumerigmjojektows, SST i wymaganiami
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Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania przykanalikow,
— wykonane studzienkciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
- wykonana izolacja,
— regulacji i przeteenia infrastruktury niezwranej z drog ( gaz, woda, telekomunikacja).
Odbior robdt zanikagych powinien by dokonany w czasie urdoviajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego ¢gmstobot.
Dlugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

10. PODSTAWA Pt ATNOSCI
10.1. Ogdlne ustalenia dotyze podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.
10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanych i odebranych przykanalikoejoioje:
— oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy
— zakup i dostaevmaterialéw na teren budowy,
— wykonanie robo6t przygotowawczych,
— przygotowanie podi@ i fundamentu,
— wykonanie podsypki piaskowej pod kanaty grubctg
- utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikéw,
— wykonanie obsypki piaskowej po bokach oraz pmyyury,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjgagkowej, regulacji wysolk@iowej studni
rewizyjnych sciekowych obejmuje:
— oznakowanie robot i zabezpieczenie terenu budowy
— zakup i dostaevmateriatéw na teren budowy,
— wykonanie robo6t przygotowawczych,
— przygotowanie podfa i fundamentu,
— ulazenie studni, studzienekiekowych,
— regulacg wysokaciowa — podwyzszenie - studni rewizyjnych,
— wykonanie izolacji studzienek,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkoweich pohczenia w sieci dreaawej i

kanalizacyjnej

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ratw do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famaio nawierzchni drogowych
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kaaalyjna
PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kamatyjne. Ksztaitty i wymiary
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steaoy na gagco
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9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagaimadania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazguyekkiego)

11. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych doirazehni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, béaltypu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania .

13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazmWymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodri

15. PN-H-74101Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

16. PN-EN 197-1:2002 Cement. &€& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodaiodotyczce
cementu powszechnegaytku

17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betoKregi betonowe relbetowe.

18. PN-B-06250:1998 Beton zwykly

19. Inne dokumenty

20. Instrukcja zabezpieczania przed kayokpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 .

21. Katalog budownictwa

22.KB4-4.12.1.(6) Studzienki pmizeniowe (lipiec 1980)

23. KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipi@80)

24. KB1-22.2.6.(6) Kjyi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

25. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwlenych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

26. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@2@. w sprawie sposobow
deklarowania zgodroi wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowariaznakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad#2 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnychwagaaionych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497).

Opracowat:

Andrzej Wotkowicki
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